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VSeobecndast — zakladni udaje:

Predmétem této projektové dokumentace pro &ybdodavatele je rekonstrukce
elektrické instalace spaleych prostor bytového domu v ul. Pod Zvikau 2202/12,
Praha 2 — Vinohrady.

Jedna se o budovu seédva podzemnimi a Sesti nadzemnimi podlazimi.

Podklady k vypracovani projektu:

- Zpréava o pravidelné revizi el.instalace ze dn®&.2D10
Revizni technik J.Petr, &y..1808/2/10/R-EZ-E1A

- Prohlidka objektu, konzultace s investorem

Zakladni technickeé udaje:
Napstova soustava:
3+PEN, 50Hz, 400/230V, TN-C HDV (z SP5 do RE1 &6Rz RE k jednotlivym
bytovym a nebytovym rozvodnicim)
Dodavka el. energie diéSN 34 1610
3. stupe (pii vypadku si¢ nebude dodavka zajita zvlastnimi opaenimi)
M¢teni spateby el. energie:
Primé neteni v elektromirovych rozvadcich typu NER, které budou umisiy
na spolénych chodbachied byty.
Ochrana ped dotykem fi poruse CSN 33 2000-4-41 ed.2):
automatické odpojeni od zdroje, dvoijita izolace
doplikova ochrana proudovymi chré&na dophujici ochranné pospojovani
Ochrana proti zkratu agtizeni:
Jisticimi gistroji v rozvadcich
Ochrana ped dotykem Zivyckasti: izolaci a kryty




VrgjSi vlivy:

Prostory jsou povaZzovany v bytovém dobra prostory normaini.

Dle CSN 33 2000-5-51 ed.3 jsou prostory v dorpovazovany za normalni
s uvedenymi vlivy: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1,AF1, AGAH1, AK1, AL1l, AM1,
AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BC2, BE1, CA1AC, CB1.

Elektricka instalace nevyzaduje zvlastni éeat z divodu nargnych prostaoi.

V prostoru dvora jsou viivy AA3, AA4, AB5, AD3 prostory zvladt’ nebezpéné.

Energeticka bilance:
dleCSN 332130 ed.2

Bytovacast

Paitdno

23 byt stupe elektrizace A a 7kw 161 kW

5 byt stupe elektrizace B a 11kw 55 kW
216 kW

Koeficient soudobosf 0,3

Bytovacast celkem 64,8 kW

Nebytovacast

Vytah 7 kW

Rezie domu 5 kW

Celkem nebytovéast 12 kW

Koeficient soudobosf 0,3 3,6 kW

Celkem bytova a nebytovast 68,4 kW

Vypoctovy proud 100 A

Navrzené jiS€ni v SP5 — pojistky 3 x 100A

V objektu nedojde k navySeni fiikonu

UvaZzovana celkova &oi spoteba el. energie v objektu 70 MWh

Elektricka instalace:

Popis sodasného stavu:

Z pojistkové skiné SP5 umisiné na fas&d domu (na pravé stranvedle hlavniho
vchodu do budovy) je vedeno HDV vodiAY 3x95+70 do rozvagkt méieni RE,
které jsou umighy po jednotlivych patrech domu (mino 3.NP).

HDV vedeno po cele trase pod omitkou aistoipnychtasti bytového domu.
Rozvadc¢ spolé&né spoteby je umisiny v pfizemi v chodb u vytahu.

Rozvad¢ vytahu je umisin ve strojovis vytahu v 1.PP.



Navrhnoveho technickéh@Seni silnoproudych instalaci:

Navrhovan&esSeni odpovida podnikové nafrRREcislo PN: MM501 s dinnosti od
29.5.2013

Stavajici pipojkova skin SP5 #istane zachovanaetnt osazeni 3xPNO poj.100A.

Z pojistkové skiné bude vedeno hlavni domovni vedeni (ved8xHO5V-K 95 mm2 +
1x HO5V-K 70 mm2) v celistvé trubce hlavni chodbdoytového domu az
k elektrongrovému rozva&i RE 1 a odtud stoupacim vedenim az do RE 6. Ruucel
trasu bude HDV uloZeno v celistvé trubce a budefano v drazce ve zdi pod
omitkou. Vedeni HDV nebude po celou trasu (od SP&eREG) perusSené viz vykres
¢.8.

Navrhované ieSeni pedpoklada vyrenu elektrondrovych rozvadca a jejich
rozmistni po jednotlivych patrech.

V 1.NP bude umigh elektrondrovy rozvad¢ typ NER 317 ozngen jako RE1 ve
kterém bude osazeno 8 ks elektdoin(piiprava na 9ks) — vyvody od jednotlivych
elektrongri jsou patrné z vykresu 8.

V dalSich patrech jiz budou elektrérové rozvadée typu NER 313 pro 6 ks
elektron&ri — osazeno bude 5 ks, respektive 3 ks viz vyki@s

Predpokladé se, Ze vSechny roz&&na schodisti budou mit pozérni dpravu EI-S 30.
V doke zpracovani této dokumentace pro &yllodavatele nebylo jeStzpracovano
pozari bezpénostnireSeni.

Vlastni dveée rozvadca budou osazeny zavirdninizmym v provozu PRE.

Pred kaZzdou rozvodnici RE musi byt prostor alés@O0mm. VySka okének
elektrongri, musi byt ve vySce 700-1700mm nad podlahou.

Pfi  napojovani jednotlivych byt i nebytovych prostdér budou v novych
elektrongrovych rozvadcich pouzité stejné hodnoty hlavnich jistijaké jsou nyni —
dle platnych smluv s PRE distribuce.

Pripadné navySeniifkonu v jednotlivych bytech si budou jednotlivy ribelg nebo
najemnici byl projednavat samostatna oblastni spré&PRE.

Déle budou zhotoveny novéipody do nasledujicich rozvath: RV rozvad¢ vytahu,
RD rozvad@¢ spoléné spoteby domu. Rozvad RD bude novy -Typ PA 3/6/2
s pozarni Upravou EI-S 30 viz. vykresova dokumear)tac

Kazdy byt bude napojen z elektréimvého rozvage kabelem CYKY-J 4x10 mm2.
Spolu stimto silovym kabelem bude veden ovladambek CYKY-J 3x1,5 pro
piipadny impuls od HDO a vo#liCY10 k ochr. pospoj. bytu.

Kabelové trasy budou uloZeny pod omitkou.

Os\wtleni:

Oswtleni bude provedeno d&SN EN 12665CSN EN 1838 & SN 33 2130 ed.2
VSechna svitidla budou instalovanaregepsané vzdalenosti oditayych material a
osazena budou &elnymi zdroji fredepsaného vykonu.

Ovladani os#tleni bude pomoci detekiopohybu (PIR a HF). Dale bude moZnost
oswtleni zapnout natrvalo pomoci dvou sgiina rozvadci RD.



Slaboproudé rozvody:

Slaboproudé rozvody — to je STA, doméci teleforelafon O2 — jsou uloZeny pod
omitkou a proto nejsou sédsti tohoto projektu.

Ze slaboproudych technologii zbyva ulozit pod omitlatové rozvody do jednotlivych
byti. Tyto rozvody jsou v saasnosti v instakmich listach na omitce fiRrekonstrukci
elektrické instalace budou datové kabely UTP ulgzm ochrannych trbek a uloZzeny
pod omitkou.

Trasy vedeni pro uloZeni datovych rozitdoudou upesreény aZz i vlastni realizaci
(po zjiseéni sowasného stavu uloZzeni ostatnich slaboproudych témgihopod
omitkou v jednotlivycttastech BD).

Z tohoto divoduieSi tento projekt tyto rozvody pouze odhadem.

V rozpcaitu je pouzit ,obvykly zfisob®, ktery se provad na podobnych stavbach.

Bezpeénost a ochrana zdraviipraci:

Projekt jefeSen tak, aby elektrické izzeni neskytalo nebezfieohroZeni zdravi nebo
majetku. Ochranaipd Urazem elektrickym proudemijeSena di&€ SN 33 2000-4-41
ed.2 automatickym odpojenim od zdroje.

Pred zkratem a ietiZzenim je ochrana provedena pomoci disti VeSkera
elektroinstalace musi byt provedena tak, aby bgtecena max. bezgeost a ochrana
zdravi, jak pi normalnich provoznich reZzimech, taki poruchovych stavech,ébné
adrzke a revizich.

P¥i provadni elektromontaznich praci je nutné dodrzovat gléezpénostni gedpisy
a normy.

Vlastni elektromontazni prace mohou pratdgouze osoby s elektrotechnickou
kvalifikaci a opravanim k tétocinnosti.

Pred uvedenim el.instalace do provozurg@a provést revizi elektrické instalace.

Pravni piredpisy
Pri praci a provéaéhi stavby budou dodrzeny zdsady uvedené v nastéclujzdkonech a
vyhlaskach ve zfmi pozajSich gedpisi:

Zakon¢. 22/97Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky:
= NV &. 17/2003 Sb., Technické poZzadavky na elektrickizeai NN
= NV ¢&. 18/2003 Sb., Technické pozadavky na vyrobky diblea EMC
= NV ¢ 163/2002 Sb., Technické pozadavky na stavebndbkyr (ve zgni NV
¢.312/2005 Sb.)
Zakong¢. 183/2006 Sb., Stavebni zakon
» VyhlaSka MMR¢. 499/2006, o dokumentaci staveb
=  Vyhlaska MMR¢. 268/2009, Technické pozadavky na vystavbu
Zakon¢. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad Beppd prace
= VyhlaskaCUBP ¢.48/1982 Sb., Zakladni pozadavky k zajmtbezpénosti prace a
technickych z&zeni
= VyhlaSka CUBP a CBU ¢.50/78 Sb., o odborné ésobilosti v elektrotechnice,
doplréna vyhlaskow. 98/82 Sb.
= NV & 591/2006 Sb., Minimalni poZadavky na bezmest a ochranu zdraviigraci
na stavenistich.



Zakon ¢. 458/2000 Sh., o podminkach podnikani a vykontnstspravy v energetickych
odwtvich a o znin¢ nekterych zakof (Energeticky zakon).

= Vyhlaska ER(E.51/2006 Sb., o podminkachigmojeni k elektrizani soustay
Zakon ¢. 357/2008 Sb., o vykonu povolani autorizovanyothiaekil a o vykonu povolani
autorizovanych inZzenyra technik ¢innych ve vystavé.

Technické normy

CSN 331310 ed.2 Bezprmostni poZadavky na elektrické instalace aighite ucené
k uZivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

CSN 33 1500 Revize elektrickychizzeni

CSN 33 2000 Elektrotechnickéguipisy, elektricka 2ézeni, zejména:

-1ed.2 Elektrické zé&zeni nizkého napi — z&kladni hlediska,
stanoveni zakladnich charakteristik, definice

-3 Stanoveni zakladnich charakteristik

-4 Bezpénost:

-41 ed.2 Ochranagd Urazem elektrickym proudem
-43  Ochrana proti nadproud
-44  Ochranaied gepstim
-45 Ochranaied podgtim
-47 PouZiti ochrannych ogahi pro zajidini bezpénosti
-473 Opateni k ochra# proti nadproudm
-481 Vyker opateni na ochranuipd Grazem el. proudem dle
vngjSich vliva
-5 Vyker a stavba elektrickych gaeni:
-51 ed.2 VSeobecnéeplpisy
-52 Vykr soustav a stavba vedeni
-523 ed.2 Dovolené proudy v elektrickych radech
-534 PRepitova ochranna z&zeni
-54 ed.2 Uzemini, ochranné vode a vodie ochranného

pospojovani
-56 Napajeni Z&eni slouzicich vifpadt nouze (¥.N1)
-6 Revize
-6 Postupyipvychozi revizi
-7 Zgizeni jednotelové a ve zvlastnich objektech

-701 ed.2 Prostory s vanou a umyvaci prostory
CSN 332030 Elektrostatika — &mice pro vylodeni nebezp# od statické elekiny
CSN 332040 Ochranagd G&inky EIm. pole 50Hz v pasmu vlivu elektriga soustavy
CSN 332130 ed.2 Elektrické instalace nizkéhastiapVnitini elektrické rozvody
CSN 332180 HRpojovani elektrickych fistroji a spotebici
CSN 333060 Ochrana elektrickychtizzeni gred repstim
MM 501 Technické podminkyipojenicast A — obchodni #teni



