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D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI - TECHNICKA ZPRAVA
a) ucel objektu
Navrzena stavba slouzi pro bydleni jako rodinny dim.

b) zasady architektonického, funk €niho, dispozi éniho a vytvarného FeSeni a FeSeni
vegeta énich Uprav okoli objektu, v ¢€etné pfistupu a uzivani objektu osobami s omezenou
schopnosti pohybu

NavrZzeny RD je dvoupodlazni, o obdélnikovém pudorysu. Stfecha je sklonita s polovalbami.
Soucésti RD je odstavna plocha pro stani dvou aut. Vjezd na pozemek je z jihozapadniho rohu
pozemku z mistni komunikace.

Oploceni smérem do ulice bude vysky 1,80 m, plot s nizkou podezdivkou se svislou vyplni, plna
¢ast ze Stipanych betonovych blokd.

Ze zadvefi se vstupuje pfes chodbu do obyvaci haly s kuchyni. V pfizemi je déle pokoj a sociélni
zafizeni. V podkrovi jsou 3 pokoje a koupelna. Fasada je navrZzena ve svétle okrovém odstinu
v kombinaci s ¢ervenohnédym odstinem soklem. Okna a dvefe jsou plastova v hnédém odstinu.
Objekt je navrzen jako bezbariérovy.

c) technické a konstruk €ni FeSeni objektu, jeho zd Gvodn éni ve vazb & na uziti objektu a jeho
zivotnost

Obvodoveé nosné stény jsou ze stavebniho systému DURISOL tl. 420 mm, vnitfni nosné stény jsou
z prvkd DURISOL tl. 220 mm. Stropy nad pfizemim jsou ze stropnich prvk( DURISOL s t1.220 mm.
Krov je dfevény.

d) tepeln & technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vypin i otvor 0, osv étleni, oslun éni

PFi navrhu konstrukci jsou pouZity konstrukce spliujici normu na energetickou naro€nost budov.
Obvodové stény jsou ze stavebniho systému DURISOL tl. 420 mm ( 2*35 mm TCD Durisol, 150
mm betonu a 200 mm polystyrenu Grey Wall.

Soucinitel prostupu tepla zdi této konstrukce ¢&ini 0,14 W/m2.K (doporucend hodnota 0,20,
poZzadovana 0,30 W/m2.K). Strop v podkrovi a stfecha budou zatepleny deskami ORSIL min.
t1.300 mm.

Energeticka narocnost objektu je 7 kW.

Osvétleni a oslunéni je zajisténo navrzenymi okny, obyvaci pokoj s kuchyni je orientovan na jih,
vychod a zapad, loZnice jsou situovany na vychod, z4pad a jih.

e) ochrana objektu p Fed Skodlivymi vlivy vn  &]jSiho prost Fedi, protiradonova opat Feni
Stavenisté neni dot€eno zaplavovym Gzemim, sesuvy pldy, poddolovanymi Gzemimi, seizmicitou.
Na zakladé zjiSténych hodnot objemové aktivity radonu v pudnim vzduchu, uréené
plynopropustnosti zakladové pldy a geologie podlozi je zafazen RD do kategorie s vysokym
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radonovym rizikem . Podle ustanoveni atomového zakona ¢.18/97 Sb. 86 je v misté vysokého
radonového rizika nutno stavbu chranit proti pronikani radonu z podloZi dle CSN 73 0601.

f) dodrZeni obecnych pozadavk @ na vystavbu

Pfi navrhu stavby jsou dodrzeny pfislusna ustanoveni zakona &. 501/2006 Sb., o obecnych
pozadavcich na vyuzivani Uzemi — zejména ustanoveni 8§ 21 az 25 zakona, dale vyhlasky ¢.
268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, v platném znéni.

Tepelné vlastnosti navrzenych objekttd vyhovuji pozadavkim vyhl. ¢.148/2007 o energetické
naro¢nosti budov, ktera definuje tzv. Priikaz energetické naro €nosti budovy . Pro objekt je
zpracovan Prikaz energetické naro¢nosti budov.

Objekt svymi konstrukénimi prvky vyhovuje doporu €ené hodnoté soucinitele prostupu tepla.
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