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D.1.2. STAVEBNE KONSTRUK CNi RESENI - TECHNICKA ZPRAVA

a) popis navrzeného konstruk €niho systému stavby, vysledek pr  Gzkumu stavajiciho stavu
nosného systému stavby p i navrhu jeho zm ény

Zakladové pasy jsou z prostého betonu C16/20, od Grovné upraveného terénu budou betonovych
tvarnic ztraceného bednéni tl. 400 mm. Zakladova deska je z betonu C20/26 vyztuZena siti 6 x
150/150 mm. Obvodové nosné stény jsou ze stavebniho systému DURISOL tl. 420 mm, vnitini
nosné stény jsou z prvkd DURISOL tl. 220 mm. Stropy nad pfizemim jsou ze stropnich prvki
DURISOL s t1.220 mm. Krov je dfevény z krokvi a vaznic.

Pfed zahajenim projektovych praci bylo provedeno polohopisné a vySkopisné zaméreni stavenistg,
radonovy prizkum. Dle radonového prizkumu je zde vysoké riziko . Stavba bude chranéna proti
pronikani radonu z geologického podlozi v€etné druhého stupné opatfeni, a to celoploSnym
drenaznim systémem s odtahovym vertikalnim télesem.

b) navrzené vyrobky, materialy a hlavni konstruk  €ni prvky

Zaklady

NavrZzeny objekt neni podsklepen. Navrzené zaklady jsou pasové vyhloubené do hloubky min.
1,10 pod upraveny terén. Zakladové pasy jsou z prostého betonu C16/20, od Urovné upraveného
terénu budou z betonovych tvarnic ztraceného bednéni t1.400 mm. Podkladni beton C20/26
vyztuZen siti 6/150x6/150, bude proveden na upravenou plan na Stérkovym (struskovym) podsypu
o tl. min. 150 mm, svafovana sité bude vloZzena béhem betonaze. Pro navrh zakladové konstrukce
je pocitano s unosnosti zeminy v zakladové spafe Rdt=150kPa.

PFi budovani zakladd bude vytvoren strojeny zakladovy zemni¢ pomoci paskl FezZn 30/4 mm.
Zemni¢ bude vyveden v rozich dle projektu EL v délce 2m, v misté ochranné pfipojnice a
okapovych svodu.

Hydroizolace

Zakladova deska bude izolovana hydroizolaci ze 2 asfaltovych modifikovanych pasi GLASTEK 40
MINERAL tl.4 mm, které slouzi zaroven jako ochrana proti pronikani radonu z podloZi.
Hydroizolace bude poloZena na podkladni beton a bude natavena.

Realizace izola ¢énich povlak & z asfaltovych pas o

Izola€ni povlak z asfaltovych past smi byt vystaven pouze silam kolmym k jeho povrchu, navic
maji byt rozloZeny rovnomérné. Napéti v tlaku nema prekrocit 0,5 MPa. Nosny podklad musi byt
rovny, pevny a stejnomérné jemné drsny. Nesmi byt poruSen zlomy, prasklinami nebo
smr&tovacimi trhlinami. Svislé podklady se musi zpravidla vyrovnat cementovou omitkou v
tloustce 10 az 20 mm. VSechny kouty, hrany a rohy musi byt opatfeny zaoblenim z cementového
potéru nebo omitky o poloméru 40 az 50 mm.

Asfaltové pasy lze plnoplosné pfipojovat pouze k takovému podkladu, v némZ se po realizaci
izolace nebudou tvofit trhliny vétsSi nez 0,3 mm. V opacném pfipadé musi byt izolaéni povlak od
podkladu oddélen — voli se volné kladeni asfaltovych past mezi ochranné textilie (jednotlivé pasy
jsou vSak mezi sebou svareny). Pokud ma byt izolace k podkladu plnoplo3né pfipojena, je potfeba
podklad zbaveny prachu a necistot opatfit na celé ploSe natérem nebo nastfikem penetracniho
laku nebo Ffedéné asfaltové suspenze. Penetracni lak se smi pouZit pouze na suchy podklad.
Podklad pod asfaltovou suspenzi mize byt vihky, ale nesmi byt zmrzly.
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Celni a boéni ptesahy mezi sousednimi pasy v jedné vrstvé musi byt Siroké nejméné 100 mm.
VSechny okraje musi byt ihned zastérkovany. U vicevrstvych povlakl je smér kladeni asfaltovych
pasu obvykle shodny ve vSech vrstvach. Bocni pfesahy mezi dvéma vrstvami nad sebou jsou
obvykle posunuty o polovinu §itky. Celni pfesahy mezi sousednimi pruhy v jedné a téZe vrstvé se
vytvaFi na vazbu.

V koutech a hranédch se jednotlivé pasy prekryvaji se vzgjemnym presahem 150 mm nebo se
zesiluji pfidavnym pasem o Sifce min. 300 mm tak, aby izolace byla v téchto mistech zdvojena. V
zaoblenych rozich nebo zakoutich se v pasu prostfihne Sitka presahu a vytvori se krabicové
preplatovani, které se prelepi zaplatou z téhoz materialu.

Po rozpracované a nechranéné izolaci je dovoleno pfechazet jen v nejnutnéjSi mife. PFimé
pojizdéni po izolaci nebo ukladani kusovych a sypkych hmot na ni je nepfipustné. Tésné napojeni
asfaltovych pasu na prostupujici konstrukce a télesa se provadi nékolika zpisoby. Nedochazi-li k
dilatanim pohybim mezi prostupujicimi télesy a podkladni konstrukci, je mozno izolaéni vrstvy
pfimo napojit na prostupujici télesa pretazenim izola¢nich vrstev na jejich povrch. ManZeta z
izolace se nalepi nebo natavi na téleso a na konci se stahne plechovym paskem. Tésnici Usek
musi mit délku alespori 120 mm. Styk se jeSté doporucuje tmelit a pfebandazovat.

Pred zakrytim protiradonové izolace se musi provést kontrola jeji celistvosti a neporusenosti a
plynotésnosti spojd a prostupu. Vodorovna protiradonova izolace musi byt pfed poloZzenim dalSich
podlahovych vrstev chranéna proti poskozeni vhodnym zplsobem (napf. pfekrytim ochrannou
textilii, deskami z plastl, vrstvou prostého betonu atd.).

Pozadavek CSN 73 0601 — Ochrana staveb proti radonu z podloZi

Vzhledem k vysokému radonovému indexu pozemku musi izolace splfovat 1. kategorii tésnosti:
stavebni konstrukce vyrazné omezujici proudéni vzduchu a snizujici transport radonu difdzi pod
hodnoty vypoctené dle CSN 73 0601 [3]; obsahuje vZdy alespof jednu vrstvu celistvé
protiradonové izolace s plynotésné provedenymi spoji a prostupy.

Uginna protiradonova izolace 1. kategorie t&snosti zahrnuje:

- izolaci vodorovnou
- dokonale té&sné spojeni vSech &asti izolace
— dokonalé plynotésné provedeni prostupt

Jako izolaci proti radonu z podloZi navrhujeme realizovat povlakovou hydroizolaci v kombinaci s
NiZe uvedenym druhym opatfenim.

Pozadavku CSN 73 0601 [3] vyhovi v celém objektu dv & vrstvy vySe uvedené povlakové
hydroizolace GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL.

S ohledem na vysokou hodnotu koncentrace radonu je nutné doplnit protiradonovou izolaci
o dalSi opat Feni.

NavrZeno je odvétrani Stérkového podloZi pod zékladovou deskou drendznim potrubi DN 110
(pasivni odvétrani vrstvy podsypu prochézejici pod interiérem objektu az nad stfechu). Drenazni
potrubi ve Stérkovém loZi je napojeno do sbérného potrubi z PVC DN 110 zausténého do svislého
odvéadsjiciho potrubi PVC 110 osazeného v blizkosti komina a vyvedeného nad stfechu. Ukolem
téchto systému je snizit koncentraci radonu pod zakladovou deskou, nebo vytvofit podtlak
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v podlozi vic¢i tlaku vzduchu v interiéru. ZvySenou pozornost s ohledem na zna¢né vysoké hodnoty
koncentrace radonu je nutné vénovat zatésnéni vSech prostupu.

Svislé konstrukce

Obvodové stény jsou navrZzeny ze stavebniho systému DURISOL tl. 420 mm. U obvodovych stén
je tl. betonu 150 mm a tepelné izolace 200 mm. Vnitfni nosné stény jsou ze stavebniho systému
DURISOL tl. 220 mm ( 2*35 TCD DURISOL a 150 mm betonu). Nenosné pfi¢ky jsou porobetonové
12,5 a 10 cm.

Vodorovné konstrukce

Konstrukce podlahy je 200 mm v pfizemi a 120 mm v podkrovi. Stropy nad 1.NP jsou ze systému
DURISOL tl.220 mm. Preklady otvoru jsou feSeny vodorovnou vyztuzi ve sténach DURISOL.
Podlahové krytiny jsou uvedeny podrobné v Tabulkdch podlah. V rozich podlah budou liSty ze
stejného material( jako podlahy.

Schodisté je monolitické Zelezobetonové dle vykresl tvaru a vyztuze, které jsou obsahem této
dokumentace.

Tepelné izolace

Obvodové stény ze stavebniho systému DURISOL jsou zatepleny Sedym polystyrenem GREY
Wall tl. 200 mm. Podlahy v pfizemi budou zatepleny deskami expandovaného polystyrenu napf.
EPS 100 Z o0 t1.100 mm, strop nad 2.NP bude zateplen deskami ISOVER ROLINO 12 tl. 300 mm.
Podlahy budou oddilatovany od stén polystyrenem tl.20mm nebo pasky molitanu tl.10mm.

Vypln é otvor G

Okna jsou navrZzena jako plastova v odstinu svétle hnédém s izola¢nim trojsklem ( s k=min. 0,8)
Vchodové dverfe jsou ze stejného materialu. Dvefe vnitfni jsou dfevéné typové piné nebo ze 2/3
prosklené (napf. SAPELI), lamino s obloZkovymi zarubnémi.

Venkovni parapety budou z poplastovaného plechu. Vnitini parapety budou dfevotfiskove
s laminem nap¥. HELOLIT.

ZastreSeni

Krov stfechy je z krokvi, vaznic a pozednic. Sklon stfechy je 42 stupnu. Dfevéné konstrukce krovu
budou pfed montazi chemicky oSetfeny proti dievokaznym houbam a dfevokaznym Skddcim
dvojnasobnym barevnym natérem nebo néastfikem napf. Bochemit QB, Lignofix apod. Tesarky
vazané spoje budou jistény ocelovymi svorniky pr. 16 mm s podloZkami, nékteré budou doplnény o
hfebikové spoje.

Krytina stfechy bude z betonovych taSek BRAMAC Alpské taSka Clasic Protektor.

Klempi Fské a zame €nické vyrobky, truhla Fské vyrobky
Okapoveé Zlaby a svody, oplechovani stfechy budou z poplastovaného plechu LINDAB.

Omitky, obklady a nat éry

Venkovni fasada je opatfena stérkovou drasanou probarvenou omitkou zrnitosti 1,5 mm (silikat) ve
svétlém okrovém odstinu.

Vnitfni omitky jsou dvouvrstvé, vapenné, Stukové. Pfed malbou provést neutralizaci suchého
podkladu pacokovanim vapennym mlékem. Vnitfni natér stén PRIMALEX standard bila barva.
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Zpevn éné venkovni plochy

Prijezdova plocha, odstavna stani a chodniky budou provedeny ze zamkové betonové dlazby
uloZzené do Stérkodrti (tl. 80, resp. 60mm). Kolem objektu jsou navrzeny okapové chodnicky o Sifi
0,50 m s obrubou a zasypané kacirkem.

¢) hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizen i uvazovanych p i navrhu nosné
konstrukce

Stavebni objekty jsou vramci FfeSené projektové dokumentace navrhovany na veSkeré
predpokladané budouci zatiZzeni pod dobu Zivotnosti stavby zadané investorem a ostatni zatizeni
dle sou¢asné platnych norem a pfedpisu — tj. klimatické, uzitné apod.

PFi navrhu konstrukci z hlediska prostorového uspofadani, dimenzi jednotlivych prvk( apod. bylo
pfihlédnuto jak k odezvé konstrukce proti ztrdté unosnosti (1.MS), tak i proti pfetvofeni (2.MS).
Navrh konstrukci bezpe¢né vyhovuje zadanému zatizeni.

Projektova dokumentace pocita s osazenim dom( do Il. Snéhové oblasti, dle CSN EN 1991-1-3-
Z1(2006) a II. Vétrné oblasti, dle CSN 73 0035.

d) navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci, konstr uk €nich detail G, technologickych
postup U
Nejsou navrhovany.

e) technologické podminky postupu praci, které by m ohly ovlivnit stabilitu vlastni
konstrukce, p Fipadn é sousedni stavby
Nejsou specifikovany.

f) zasady pro provad éni bouracich a podchycovacich praci a zpev  fhovacich konstrukci  €i
prostup U
Nejsou specifikovany.

g) pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci
Pred zakrytim konstrukci bude pozvan stavebni dozor a projektant a bude proveden z4pis do
stavebniho deniku.

h) seznam pouzitych podklad @, €SN, technickych p Fedpis G, odborné literatury

CSN 73 0802 Pozarni bezpecnost staveb, CSN 73 0833, CSN 73 0873, CSN 73 6110
Projektovani mistnich komunikaci, CSN 73 0035 ZatiZeni stavebnich konstrukci, CSN 73 1401
Navrhovani ocelovych konstrukci, CSN 73 0540 Tepelna ochrana budov, vyhlaska MMR &.
398/2009 Sh., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace,

i) specifické poZzadavky na rozsah a obsah dokumenta  ce pro provad éni stavby, p fipadné
dokumentace zajis t'ované zhotovitelem
Projekt pro stavebni povoleni je zpracovan do podrobnosti projektu pro provadéni stavby.

ZMENA: VYPRACOVAL: ing.arch.Milan Vojt éch

DATUM:
23.1.2015

VYTISK C.

KONTROLOVAL: Ing. Helena Dvo faékova




