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nazev

1.N.P. — ptidorysné schéma elektroinstalace
2.N.P. — ptdorysné schéma elektroinstalace
Stiecha — schéma hromosvodu a uzemnéni

Situace — venkovni rozvody elektroinstalace



TECHNICKA ZPRAVA:

VSeobecné udaje:

Vychozi podklady: situace, stavebni pudorysy, energetické pozadavky objektu RD
pozadavky jednotlivych profesi TZB, pozadavky zadavatele, normy CSN EN a

legislativa.

Rozsah dokumentace:

Projektovd dokumentace elektroinstalace v tirovni DSP (dokumentace pro vydani
stavebniho povoleni) fesi el. rozvody pro napojeni vlastniho objektu RD ze stdvajici
piipojkové pojistkové skiiné PS DS NN 0,4kV PDS, nové napojeni elektromérového
rozvadéée RE, méfeni spotfeby el. energie, rozvody zafizeni vnitini a venkovni
elektroinstalace objektu RD a gardZze, uzemnéni a ochranu objektu RD a gardze pred
G¢inky blesku a piepéti. Elektroinstalace bude provedena dle poZadavki CSN EN,
pozadavkl zadavatele a poZzadavkii napojovanych technologickych zafizeni TZB.
Piipojka DS NN 0,4kV je stdvajici, ptipojkova skiii PS je umisténa na hranici
pozemku v oploceni na volné pfistupném mist€ u komunikace. Vlastni objekt RD a
gardze bude umistén mimo ochrannd pdsma vedeni inZenyrskych siti. Projektova

dokumentace obsahuje:
Silnoproudé rozvody - obecné a technologické elektroinstalace
Slaboproudé rozvody
Hromosvod a uzemnéni

Zaver

Silnoproudé rozvody:

Proudové soustavy a napéti:

Rozvodnd soustava: 3 + PEN AC 50 Hz 230/400 V / TN-C — napojeni objektu RD
3+ N+ PE AC 50 Hz 230/400 V / TN-C-S

Ochrana pred nebezpe¢nym dotykem:

Zékladni ochrana samo&innym odpojenim od zdroje dle CSN 33 2000-4-41, ve
vybranych prostorech zvySend proudovymi chrdnici, doplnénd hlavnim a mistnim
ochrannym pospojovanim a ochrannym uzemnénim. V soc. prostorech dle CSN 33
2000-7-701.



Uzemiovaci soustava bude spole€nd pro pracovni i1 ochranné uzemnéni a
hromosvod. Bude tvofena pomoci zemnici pasky FeZn 30/4 uloZené v zdkladovych
pasech objektu RD a gardze, CasteCné v zemi. Na pithodnych mistech budou vytazeny
nad terén — paska FeZn 30/4 pro pfipojeni ekvipotencidlnich ptipojnic EPP, rozvadéce
RE, pojistkové skiiné PS, venkovnich konstrukci, konstrukce COV apod. a déle drity
FeZn 10 pro napojeni zkusebnich svorek hromosvodu, piipadnou piipojkovou skiii

telefonu MRK, venkovnich zasuvkovych skiini ZS, venkovnich svitidel, apod.

Zkratové poméry:

Neurcuji se, zafizeni dimenzovéno na Iks = 6,- kA.

Stupen dulezitosti dodavky el. energie:

Objekt je zafazen do 3. stupné dilleZitosti doddvky el. energie ve smyslu CSN 34
1640 — bez zaskoku napdjeni el. energii. Pfipadnd ustfedna EZS vcletné poZarniho
zabezpeceni, ptipadné datovy rozvadeéc apod. se predpoklddaji napojeny z vlastnich

zélohovanych zdroju.

Vnéjsi vlivy (prostiedi):

Zat¥{déni vngjsich vlivi a druh prostiedi je stanoven dle CSN 33 2000-3.
Prostory uvnitf objekti:
dle ¢l. 321 — AAS, ABS, AC1, ADI, AEI1, AF1, AGI, AH1, AKI1, AL1, AMI1,
AN1, AP1, AQI, AR1, AS1
dle ¢l. 322 - BA1, BC1, BD1, BE1
dle ¢l. 323 — CAl, ABI1

Dle CSN 33 2000-5-51 je prostor definovan jako normélni, poZadovany stuped kryti
elektrickych predmétd min. IP20. V soc. prostorech a v tech. mistnosti dle CSN 33
2000-7-701, kryti el. ptedmétti [P20-44. V prostoru gardze 1P44.

Prostory vné objektu:
dle ¢l. 321- AA7, AB8, AC1, AD4, AE4, AF1, AGI1, AHI, AK1, AL1, AMI1,
AN2, AP1, AQ3, AR2, AS2
dle ¢l. 322 - BA1, BC3, BD1, BEI
dle ¢l. 323 - CA1, CB1

Dle CSN 33 2000-5-51 je prostor definovén jako zvlast’ nebezpeény, poZzadovany
stupeni kryti elektrickych pfedméti min. IP54, doporuceno IP66, pod piistiesky

castecné 1P44.



Energeticka bilance:

Stupeni elektrizace objektu je urcen ,,C* dle CSN 33 2130, tzn., 7e elektfina bude
pouzivdna pro osvétleni, vareni, vytdpéni UT a ptipravu TUV. Vytdpéni UT bude
provedeno prostifednictvim el. ptimotopného kotle s ndslednym ohfevem TUV v

integrovaném zasobniku tepla.

Pi (kW) Pp (kW)
osvétleni 4,- 1,5
zasuvky, zdsuv. skiiné 25,- 4,7
technologie UT (el. kotel) 9,- 9,-
technologie ZT 2,5 2,-
pfiprava jidel 8,- 4,-
pracka, mycka, suSicka 7.5 4,-
technologie slaboproudt 0,9 0,1
ostatni spotiebice 3,5 1,-
celkem 60,4 26,3

Celkovy vypoctovy soudoby piikon objektu €ini cca 26,- kW. Vlivem soudobosti
v uzivani jednotlivych prostori objektu se piedpoklddd skute¢ny celkovy soudoby
ptikon objektu Pp 20,-kW. Pfedpokladand celkovd ro¢ni spotfeba objektu RD cca 7,-
MWh —tj. 25,2 GJ.

Napojeni objektu RD na DS NN 0.4 kV PDS - pfipojka NN:

Ptipojka DS NN 0,4kV je stdvajici beze zmény. Stavajici pfipojkové pojistkovd
skiiil PS je napojena z podzemniho kabelového vedeni DS NN 0,4kV, umisténd je na
hranici pozemku v oploceni na volné pfistupném mist€¢ u komunikace. Poslednim
prvkem el. zafizeni ve vlastnictvi PDS jsou pojistkové spodky umisténé v uvedené
piipojkové pojistkové skiini.

Méreni spottfeby el. energie:

Me¢éieni spotfeby el. energie bude pifimé 3f. dvousazbové, umisténé
v elektromérovém rozvadé&€Ci RE v pilifi v oploceni pozemku na volné piistupném
misté u komunikace. Elektromérovy rozvadé¢ RE bude vestavny, typovy pro piimé 3f.
dvousazbové meéteni el. energie (vyzbroj pro osazeni piimého 3f. dvousazbového
elektroméru, HDO, relé, jiSténi a ptisluSenstvi), jisti¢ pfed elektromérem min.
B25A/3, doporuc¢eno B32A/3. Provedeny bude dle pozadavkit PDS. Typ méficiho



zatizeni C. Kategorie zdkaznika D. Elektromérovy rozvadé¢ RE bude napojen z
pojistkové piipojkové skiin€ PS kabelem CYKY-J 4x25. Podil Zadatele na ndkladech
spojenych s pfipojenim a se zajiSténim poZadovaného piikonu bude urcen dle
vyhlasky ¢.51/2006 sb. na zdkladé¢ ,,.Smlouvy o budouci smlouvé o podilu Zadatele na
ndkladech provozovatele spojenych s pfipojenim a se zajiSténim poZadovaného
piikonu®. VySe podilu bude stanovena dle provddéciho pravniho ptedpisu platného

v dob¢€ uzavirdni smlouvy.

Napojeni vlastniho objektu RD a objektu garaze:

Vlastni objekt RD bude napojen kabelem CYKY-J 5x16 vedenym
z elektromérového rozvadéce RE do hlavniho rozvadéce objektu RD RHI1. Spolu
s timto kabelem bude veden i kabel CYKY-J 5x1,5 pro ovladani HDO. Objekt gardze
bude napojen kabelem CYKY-J 5x6 vedenym z hlavniho rozvadéce objektu RD RH1
do rozvadéce krytého stani RS2. Spolu s timto kabelem bude veden i kabel CYKY-J
5x1,5 pro ovladani. Spolu s kabely bude déle tazena paska FeZn 30/4, na kterou bude
pfizemnén elektromérovy rozvadeéc RE, pripojkova skiinn PS, hlavni ochr. pfipojnice
objektu RD a garaze EPP a uzemnovaci soustava hromosvodu. Kabely budou uloZeny
ve vykopu v piskovém loZi v zelené ploSe s krytim 0,7m, v pfipadnych chodnicich
s krytim 0,5m a oznaCeny cervenou folii PE 320/Imm. UloZeni kabelii bude
provedeno dle pfisl. CSN (CSN 34 1050, 73 6005, atd.), energetického zdkona
485/2000 sb., pravidly provozovani distr. soustavy, prfipojovacimi podminkami
provozovatele DS, dodacimi podminkami a v souladu s dal§imi souvisejicimi
normami a pifedpisy. Pred zahdjenim vykopovych praci je nutno vytycit vesSkerd
podzemni zafizeni, kterd se v uvedeném prostoru nachazeji. V Zadném piipad¢€ nesmi
dojit k poSkozeni zafizeni PDS a ostatnich vlastnikti podzemnich siti. Vykopové a
montdZni price je nutné provadét dle normy CSN DIN 18 920 (ochrana stromil,
porostl a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech). Pfi montéZi je nutno dodrZet

veSkeré platné predpisy.

Rozvadéce, skiiné:

Hlavni rozvadé¢ objektu RH1 bude oceloplechovy, zapustény, kryti min. IP40 po
otevieni dvefi IP20. Umistény bude v prostoru techn. mistnosti. Rozvadé¢ bude
pfizemnén vodi¢em CY25 z piipojnice EPP. Z tohoto rozvadéce budou napojeny a
ovladany pftislusné obecné a technologické rozvody elektroinstalace objektu RD a

rozvadé¢ RS2 objektu gardze.

Rozvadéc RS2 objektu gardze bude oceloplechovy piipadné plastovy, kryti P44 po
otevieni dvefi [P20. Umistény bude uvnitt objektu. Rozvadé¢ RS2 bude pfizemnén

vodi¢em CY25 z piipojnice EPP.



Rozvadé¢ - skiin slaboproudych rozvodi RSL pro spolecné umisténi zafizeni
DATA / TELEFON, STA, DT a EZS v&etn¢ pozarniho zabezpeceni se pfedpokldda
oceloplechovy, zapustény, kryti IP40 po otevieni dveii IP20. Skutecné provedeni dle
pozadavku technologie skute¢né dodanych systému slaboproudych rozvodi. Umistény
bude v prostoru tech. mistnosti u / pod rozvadé¢em RHI1. Pfizemnény bude vodic¢em
CY6 z pripojnice EPP.

Osvétleni:

Jednotliva svitidla budou vybrédna investorem piipadné AD. Presné umisténi svitidel
bude provedeno dle pozadavkll investora, AD a v koordinaci s instalaci zatizeni
ostatnich technologii TZB a dle rozmisténi prvkd interiéru. Ptedpoklddaji se
interiérovd a exteriérova zarivkova, LED pifipadné halogenova svitidla. Zafivkové
zdroje budou v barvé teple bilé 830 (840) ptipadné¢ 940. Venkovni svitidla budou
spindna vlastnimi spinaci a zaroven i pohybovymi IR spinaci. VeSkeré IR spinace
budou dodiny v provedeni se spinacim prvkem — relé! Venkovni osvétleni bude
mozné ovladat centrdln€ pomoci dvojtlacitek - tzv. panikové osvétleni. Tyto panikové
dvojtlacitka mohou byt umistény ve vybranych prostorech objektu napt. v loZnicich —
pozadavek upfesni investor. Svitidla umisténa v prostoru pozemku budou rozmisténa
dle poZadavkil investora. Vybrand vnitini svitidla mohou byt spindna mimo vlastni
spinae 1 programovymi hodinami a z usttedny EZS v dob& aktivace systému —
simulace pfitomnosti osob — pfedpoklddaji se 3 nezavislé kandly. Vybrand venkovni
svitidla mohou spindna mimo vlastni spinace i z Usttedny EZS v dob& poplachu
systému - 1 kandl. Programové muZe byt spindno piipadné vanocni osvétleni v
prostoru pozemku - napojené ze zdsuvkovych skiini ZS nebo venkovnich zdsuvek 1
kandl. Pro veskeré obvody programové spinanych svitidel budou v rozvadéci RH1
osazeny prepinace pro volbu rezimu tohoto ovladani vypnuto — automat, vypnuto —
automat, zapnuto. Umélé osvétleni bylo navrzeno dle CSN EN 12464-1. Svitidla

budou v provedeni v piedepsaném kryti IP.

Elektroinstalace:

SkuteCny rozsah elektroinstalace bude upfesnén investorem. Elektroinstalace bude
provedena celoplastovymi kabely CYKY uloZenymi pod omitkou, ve stropech, nad
podhledy, v podlahdch v panc. trubkach, v ptickdch, ptipadn€ dle konstrukcénich
moznosti. Spinace a ovladace budou umistény ve vySce cca 120 cm nad Ccistou
podlahou — dle pozadavkl investora. Zasuvky v interiérovych prostorech budou
umistény prevazné ve vysce 30 cm nad Cistou podlahou — dle poZadavki investora.
Zasuvky v soc. prostorech, tech. mistnosti, gardzi apod. budu umistény ve shodné
vySce se spinaci. Venkovni zdsuvky budou umistény v zapusSténych krabicich s dvirky.

Zasuvky, spinace a jednotlivé vyvody, umisténé v prostoru kuchyné pro napojeni el.



sporédku, digestote, mycky, drtie, atd. budou umistény dle proj. dokumentace sestavy
kuchyné. Digestof se predpoklddd vybavena vlastnim spinaCem ventildtoru a
osvétleni. Svorkovani kabelii svételnych a zdsuvkovych obvodid bude pievdzné
provedeno v hlubokych el. instal. krabicich pod spinaci a zdsuvkami. Ptistroje budou
doddny v piedepsaném kryti IP - dle CSN EN, umistény budou do ndsobnych
rameckl. K rozdéleni vodice PEN soustavy TN-C na samostatny vodi¢ N a PE
soustavy TN-C-S dojde v hlavnim rozvadéfi RHI1. V rozvadéci RH1 bude osazena
spole¢nd prepetova ochrana tiidy T1 a T2, rozvadéci RS2 prepét'ovd ochrana tiidy T2.
Vybrané zasuvky pro napojeni TV, PC a domici elektroniky a skiin RSL
slaboproudych technologii budou doplnény vestavénymi ptrepét. ochranami tiidy T3.
Venkovni zdsuvky a zdsuvkové skiin€ bude moZzné ovladat centrdlné pomoci
dvojtlacitek. Mimo béZnou elektroinstalaci budou dle vlastnich poZadavkill napojeny a
ovladéany zatizeni technologie UT - el. kotel, blokovani ptes HDO, zatizeni ZT, MaR,
el. rolety apod. Elektroinstalace bude provedena v patficném kryti IP a v souladu
s CSN 33 2130, 33 2000-7-701, 33 2000-4-41, 33 2000-5-54, ptipojovacimi
podminkami energetiky a dalSimi souvisejicimi normami a pfedpisy. UloZen{ kabell a
trasy vedeni, pfesné umisténi rozvadécl, piistrojii, vyvodi a svitidel bude
koordinovano s provedenim ostatnich technologii a profesi TZB a odsouhlaseno
investorem. Ve venkovnim prostoru budou kabely uloZeny ve vykopu v piskovém loZi
v zelené ploSe s krytim 0,7m, v pfipadnych chodnicich s krytim 0,5m a oznaceny
&ervenou f6lif PE 320/1mm. UloZeni kabeld bude provedeno dle piisl. CSN (CSN 34
1050, 73 6005, atd.), energetického zdkona 485/2000 sb., pravidly provozovéni distr.
soustavy a v souladu s dal§imi souvisejicimi normami a piedpisy. Pred zahdjenim
vykopovych praci je nutno vytycit veSkera podzemni zafizeni, ktera se v uvedeném
prostoru nachdzeji. V Zddném piipadé nesmi dojit k poSkozeni zafizeni PDS a
ostatnich vlastniki podzemnich siti. Vykopové a montdzni price je nutné provadét dle
normy CSN DIN 18 920 (ochrana stromil, porostii a ploch pro vegetaci pii stavebnich

¢innostech).

Ochranné pospojovani, ochranné uzemnéni, zvy$ena ochrana:

V souladu s &l. 413.1.2.1 CSN 33 2000-4-41 bude v objektu Rd a gardZe provedeno
hlavni a mistni ochranné pospojovédni a ochranné uzemnéni. Hlavni ekvipotencidlni
pfipojnice  EPP bude umisténa dle konstrukénich moznosti, predpokldda se u
rozvadéfe RH1 a RS2. Napojena bude vzdy paskou FeZn 30/4 na uzemnéni objektu.
S ekvipotencidlni pfipojnici bude spojena zemnici soustava hromosvodu, ochr. vodi¢
PEN, pfivodni vodiva potrubi (voda, apod.), rozvadé¢ RH1, RS2, RSL, zatizeni UT,
TUV, ZT, MaR, VZT, kovové konstrukce atd. Ve vybranych prostorech objektii bude
provedeno ochranné uzemnéni dle poZadavkd jednotlivych zafizeni a prostor.

Ochranné pospojovani a uzemnéni bude provedeno vodi¢i CY6, CY25. ZvySend



ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zivych Ccasti bude provedena pouZitim

proudovych chranica.

Slaboproudé rozvody:

Poznamka:

Skute¢ny rozsah slaboproudé elektroinstalace bude uptesnén investorem. Jednotlivé
rozvody a zafizeni technologie DATA / TELEFON, DT, STA, EZS vc¢etné poZarniho
zabezpeCeni PZ, piipadné 1 ozvuceni, kamerovy systtm CCTV apod. budou

provedeny a napojeny dle pozadavki skute¢né dodanych systémii.

Rozvadé¢ - skiin slaboproudych rozvodi RSL se ptedpoklddd zhotovena pro
spole¢né umisténi zatizeni a komponentlii DATA / TELEFON, DT, STA, EZS vcetné
pozarniho zabezpeceni PZ a ptipadn€ 1 CCTV umisténych v oddélenych prostorech.
Skute¢né provedeni dle poZadavki technologie skutecné dodanych systému

slaboproudych rozvodi.

Datové / telefonni rozvody:

Ptipojka telefonu JTS bude feSena dle zZadosti investora v ramci rozvoje kabelové
sit¢ Telefonica O2 Czech Republic, a.s. Piipojkovd skiin MRK se predpokladd
umisténd ve spole€ném pilifi u rozvadéce RE na hranici pozemku u komunikace.
Investor si ur¢i spravce zatizeni, pocet linek a pfenosové schopnosti ptipojky vcetné
pfipojeni na internet. Ze skiin€ MRK bude telefonni kabel zaveden do rozvadéce RSL
¢ast DATA / TELEFON. Vnitini rozvod data bude spole¢ny i pro piipadné telefonni
rozvody a bude proveden struktur. kabely 5e az 6. kategorie (typ kabell, stupeii
kategorie a typ rozvodu bude proveden dle poZadavkii investora), uloZzenymi v el.
instal. trubkdch. Datové dvojzasuvky budou napojeny paprskové z rozvadée RSL
cast DATA / TELEFON a to vzdy dvojici kabelll. Napdjeni samostatnych AP WIFI se
pfedpoklada provedeno po datovém kabelu - Power over Ethernet - IEEE 802.3af.
Samostatnd linka bude zavedena do ustfedny EZS, do skiiné RSL ¢&ast STA
(internetovd televize, ptipadné Triple Play), ptipadné i1 ¢asti CCTV. Ve skiini RSL
¢ast DATA budou umistény komponenty — ADSL, ROUTER (SWITCH) s podporou
Power over Ethernet - IEEE 802.3af, WIFI pro pfipadny bezdratovy pfistup na net,
pfepétova ochrana, piipadné¢ UPS apod. — feSeno bude dodavatelem dle poZadavki
investora. Vyvod bude pfipraven k anténni konzoly pro ptipadné napojeni antény
bezdratového piipojeni na sit’ net - umisténi antény bude provedeno na zdkladé
pozadavkl poskytovatele sluzeb. Rozvody budou provedeny v pozadovanych
odstupech od vedeni NN. UlozZeni kabell a trasy vedeni, pfesné umisténi piistroji a

zasuvek bude koordinovdno s provedenim ostatnich technologii a profesi TZB.



Kabely vedené vzemi budou uloZzeny v chrdnicce KF. Zafizeni provede
specializovand certifikovand firma dle pfislusnych CSN, predpist, pozadavkd,
pozadavkll investora a v ndvaznosti na kompaktibilitu s ostatnimi instalovanymi

zatizenimi slaboproudych technologii objektu.

STA (spolecna televizni anténa):

Rozvody STA budou provedeny koax. kabely uloZenymi v el. instal. trubkach. STA
zasuvky budou napojeny paprskové ze skiin€ RSL ¢ast STA a to vZdy samostatnym
kabelem. Umisténi antén digitdlntho pozemniho a sat. signdlu a analogového FM
rozhlasového signélu se predpokldadd na konzoly na stfeSe dle moZnosti piijmu signdlu
— bude ovéteno. Trojzasuvky STA budou umistény ve spolecné vySce se zasuvkami
NN a dle pozadavkt investora. Rozvody budou soustiedény v rozvadéci RSL ¢ast R-
STA. Zde se také predpokladaji umistény komponenty STA (slu¢ovace, zesilovace,
atd.), komponenty budou kompaktibilni se systémem digitadlniho pozemniho vysilani
DVB-T a se systémem sat. digitdlniho vysilani DVB-S. Rozvody budou uloZeny a
vedeny v pozadovanych odstupech od vedeni NN. UloZeni kabelll a trasy vedent,
pfesné umisténi piistroji a zdsuvek bude koordinovdno s provedenim ostatnich
technologii a profesi TZB. Zatizeni provede specializovana certifikovana firma dle
piislusnych CSN, predpisti, pozadavkd, poZadavkii investora a v ndvaznosti na
kompaktibilitu s ostatnimi instalovanymi zafizenimi slaboproudych technologii
objektu.

Domaci telefon / videotelefon DT - ndvrh:

Rozvody dom. videotelefonu budou provedeny kabely dle vybraného digitalniho
systému, predpokladd se napft. struktur. kabely Se. az 6. kategorie nebo kabely JYStY
uloZzenymi v el. instal. trubkach. Pristroje dom. videotelefonu vcetn€, zvonku a
tlacitka el. zamku budou umistény ve vybranych prostorech objektu RD. Piistroj el.
videovratného vcetné zvonkového tlacitka a osvétleni bude umistén u branky. Vrata
branky budou vybaveny el. zdmkem. Pfed vstupnimi dvefmi do objektu bude
umisténo zvonkové tlacitko, vstupni dvetfe se predpoklddaji osazeny el. zamkem
piipadné¢ motorickym zdmkem. Jednotlivé piistroje budou napojeny paprskové,
vybrané pfistroje i pomnoZenymi kabely, z rozvadéce RSL cast DT. Ve skiini
rozvadéée RSL cast DT budou umistény komponenty domaciho videotelefonu -
ustiedna, napdjeC, prepétovd ochrana, piipadné¢ UPS apod. — feSeno bude
dodavatelem dle pozadavkl investora. Rozvody budou provedeny v poZadovanych
odstupech od vedeni NN. UloZeni kabelli a trasy vedeni, pfesné umisténi piistroji
bude koordinovano s provedenim ostatnich technologii a profesi TZB. Kabely vedené
v zemi budou uloZeny v chrani¢ce KF. Zafizeni provede specializovana certifikovana

firma dle piislusSnych CSN, ptedpisti, pozadavkil, poZzadavkl investora a v ndvaznosti



na kompaktibilitu s ostatnimi instalovanymi zafizenimi slaboproudych technologii

objektu, ptredpokladd se propojeni do systému DATA.

EZS (elektronicky zabezpecCovaci systém) véetné pozarniho zabezpeceni - navrh:

Rozvody se pfedpoklddaji provedeny metalickou kabeldzi napt. SYKFY, uloZenou
v el. instal. trubkdch a vedeny v poZzadovanych odstupech od vedeni NN. Ovlddaci
kldvesnice bude umisténa v prostoru predsiné. Aktivace a deaktivace systému bude
provadéna z ovladacich kldvesnic a soucasné didlkovymi (radiovymi) ovladaci. Systém
bude rozdélen na cca 3 samostatné sekce — EZS objektu RD, gardze a PZ. Siréna
s majdkem bude umisténa na fasddé objektu pod stiechou. Ve vybranych
prostorech objektu RD a gardZe budou umistény jednotlivé snimace pohybu, snimace
koute a teplotni snimace po jednotlivych sekcich paprskové piipadné po adresach
vybrané linky napojené piimo z ustiedny EZS umisténé v rozvadéci RSL cast EZS.
(Vybrané prostory objektli je mozné osadit autonomnimi optokoufovymi pozarnimi
hlasi¢i obsahujici vlastni akumulétor, detekci provozniho stavu vcetné zkuSebniho
tlacitka a optickou i zvukovou signalizaci poplachu a to v souladu s vyhlaskou ¢.
23/2008 §15 a prilohy €. 5). Telefonni - datovy vyvod bude zaveden piimo do
tsttedny EZS. Ustfedna bude dle poZadavku investora vybavena GSM brinou
pfipadné telefonnim nebo datovym modemem. Pro ovlddani — spindni vybranych
svitidel — simulace pfitomnosti osob ve stavu aktivace EZS a spinani venkovnich
svitidel ve stavu poplachu EZS bude pfipraveno propojeni kabely z ustfedny EZS do
rozvadéCe RHI1. Systém EZS se ptedpokladd napojen na data / telefon piipadné hlasen
GSM nebo radiosigndlem — vyvod pro anténu bude piipadné pfipraven na stiechu
objektu. Poplachova hldseni budou déle zpracovana dle ptani investora, pfedpokldda
se napojeni na PCO. Rozvody a umisténi zafizeni bude provedeno dle pouZzitého
systému a zvyklosti vybrané dodavatelské firmy. Rozvody budou uloZeny a vedeny
v poZzadovanych odstupech od vedeni NN. Kabely vedené v zemi budou uloZeny
v chranicce KF. UloZeni kabelli a trasy vedeni, pfesné umisténi pfistroji bude
koordinovano s provedenim ostatnich technologii a profesi TZB. Zafizeni provede
specializovand certifikovand firma dle pifslusnych CSN, piedpist, pozadavkd,
pozadavkll investora a v ndvaznosti na kompaktibilitu s ostatnimi instalovanymi

zafizenimi slaboproudych technologii objektu.

Hromosvod a uzemnéni:

Na stfeSe objektu RD a gardZe bude proveden klasicky hromosvod, pomoci
hiebenové / miizové jimaci soustavy, kterd bude tvofena vodi¢em AlMgSi 8
piipadn¢ FeZn, Cu dle materidlu pouZitého na kryti stfechy, doplnéné jimacimi

tyCemi. Na jimaci soustavu hromosvodu budou dile napojeny kovové soucasti stfech



— okapy, oplechovéni, mfizky, vyuastky, ptipadné kovové konstrukce, atd. Antény STA
piipadn¢ EZS a WIFI budou umistény na stfeSe ptipadné na kritké konzole na fasadé
objektu pod stfechou v ochranném uhlu jimace. Na pfisluSnych mistech bude jimaci
soustava svedena pies méfici svorky na uzemnéni, tvofené paskovym zemnic¢em FeZn
30/4, uloZzenym v zékladovych pasech objektu RD a gardze, ¢astecné v zemi. Svody
budou do vysky cca 3,5m nad zem izolovéany. Na pfihodnych mistech budou vytazeny
nad terén — paska FeZn 30/4 pro pfipojeni ekvipotencidlnich ptipojnic EPP, rozvadéce
RE, piipojkové pojistkové skiiné PS, venkovnich konstrukcf, konstrukce brany, COV
apod. a dale draty FeZn @10 pro napojeni zkuSebnich svorek hromosvodu, ptipojkové
skiin€ telefonu MRK, venkovnich zasuvkovych skiini ZS, venkovnich svitidel, apod.
Zatizeni bude provedeno v souladu s CSN EN 62305-1 az 5 — tfida LPS III, 33 2000-
5-54, 33 2000-4-41 a dal$imi souvisejicimi normami a piedpisy.

Zavér:

Bezpecnost a ochrana zdravi:

Ve smyslu vyhlasky ¢. 48/82 CUBP, §3: obsluha el. zafizeni musi byt sezndimena a
povinna dodrzovat CSN 34 3100 ,,Bezpeé¢nostni piedpisy pro obsluhu a préci na el.
zafizeni®. Préici na el. zafizenich smi provadét jen pracovnici znali s vyssi kvalifikaci
dle §6,7,8 vyhlasky €. 50 resp. 51/78 Sb. Revizni ¢innost na zafizeni dle projektu je
nutno provadét dle CSN 33 2000-6-61. ,,Revize el. zafizeni a hromosvoda®, vietnd
dodrzovéni reviznich Ihit dle uvedené CSN. Vychozi revizni zprivu na el. zafizenich
dle tohoto projektu vystavi montazni firma pted komplexnimi zkouskami a zkuSebnim
provozem. El. zafizeni musi spliiovat vSechny poZzadované funkce a pozadavky na
bezpe€nost. El. zafizeni musi byt udrZovdna ve stavu odpovidajicim platnym

predpistim a tech. normam. Udrzbu smé&ji provadét pracovnici znali dle CSN 34 3100.

Protipozarni ochrana:

Elektrickd instalace odpoviddi CSN 34 1050 ,Piedpisy pro kladeni elektrickych
vedeni“. ZatiZeni kabell je navrzeno dle CSN 33 2000-5-523, otvory ve zdech,
kterymi kabely prochédzeji budou zazdény nebo utésnény.

Péce o Zivotni prostiredi:

Projekt tesi provedeni elektroinstalace objektu RD a garaZe. Elektroinstalace bude
7adné Skodlivé vlivy. Z téchto dlivodl neni nutné fesit ochranu proti nim. Venkovni
rozvody - stavbou naruSeny terén bude po skonceni stavebnich praci uveden do

puvodniho stavu, vykopovy materidl bude pouZzit k zdhrnu vykopt. Témito pracemi



nebude negativné ovlivnéno Zivotni prostfedi. Na stavbé nevznikne Zadny nezadouci

odpad.

Seznam pouZitych norem:

Soubor CSN 33 2000 (mod IEC 384), CSN 34 1050, CSN 33 2130, CSN 33 2135,
CSN 33 0300, CSN 33 0165, CSN 33 3210, CSN 33 3320, CSN 34 1390 a dal3i.

Poznamka:

Pii montdZi je nutno dodrZet veskeré platné piedpisy a CSN. Pied uvedenim

zatizeni do trvalého uzivéani je nutno provést vychozi revize.

V Liberci 09/2015 vypracoval: M.Pelc



LEGENDA:

Svitidlo zéfivkové / halogenové / LED, ¢&ir§ / opdl. kryt, piisazené / vestané, IP20-54, typ dle investora

Svitidlo zétivkové / LED, &iry / opél. kryt, ndsténné / zapusténé, IP20-66typ dle investora

Svitidlo zétivkové / LED, opdl. kryt, ptisazené, IP23-44, typ dle investora

Svitidlo zétivkové / LED, do terénu — sloupek (pochozi), viastni spinaé IR spinaé,
IP66-67, typ dle investora

Voiny kabelovy vijvod

IR pohybovy spina& 230 V AC / 10 A, 180, spinacT prvek relé, venkowmi — IP54

Spina¢ vestawny Fazeni 1 — 230 V AC / 10 A

Spinaé& vestawny Fazeni 1S — 230 V AC / 10 A

Spina¢& vestawny fazenf 5 — 230 V AC / 10 A

Spina¢& vestawny FazenT 6 — 230 V AC / 10 A

Spina¢& vestawny Fazeni 6+6 — 230 V AC / 10 A

Spina¢ vestawny Fazeni 7 — 230 V AC / 10 A

Spina& vestawny Fazent 1/0S — 230 VAC / 10 A

Spinaé& vestawny Fazeni 1/0+10 — 230 V AC / 10 A

Oviada& el. rolet, centrdini oviada¢ el. rolet

Programovatelny termostat, podlahové teplotni Cidlo, el. top. kabel temperace podlahy

Svorkownice s vitkem pro pohyblivy pFivod — 400 V AC / 16 A, IP20-44

Zasuvka vestamd 230 V AC / 16 A

Zésuvka vestamd 230 V AC / 16 A v&etné prepétové ochrany tridy T3

Zasuvka vestamnd 230 V AC / 16 A IP44

El. instal. krabice 1902, K097, Abox IP44 v&etné svorek Wago

Oviada¢ requlace podlahového topeni UT — doddvka technologie UT

VenkownT teplotni senzor UT

Reguldtor + podlah. cidlo + topny kabel — el. podlahové topenT

V uvedeném prostoru provedeno ochr. pospojovani, uzemnéni vodi¢em CY6 aZ CY25

EkvipotencidinT piipojnice — napojena pdskou FeZn 30/4 na uzemnénT objektu

Dvojzdsuvka 2x data (telefon + data) RJ, vestand

Zdsuvka STA (TV, R, SAT) — DVB-T.S, vestawnd

Pristroj dom. videotelefonu v&etné& interkomu, zvonku a tla&itka el. zdmku

El. videovrdtny vietné zvonkového tlacTtka

Zvonkové tlacitko

El. zGmek, el. motoricky zGmek

Senzor pohybu EZS

Senzor pohypu EZS dual

Senzor koure PZ opticky

n??nmE@ﬁﬁg@@z%-ééﬁe@E@@%%%@xa;Y ®lix



Senzor tepelny PZ

Ovigdact klavesnice EZS

Kontak dveri, oken EZS

Siréna s majékem EZS — venkownf

Siréna EZS + PZ — wnitin7

Rozvadé& NN — hlanT

Rozvadéé NN — podruZny — gardZ

E=RSL  Rozvadé& slaboproudyich technologii (umistény pod rozvadé&em RH1)
Blzs  Zasuvkovd sk

=

I3

Hlavn7 kabelové trasy
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Soustava napé&ti: 3+PEN AC 50 Hz, 230/400V AC — TN-C — piivod z RE
3+N+PE AC 50 Hz, 230/400V AC — TN-C-S
Ocrana proti nebezpetnému dotyku samocinngm odpojenim od zdroje
dle CSN 33 2000-4—41, zvgdend proudovymi chrdni&i, doplnénd
hlavnim a mistnim ochrannym pospojovénim a ochrannjym uzemnénim
Barewné zna&eni vodiéi dle CSN 33 0165
V objektu bude provedeno hlavni a mistni ochr. pospojovéni a ochr. ) ) )
uzemnénf drtem CY25, CY6, hlawni ekvipotencidin? p¥ipojnice EPP Zodp. projektant | Vypracoval Vedouci projektant _<_>\_w._._Z PELC
. . . DobiaZova 882/20
bude umfsténa u rozvadéte RH1, napojena bude pdskou FeZn 30/4 M. Pelc M. Pelc Ing.arch. V. Balda | 46006 Liberec 6
Presné umistént svitidel, zGsuvek, vivodi a ostatnich zafizeni bude provedeno ) . ICO: 622 153 45
dle poZadavki a upresnéni investora a AD, dle poZadavki technologie skutedné Investor: Jana Mitrovd a Michal Stefan tel.. 602439287
bocw\.ﬂ%.wez\wmmm _\\»oo.&\.:mm\. m\csm\ma:@\ omN,\S,E\% NQB\N.mE\ ﬂN.m av - RODINNY DUM V CHOTYNI Datum 09,/2015
koordinaci s umisténim interiérovych i exteriérovich pfedmétu, celkid a solitéri -
Legenda a ostatni pozndmky viz tech. zprava W_MM MMMHAMMMZMHM;M_MOQZW Stupei DSP
o Zak.&. 222015
Vykres 1.N.P. — PUDORYSNE SCHEMA Meritko C.vgkresu
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POZNAMKYY:

Soustava napéti: 3+PEN AC 50 Hz, 230/400V AC — TN-C — pfivod z RE
S+N+PE AC 50 Hz, 230/400V AC — TN-C-S
Ocrana proti nebezpecnému dotyku samocinnym odpojenim od zdroje
dle CSN 33 2000-4—41, zvgsend proudovymi chrdni&i, dopinénd
hlawnim a mistnim ochrannym pospojovdnim a ochrannym uzemnénim
Barewné zna&eni voditi dle CSN 33 0165
V objektu bude provedeno hlavni a mistni ochr. pospojovdni a ochr.
uzemnéni drGtem CY25, CY6, hlawni ekvipotencialni pfipojnice EPP
bude umfsténa u rozvadéde RH1, napojena bude pdskou FeZn 30/4
Presné umistént svitidel, zdsuvek, vivodi a ostatnich zafizeni bude provedeno
dle poZadavki a upresnéni investora a AD, dle poZadavki technologie skutedné
pouZitijch zafizent, v koordinaci s umisténim ostatnich zarizeni 1ZB a v
koordinaci s umisténim interiérovych i exteriérovich pfedmétu, celkd a solitéri
Legenda a ostatni poznémky viz tech. zprava

Zodp. projektant [Vypracoval

Vedouci projektant

M. Pelc M. Pelc

Ing.arch. V. Balda

MARTIN PELC

Dobid%ova 882/20
46006 Liberec 6
ICO: 622 153 45

Investor: Jana Mitrovéd a Michal Stefan tel.; 602439287
RODINNY DUM V CHOTYNI Datum 09/2015
P.P.8. 774/15, K.0. CHOTYNE Stupet DSP
D.1.4 ELEKTROINSTALACE . 222018
Vykres 9 N.P. — PUDORYSNE SCHEMA Meritko C.vykresu
ELEKTROINSTALACE 1. 75 E—-02




napojeni uzemnénf
venkownich svrtidel
a zdsuwvkovfch skiint
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LEGENDA:

| napojeni uzemnén?
objektu gardZe, pripojice
EPP a konstrukce branky

SRO3
SR0Z

IS

Drat AlMgSi 88 (FeZn/Cu — dle konstr. krytiny stfechy)

Drat Fezn #10

Péaska FeZn 30/4

Ochranny Ghelnik

Svorka zkusebni

Svorka spojovaci

Svorka okapova

Svorka pfipojovact

Svorka spojovaci drdt — pdska
Svorka spojovaci péska — pdska
Pomocnd jima¢ — 0,6m
Izolovany svod do min. vysky 3,5m od terénu

POZNAMK Y:

Na jimaci soustaw hromosvodu budou prfipojeny i kovové
souddsti stfechy a fasddy objektu, které nejsou patrny z pidorysu

Zarizeni ochrany pred bleskem a pfepétim bude provedeno
dle CSN EN 62305-1 a2 5, t¥ida LPS Illl, upraveno dle konstrukénich
moZnosti objektu a v koordinaci s provedenim ostatnich zafizeni
stavby objektu, konzultovdno s reviznim technikem a pfipadné dopinéno
— upraveno dle poZadavki rev. technika a platnjch CSN EN

Péska FeZn 30/4 bude uloZena v zdkladovjch pasech objektu RD a garéZe,
&gstecné v zemi

napojeni uzemnénf
venkownTich svrtidel
a zGsuwuvkovfch skiint

V

napojeni uzemnénf
pripojové skiiné& PS,
rozvadéte RE, skiTn& MRK
a konstrukce COV

Zodp. projektant | Vypracoval

Vedouci projektant

M. Pelc M. Pelc

Ing.arch. V. Balda

MARTIN PELC

Dobid%ova 882/20
46006 Liberec 6
ICO: 622 153 45

Investor: Jana Mitrovéd a Michal Stefan tel.; 602439287
RODINNY DUM V CHOTYNI Datum 09/2015
P.P.&. 774/15, K.0. CHOTYNE Stupet DSP
D.1.4 ELEKTROINSTALACE . 222015
Vykres STRECHA — SCHEMA HROMOSVODU M&Fitko C.vykresu
A UZEMNENI 175 E—03
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+ IR spinae na pozemku dle
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CYKY-J 5x1,5
feZn 210

CYKY-J 5x2,5
FeZn 410
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774/15

N

_ RH1
napojeni hlavniho rozvadéée
a pripojnice EPP

OBJEKT RD

CYKY=J 5x6

2/KF40-DT

2/KF40-EZS

- ———— = = =
zdsuvkové skiiné a svitidla ﬂ
+ IR %mem, na pozemku dle |
poZadavku investora |
|
| 374 |
CYKY-J 5x2,5 | ,
fFeZn! 210 | ,
CYKY—J 5x1,5 & — — — — — — — — —
| FeZn #10
A:u\&..ﬁlw
~[CYKY-J 5x16 774/5
CYKY-J 5x1,5
FeZn 30/4
- - — = — =TT T T
— stavajici pripojkova skriri PS PDS

\r\mm.\ PS je napojena z podzemniho kabelového
vedeni DS NN 0,4kV

- PS ptipojkovd skriti DS NN 0,4kV,
RE elektromérovy-rozvad&¢ a pripadnd
—pripojkova skriri telefonu MRK
csﬂmﬁwEbRE&\m\bowm%_\ﬁm PDS
- @ spravce J hranici mku v
‘oplocent (opérné-zitce) u komunikace

—na volné pristupném misté

1048/2

- T
|

rozvadé¢ RE bude napojen z PS kabelem CYKY 4x25 f

ipojka DS NN 0,4kV PDS a pripojka

telefonu / data JTS bude Fesena samostatnou stavbou

a \investici provozovatele PDS a JST

774/6

POZNAMKY:

Rozvody NN:
Soustava napéti: 3+PEN 50Hz 230/400V/TN-C
3+N+PE 50Hz 230/400V/TN-C-S
Ochrana proti nebezpednému dotyku samodinngm odpojenim od zdroje
Kabely vedené v zemi budou uloZeny v pfskovém loZi v zelené plose
s krytim 0,7 m, v ptipadnfich chodnicich s krytim 0,5m, v pfipadném
plechodu pi'es viastnT komunikaci v chranicce PE-HD110 s krytim Im a oznaleny
&ervenou folif PE 320/1 mm
Spolu s pifvodnimi kabely bude taZena zemnfct pdska FeZn 30/4, na kterou budou plizemnény
piipojkova skiifi PS, rozvadé¢ RE, uzemnéni objektu RD, gardZe a hlami ochrannd
piipojnice objektu EPP RD a gardZe
UloZenf kabeld bude provedeno dle pifsl. CSN (CSN 34 1050, 73 6005 atd.),
energ. zGkona 458/2000 sb., poZadavk} a pfipojovacich podminek PDS
Pred zahdjenim vgkopovfch pract nutno vytftit veskeré podzemnf zalizenf,
kterd se v tomto prostoru nachdzeji, v 26dném piipadé nesmf dojit
k poskozenT zafizeni PDS a ostatnich viastnikd podzemnich siti.
Elektroinstalace bude provedena dle platngch CSN, pripojovacich podminek PDS a dalsfch predpiso.
Pred uvedenim zafizenT do provozu bude provedena vichozl revize
dle platngch CSN a navazujicich predpiso.
Kabely inZenfrskych siti vedené v zemi v prostoru budovaného vjezdu do garéZe
budou odkryty a uloeny do beton Xlabd ptipadné délengch chréniek PEHD a Xaby / chrénicky obetonovény
Rozvody slaboproudgch zaffzenf: budou provedeny dle skutetné pouZitého
zafizenT a systémd, uloZenT kabeld a chranicek shodné s rozvody NN
DodrZeny budou ochranné pdsma stévajicich i budovangch inZenfrskych siti a objektd
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