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A.2 Seznam vstupnich podkladu

- Uzemni plan mésta Rudna

- Snimek z katastralni mapy

- Pozadavky investora

- konzultace s pfislusnym stavebnim ufadem

- konzultace s dodavatelem konstrukce zimni zahrady

A.3 Udaje o uzemi

a) Rozsah reseného Uzemi, zastavéné/nezastavéné uzemi

Rozsah feSeného uzemi je patrny ze situace, ktera je soucasti dilu C této
PD.

Jedna se o soukromy pozemek par.¢. 540 a 165/26 v katastr. uzemi DuSniky.
Pozemek se nachazi v zastavéném uzemi.

b) Dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi
Jedna se o uzemi se starSi zastavbou rodinnymi domy ruznorodého
architektonického charakteru.

C) udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpisu
(pamatkova rezervace, pamatkova zoéna, zvlasté chranéné uzemi,
zaplavoveé uzemi apod.

ReSené Uzemi neni soudasti pamatkové rezervace, pamatkové zony,

chranéného uzemi ani zaplavového uzemi.

d) udaje o odtokovych pomérech

Stavajici odtokové poméry nebudou pfistavbou naruseny.

Plocha zimni zahrady €ini cca 32m2, deStova voda bude svedena na terén
zahrady.

Plocha stfechy garaze a kolny Cini 63m2, deStova voda bude zachycena do
sudl pro zalivky zelené na pozemku, pfebytek bude likvidovan vsakem do
plochy zahrady.

e) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cily a
ukoly uzemniho planovani
Navrhovana stavba neni v rozporu s uzemnim planem obce.

f) udaje o splnéni obecnych pozadavku na vyuziti Gzemi
Nemeéni se.

9) udaje o splnéni pozadavkl dotéenych organu
Nepozaduje se.

h) seznam vyjimek a ulevovych reSeni
Neresi se
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1) seznam souvisejicich a podminujicich investic
NereSi se

i) seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim a provadénim
stavby (podle katastru nemovitosti)
Katastralni uzemi : Dusniky
Parcelni Cisla pozemkd  : 540 — pozemek investora, rodinny ddm,
zastavéna plocha a nadvofi
: 165/26 - pozemek investora, zahrada

A.4 Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby
Jedna se o pfistavbu zimni zahrady k dokon¢ené stavbé rodinného domu a
pfistavbé garaze ke stavajici kolné.

b) ucel uzivani stavby
UcCelem uzivani stavby je bydleni — rodinny dim a zimni zahrada a parkovani
osobniho automobilu v pfistavbé garaze.

C) trvala nebo do¢asna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisa (kulturni
pamatka apod.)
NereSi se.

e) udaje o dodrzeni technickych pozadavkl na stavby a obecnych
technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb

Dokumentace je v souladu s vyhl. €.268/2009 Sb. o OTP na vystavbu a ve

znéni pozdéjsich predpisu.

Vstup do zimni zahrady neni bezbarierovy.

f) udaje o splnéni pozadavki dotéenych organu a pozadavku
vyplyvajicich z jinych pravnich predpist

V ramci projednavani této PD s dotCenymi organy statni spravy a dalSimi

institucemi budou pfipominky téchto instituci zapracovany.

g) seznam vyjimek a ulevovych reseni
NefeSi se

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény
prostor, uzitna plocha, poc€et funkénich jednotek, ...)

Zastavéna plocha stavajicim rodinnym domem 0121 m2
Zastavéna plocha navrhované zimni zahrady : 32 m2
Zastavéna plocha garaze a kolny 54 m2
Zastavéna plocha stavbami po pfistavbé 207 m2



Pfistavba garaze a zimni zahrady
Riegrova 530/29, Rudna
Privodni a souhrnna technicka zprava

DUR+DSP
Celkova plocha pozemku stavebnika :1299m2
Zastavénost nadzemnimi stavbami v % 16 %
i) zakladni bilance stavby (potieby a spotieby energii a hmot,

hospodareni s dest'ovou vodou, celkové produkované
mnozstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické
naro¢énosti budov apod.)

NavySeni spotfeby el. energie na osvétleni zimni zahrady : 300W
NavySeni spotieby el. energie na osvétleni garaze
a zasuvkovy obvod v garazi : 2kw

Spotieba vody se neméni, jelikoz zahradni WC jako soucast

garaze bude slouzit pouze rodiné stavebnika.
Tfida Energetické narocnosti budovy neni v souvislosti s projektovanymi
upravami pocitana.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zarizeni
Jedna se o stavebni objekt — Rodinny dim a stavebni objekt garaze.
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- SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

b) vyCet a zavéry provedenych prazkumu a rozboru

c) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi
apod.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv
stavby na odtokové poméry v uzemi

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Q) pozadavky na maximalni zabory zemédélského padniho fondu

nebo pozemkul uréenych k plnéni funkce lesa
(doCasné/trvalé)

h) uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na
stavajici dopravni infrastrukturu a technickou
infrastrukturu)

i) vécné a Casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané,

souvisejici investice
Celkovy popis stavby
Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funké&nich jednotek
Celkové urbanistické a architektonické feseni
a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostoroveho fedeni
b) architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni,
materialové a barevné feSeni
Celkoveé dispozi¢ni feseni
Bezbariérové feSeni stavby
Bezpecnost pfi uzivani stavby
Zakladni charakteristika objekt(

a) stavebni fesSeni
b) konstrukéni a materialové feSeni
C) mechanicka odolnost a stabilita

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) technické feseni

b) vycCet technickych a technologickych zafizeni

PozZarné bezpecnostni feSeni stavby

a) rozdéleni stavby a objektd do pozarnich useki

b) vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni
bezpelnosti

c) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich

vyrobkl v€etné poZadavku na zvySeni pozarni odolnosti
stavebnich konstrukci

d) zhodnoceni evakuace osob v&etné vyhodnoceni unikovych cest

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné
nebezpecného prostoru

f) zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popf. jiného
hasiva, v€etné rozmisténi vnéjSich a vnitfnich odbérnych mist

Q) zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu (pfFistupové
komunikace, zasahové cesty)

h) zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby

(rozvodna potrubi, vzduchotechnicka zafizeni)
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i) posouzeni pozadavkl na zabezpeceni stavby pozarné
bezpecnostnimi zafizenimi
) rozsah a zpusob rozmisténi vystraznych a bezpec€nostnich

znaCek a tabulek
B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického posouzeni
b) posouzeni pouziti alternativnich zdroji energii
B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi
Zasady feSeni parametrd stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani

vodou, odpadu apod.) a dale zasady feseni vlivu stavby na okoli (vibrace,
hluk, prasnost apod.)
B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi u€inky vnéjSiho prostfedi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZzi

b) ochrana pfed bludnymi proudy

c) ochrana pred technickou seizmicitou

d) ochrana pfed hlukem

e) protipovodriova opatieni

f) ostatni u€inky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)
B.3  Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

b) pfipojovaci rozméry, vykonove kapacity a délky
B.4  Dopravni feseni

a) popis dopravniho feSeni

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

c) doprava v klidu

d) pési a cyklistické stezky
B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni Upravy

b) pouzité vegetacni prvky

c) biotechnicka opatfeni

B.6  Popis vlivll stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, puda, odpady

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych
stromu, ochrana rostlin a zivocich apod.)

C) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo
stanoviska EIA

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a

podminky ochrany podle jinych pravnich predpis(
B.7  Ochrana obyvatelstva
SpInéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni ukolt ochrany obyvatelstva
B.8 Zasady organizace vystavby

a) potifeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

b) odvodnéni stavenisté

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu

d) vliv provadéni stavby na okolni pozemky a stavby

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace,
demolice, kaceni drevin

f) maximalni zabory pro stavenisté (doCasné/trvalé)

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadd a emisi pfi
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vystavbé, jejich likvidace

h) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo felonie zemin
i) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé
) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

posouzeni potfeby koordinatora BOZ pfi praci podle jinych
pravnich pfedpist

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

)] zasady pro dopravné inzenyrska opatreni

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
(provadeéni stavby za provozu, opatieni proti u¢inkim vnéjsiho
prostfedi pfi vystavbé apod.)

n) postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku
Pozemek s RD se nachazi na kraji mésta Rudna v uzemi se starSi zastavbou
rodinnymi domy.

b) vy€et a zavéry provedenych prizkumu a rozbort

Pro ucely této dokumentace a stavby byly provedeny nasledujici prizkumy a

rozbory:

- projektantem (za pomoci informaci investora) byl proveden zakladni
stavebné-technicky prizkum pozemku pro vystavbu

c) stavajici ochranna a bezpec¢nostni pasma
ReSenym pozemkem neprochazi zadna ochranna a bezpecnostni pasma.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.
Pozemek se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové pomeéry v uzemi

Na ostatni stavby nebude mit planovana stavba vliv.

Viz PBR jako sougast této PD.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Zadna asanace, demolice a kaceni se nenavrhuje.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku uréenych k pInéni funkce lesa (do¢asné/trvalé)
NefeSi se.

h) izemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici
dopravni infrastrukturu a technickou infrastrukturu)

Nevznikaji nové pozadavky na napojeni na stavajici dopravni a technickou

infrastrukturu.
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i) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice
NefeSi se.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Ugelem uzivani stavby je bydleni — rodinny dim a zimni zahrada a parkovani
osobniho automobilu v pfistavbé garaze.

Zastavéna plocha stavajicim rodinnym domem : 121 m2
Zastavéna plocha navrhované zimni zahrady 32 m2
Zastavéna plocha garaze a kolny 54 m2
Zastavéna plocha stavbami po pfistavbé 207 m2

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Dle pozadavku investora na pristavbu zimni zahrady k rodinnému domu se
navrhuje prosklena hlinikova konstrukce zimni zahrady jako samostatna
dodavka firmy ALUKON dle technického vykresu ve vykresové ¢asti PD.
Konstrukce ZZ bude osazena na mirné vyvySenou zakladovou desku, sokl
vystupuijici z terénu bude obloZzen umeélym kamenem.

Navrhovana garaz bude postavena v navaznosti na stavajici zdénou kolnu
s pultovou stfechou — viz vykres pohledl v PD.

Nova omitka celého objektu bude provedena v barvé odstinech
cervenoruzové barvy dle vzorniku WEBER.

Okna se navrhuji plastova s dvojskly v barvé bilé, vstupni dvefe a garazova
vrata dle vybéru stavebnika téz v barvé bilé.

B.2.4 Bezbariérové reseni stavby
Hlavni vstup do domu a do zimni zahrady neni feSen jako bezbarierovy.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavba je projektovana v souladu s OTP pro vystavbu, ¢imz je vytvoren
predpoklad bezpecného uzivani stavby.

Veskera instalovana zafizeni musi byt rozmisténa tak, aby bylo umoznéno
jejich optimalni ovladani, bezpecény pfistup k ovladacim prvkim a armaturam
a aby byl zajistén prostor pro jejich pfipadnou demontaz a zpétnou montaz
vramci provadénych oprav a udrzby v souladu s pozadavky prislusnych
vyhlasek a norem.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) stavebni reseni

Dle pozadavku investora na pfistavbu zimni zahrady k rodinnému domu se
navrhuje provedeni zakladové desky na terénu a obvodovych zakladovych
pasu do nezamrzné hloubky.
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Vstup do zimni zahrady zrodinného domu se navrhuje nové osazenymi
balkonovymi dvefmi a tfemi vyrovnavacimi stupni z urovné podlahy RD na
uroven podlahy zimni zahrady.

Konstrukce zimni zahrady je samostatnou dodavkou firmy ALUKON dle
technického vykresu ve vykresové casti PD. Finalni stavebni pfipravenost
bude feSena mezi stavebnikem (jeho dodavatelem stavby) a dodavatelem
ZZ.

Navrhovana garaz bude postavena v navaznosti na stavajici zdénou kolnu
s pultovou stfechou.

Garaz bude zaloZzena na betonovych zakladovych pasech do nezamrzné
hloubky.

Stény garaze se navrhuji z blokdt POROTHERM ¢i YTONG tl. 250mm.
ZastfeSeni se navrhuje dfevénym krovem s pultovou stfechou ve spadu 13°,
s krytinou asfaltovym pasem s bridli€nym posypem dle skladby ve vykresové
dokumentaci.

Okna se navrhuji plastova s dvojskly v barvé bilé, vstupni dvefe a garazova
vrata dle vybéru stavebnika téz v barvé bilé.

b) konstrukéni a materialové reseni z pohledu statiky

Vykopové prace je tfeba volit tak, aby zakladova spara nebyla odhalena
mechanickym a klimatickym vlivim.

Betonaz véncl
Novy ztuzujici vénec pfistavby garaze bude proveden i na stavajicim zdivu
kolny tak, aby byl cely objekt ztuzen.

c) mechanicka odolnost a stabilita

Pfi provadéni je tfeba kontrolovat zda odhalované skuteCnosti odpovidaji
predpokladim projektu zobrazenych na vykresech. V pfipadé zjisténi
rozporu je tfeba pfivolat projektanta k posouzeni a pfipadné pfijmout
konstrukéni opatreni.

Veskeré stavebni prace budou provadény odbornou firmou k této &innosti
zpUsobilou. Béhem provozu stavby je nutno dodrzovat vSechny c¢lanky
platnych technickych norem a predpist o bezpecnosti a ochrané zdravi.

V pfipadé zmény podkladl nebo vzniku novych skutecnosti si projektant
vyhrazuje pravo posouzeni dopadu téchto zmén na feSeni a eventualni
doplnéni nebo upravu projektu.

Navrzené materialy

Konstrukce zelezobetonové beton C25/30
vyztuz S500, KARI
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B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
ZTI - Kanalizace

DESTOVE VODY

Stavajici odtokové poméry nebudou pfistavbou naruseny.

Plocha zimni zahrady €ini cca 32m2, deStova voda bude svedena na terén
zahrady.

Plocha stfechy garaze a kolny Cini 63m2, deStova voda bude zachycena do
sudu pro zalivky zelené na pozemku, pfebytek bude likvidovan vsakem do
plochy zahrady.

SPLASKOVE VODY

Na stavajici splaskovou vétev, vychazejici z RD bude napojeno
odkanalizovani navrhovaného WC v objektu garaze, slouzici v letnich
meésicich pfi pobytu na zahradé.

ZTIl - Vodovod

Z rozvodl v RD bude vyvedena pod terénem v nezamrzné hloubce pfipojna
vétev vodovodu pro navrhované WC v objektu garaze.

Dale je vhodné pro zalivku zelené provést vytokovy ventil do prostoru zimni
zahrady.

Bude doreSeno se stavebnikem.

ELEKTROINSTALACE

Vychozi podklady :

Podkladem pro zpracovani projektové dokumentace elektroinstalace byl
projekt stavebni ¢asti pfistavby garaze.

Projektova dokumentace je zpracovana v rozsahu projektu pro stavebni
povoleni, v souladu s platnymi normami CSN.

Zakladni udaje :
Provozni soustava : 3 + PE + N, 50 Hz, 400/230 V~, TN-S -
elektroinstalace

1+ PE+ N, 50 Hz, 230 V~, TN-S - ovladani

Ochrana pied nebezpeénym dotykovym napétim je navrzena dle CSN

33 2000-4-41 ed. 2, CSN 33 2000-5-54 ed. 3 a norem CSN souvisejicich, tj.
ochranou automatickym odpojenim od zdroje, ochrannym
pospojovanim a proudovymi chranici.

Ochrana pred prepétim :
Ochrana pred prepétim neni feSena.

Vnéjsi vlivy (druh prostfedi) :

Dle CSN 33 2000-1 ed.2, CSN 33 2000-5-51 ed.3 a norem CSN
souvisejicich.
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Garaz - AA5, AB5, AD1, AE1 a AF1 - podle tab.NA .4, CSN 33 2000-4-41
ed.2/z1

- prostory normaini.

Mimo objekt - AA7, AB8, AD1, AE4 a AF2 - prostory zvlast nebezpecné dle
tab. NA.6 CSN 33 2000-4-41 ed.2

Energeticka bilance :
Celkovy uvazovany instalovany prikon objektu : Pi =531 kW
z toho : el. osvétleni 0,31 kW
ostatni 5,00 kW

Celkovy uvazovany soudoby pfikon objektu :
(uvaZovana soudobost — 0,50) Ps = 2,66 kW

Celkovy vypoctovy proud objektu lvc = 4,04 A

Méreni el.energie :
Stavajici v rozvodnici méreni RE rodinného domu
Prikon garaze bude plné pokryt z odbéru RD

Hlavni rozvody - napojeni :

Napojeni veskerych rozvodl v garazi bude provedeno z rozvodnice Rg.
Rozvodnice Rg bude napojena kabelem CYKY 5J x 6 mm? z rozvodnice
rodinného domu — Rm, kde bude doosazen vyvodovy jisti€ 3/B/20A.

Rozvodnice ,,Rg” je navrzena zapustna, plastova s dveimi, kryti IP65, série
Vector Il, typu VE118L, od firmy Hager.

Rozmeér rozvodnice : §.305 x v.640 x hl.95,5 [mm].

Pfistrojova napli rozvodnice je uvaZzovana od téze firmy.

Nahradni zdroj neni uvazovan.

Osvétleni :

Osvétleni je uvazovano zafivkovymi, uspornymi zafivkovymi svitidly na
intenzitu dle CSN EN 12464-1 a norem CSN souvisejicich, garaz — 100 Ix,
WC — 200 Ix, sklad — 100 Ix.

Instalace osvétleni je navrzena kabely CYKY 3 aZz 5 x 1,5 mm? . Vekeré
instalované obvody osvétleni budou napojeny z rozvodnice Rg.

Pfedpoklada se osazeni zafivkovych svitidel vybavenych elektronickymi
predfadniky.

Ovladani osvétleni je navrhovano mistni, pomoci vypinacu,pfepinaci a
infracervenych pohybovych spinacu.

Osazeni vypinacu bude provedeno + 1,20 metru nad podlahu, pfipadné dle
pozadavku investora.
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Osazeni infraCervenych pohybovych spinact bude provedeno dle pokynu
vyrobce.

Zasuvkové obvody :

Zasuvkové obvody jednofazové jsou navrzeny kabely CYKY 3Jx 2,5 mm?.
Zasuvkové obvody trojfazové jsou navrzeny kabely CYKY 5J x 2,5 mm? .
Napojeni veskerych zasuvkovych obvodl bude provedeno z rozvodnice Rg.
Veskeré zasuvkové obvody budou napojeny dle CSN pies proudové
chranice.

Rozvody elektroinstalace :

Elektroinstalace v objektu je navrhovana kabely CYKY v drazkach pod
omitkou v souladu s CSN 33 2130 ed. 3 a norem CSN souvisejicich.
Dimenzovani kabelu, vodic€u a jisticich prvkl v rozvodnicich, bude provedeno
dle platnych predpisti a norem CSN, v zavislosti na vykonech skute¢né
osazenych elektrickych zafizenich.

Mimo objekt budou kabely uloZeny volné ve vykopu v kabelovém loZi
z kopaného pisku se zakrytem betonovou deskou a vystraznou folii PVC. Pfi
prechodu komunikace bude kabel zataZzen do plastovych chrani¢ek Kopoflex.
UloZeni kabel( bude provedeno v souladu s CSN 73 6005 a norem CSN
souvisejicich.

Prfed zapocCetim zemnich praci necha investor vytyCit stavajici podzemni
zarizeni v navrhovanych trasach kabelovych vedeni.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reSeni stavby
Viz samostatna ¢ast PD — Pozarné-technické feSeni stavby

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického posouzeni

Do systému vytapéni se nezasahuje.

b) posouzeni pouziti alternativnich zdroju energii
NefeSi se

B.2.10

Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Pfistavba se navrhuje v souladu s hygienickymi pfedpisy a pozadavky.

Zasady feSeni parametri stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni,
zasobovani vodou) a dale zasady reseni vlivu stavby na okoli (vibrace,
hluk, prasnost apod.)

Vétrani zimni zahrady bude zabezpeceno oteviravymi €i vyklopnymi kFidly.

13



Pfistavba garaze a zimni zahrady
Riegrova 530/29, Rudna
Privodni a souhrnna technicka zprava
DUR+DSP

Vytapéni se nefesi, zimni zahrada ani garaz nebude vytapéna.

Osvétleni vSech prostor je FeSeno pfirozené okny, umélé osvétleni se
navrhuje dle PD elektro zafivkovymi svitidly.

Zasobovani vodou se navrhuje ze stavajicich vodovodnich rozvodd v RD.

Zasady reSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)
VIBRACE

Vibrace na pracovistich jsou posuzovany podle nafizeni viady €. 272/2011
Sb. ze dne 24. srpna 2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc€inky hluku a
vibraci. Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. stanovi pfipustné hodnoty, hodnoceni
rizika vibraci a opatfeni k ochrané zdravi.

OCHRANA PRED HLUKEM ZE STAVEBNi CINNOSTI

Hygienické limity hluku ze stavebni Cinnosti stanovi zvlastni predpisy.
Dodavatel je povinen Ccinit opatfeni ke sniZeni hluku a dbat o to, aby
pracovnici i ostatni obCané byli jen v nejmensi mozné mife vystaveni hluku,
zejména musi dbat, aby tyto limity nebyly pfekracovany.

Hluk v chranénych vnitfnich prostorech, v chranénych venkovnich prostorech
staveb a chranéném venkovnim prostoru je posuzovan podle nafizeni vlady
C. 272/2011 Sb. ze dne 24. srpna 2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci.

Hyaqienické limity hluku v chranénych vnitfnich prostorech staveb:

Hodnoty hluku vyjadfuji ekvivalentni hladinou akustického tlaku A LAeq, T a
maximalni hladinou akustického tlaku A LAmax. Ekvivalentni hladina
akustického tlaku A LAeq,T se v denni dobé stanovi pro 8 souvislych a na

Vv s

Vv,

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A se stanovi pro hluk
pronikajici vzduchem zvenci a pro hluk ze stavebni €innosti uvnitf objektu
souctem zakladni hladiny akustického tlaku A LAeq,T = 40 dB a korekci
pfihlizejicich ke druhu chranéného prostoru a denni a no¢ni dobé podle
prilohy €. 2 k tomuto nafizeni. V pfipadé hluku s tonovymi sloZzkami, s
vyjimkou hluku z dopravy na pozemnich komunikacich a drahach, a hluku s
vyrazné informacnim charakterem se pficte dalSi korekce -5 dB.

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavebni
¢innosti uvniti objektu LAeq,s se stanovi tak, Ze se k hygienickému limitu v
ekvivalentni hladiné akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle
odstavce 2 pfi¢te v pracovnich dnech pro dobu mezi sedmou a dvacatou
prvni hodinou korekce +15 dB.

Hygienické limity hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb a v
chranéném venkovnim prostoru:

Hodnoty hluku, s vyjimkou vysokoenergetického impulsniho hluku, se
vyjadrfuji ekvivalentni hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denni dobé se

Vv,

Vv,

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z
leteckého provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi
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souctem zakladni hladiny akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB a korekci
prihlizejicich ke druhu chranéného prostoru a denni a no¢ni dobé podle
pfilohy €. 3 k tomuto nafizeni. Pro vysoce impulsni hluk se pfiCte dalSi
korekce -12 dB. V pfipadé hluku s ténovymi slozkami, s vyjimkou hluku z
dopravy na pozemnich komunikacich a drahach, a hluku s vyrazné
informacnim charakterem se pficte dalSi korekce -5 dB.

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavebni
cinnosti LAeq,s se stanovi tak, Ze se k hygienickému limitu ekvivalentni
hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 3 pficte
dalSi korekce podle Casti B pfilohy €. 3 k tomuto nafizeni.

Pfipustny expozicni limit ustaleného a proménného hluku pfi praci je
vyjadfeny ekvivalentni hladinou akustického tlaku A LAeq,8h = 85 dB, nebo
expozici zvuku A EA,8h = 3640 Pa’s pokud neni dale stanoveno jinak.
Hygienicky limit ustaleného a proménného hluku pro pracovisté, na némz je
vykonavana prace naro¢na na pozornost a soustfedéni, a dale pro pracovisté
uréené pro tvurci praci vyjadfeny ekvivalentni hladinou akustického tlaku A
LAeq,8h = 50 dB. Hygienicky limit ustaleného a proménného hluku pro
pracovisté ve stavbach pro vyrobu a skladovani, s vyjimkou pracovist
uvedenych v odstavci 2, kde hluk nevznika pracovni Cinnosti vykonavanou
na téchto pracovistich, ale je zplUsobovan vétracim nebo vytapécim
zafizenim téchto pracovist vyjadfeny ekvivalentni hladinou akustického tlaku
A LAeq, T = 70 dB. Hodnoceni ustaleného a proménného hluku podle
prumeérné expozice se provadi, pokud pracovni doba ve sledovaném obdobi
je proménna nebo kdyz se hladina hluku v pribéhu sledovaného obdobi
meéni, avSak jednotlivé denni expozice hluku se neliSi o vice nez 10 dB v
LAeq,8h od vysledki opakovanych méfeni a pfi zadné z expozic neni
prekroCena hladina akustického tlaku LAmax 107 dB.

B.2.110chrana stavby pred negativnimi G€inky vnéjsSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Zakladova deska pod zimni zahradu bude izolovana asfaltovym pasem proti
zemni vlhkosti a stfednimu radonovému riziku 1x asf. pasem Glastek 40
special mineral.

b) ochrana pred bludnymi proudy
NefeSi se

C) ochrana pred technickou seizmicitou
NefeSi se

d) ochrana pred hlukem

Jedna se o bézné stavebni Upravy ve stavajici zastavbé rodinnymi domy.
Ochranu pfed hlukem z okoli neni tfeba feSit nad ramec bézné pouzivanych
stavebnich technologii.
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e) protipovodnova opatreni
NereSi se

f) ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)
NefeSi se

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
Stavaijici RD je jiz pfipojen na potfebnou technickou infrastrukturu.

B.4 Dopravni reseni
a) popis dopravniho reseni
Pozemek s navrhovanym RD je jiz pfipojen na méstskou komunikaci.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Nové se nefesi

C) doprava v klidu
Nové se neresi

d) pési a cyklistické stezky
NefeSi se.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni upravy

Bude provedena drobna terénni a vegetacni uprava okolo navrhované zimni
zahrady a garaze bez vlivu na celkovou koncepci pozemku.

b) pouzité vegetacni prvky
Bude se jednat prfedevSim o Upravu zatravnéni a osazeni drobné okrasné
zelené.

C) biotechnicka opatreni
NefeSi se

B.6 Popis vliva stavby na zZivotni prostiedi a

jeho ochrana
a) vliv na zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, puda, odpady
Pfistavba zimni zahrady k RD a garaze nebude mit negativni vliv na Zivotni
prostiedi.

Dest'ové vody:

Stavajici odtokové poméry nebudou pfistavbou naruseny.

Plocha zimni zahrady €ini cca 32m2, deStova voda bude svedena na terén
zahrady.
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Plocha stfechy garaze a kolny €ini 63m2, deStova voda bude zachycena do
sudu pro zalivky zelené na pozemku, pfebytek bude likvidovan vsakem do
plochy zahrady.

Splaskové vody:

Na stavajici splaskovou vétev, vychazejici z RD bude napojeno
odkanalizovani navrhovaného WC v objektu garaze, slouzici v letnich
meésicich pfi pobytu na zahradé.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych
stromu, ochrana rostlin a zivocichti apod.)
NereSi se

C) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
NefeSi se

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo
stanoviska EIA
NefeSi se

e) navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich predpist
NereSi se

B.7 Ochrana obyvatelstva

Pfistavbu neni tfeba feSit v navaznosti na problematiku ochrany
obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich

zajisténi
Pro potfeby stavby bude odebirana voda ze stavajiciho rozvodu v RD.
Potfeba elektfiny pro stavbu bude zajisSténa ze stavajiciho méfeného rozvodu
v domé.

b) Odvodnéni stavenisté

Stavenisté bude provozovano a zfizeno v souladu s vyhlaskou ¢. 268/2009
Sb. — Vyhlaska o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu.

Odvadéni srazkovych vod ze stavenisté musi byt zabezpeCeno  tak, aby
se zabranilo rozmoc€eni pozemku stavenisté a neznecistovala se odtokova
zarizeni pozemnich komunikaci.

Mistni komunikace budou chranény proti znecisténi stavbou.
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C) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu
Dopravné je pozemek napojen na asfaltovou komunikaci v ulici Riegrova.

d) Vliv provadéni stavby na okolni pozemky a stavby

Jelikoz jsou vSechny pfipojky inZenyrskych siti pro planovanou stavbu jiz
provedeny a stavba se navrhuje uvnitf pozemku stavebnika, nebude mit
stavba na okolni pozemky a stavby vliv.

Sousedé jsou z planovanou vystavbou obeznameni.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici

asanace, demolice, kaceni drevin
Okoli stavby bude chranéno pred znecisténim zeminou, stavebnimi materialy
a nadmeérnym prachem..

f) Maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)
Zadné trvalé ani docasné zabory sousednich pozemkul se nenavrhuiji.

9) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadui a emisi

pfi vystavbé, jejich likvidace
Vzhledem k rozsahu stavby se pfedpoklada pouze malé mnoZstvi odpadu.
Stavebni odpad bude uloZen na provozovanou skladku inertniho odpadu.

ODPADOVE HOSPODARSTVi-odpady vznikajici stavebni éinnosti
Staveni$té bude provozovano a zfizeno v souladu s vyhlaskou €. 268/2009
Sb. — Vyhlaska o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu.

odpady vznikajici stavebni €innosti

1) zemina

2) ulomky zdiva

3) beton - zbytky pfi betonazi

4) ocelové prvky - odfezky ocelovych profild, siti, zavésu
5) tepelné izolace - odiezky polystyrenu

6) obklady, dlazby - odfezky

7) hydroizolace - odfezky

8) obaly od stavebnich materiala - papir, igelit, ...
9) drevo - odfezky pfipomocnych konstrukci

10) PP rozvody vody a technologie - odfezky

11) elektroinstalacni kabely — odfezky

Zpusob nalozeni se stavebnim odpadem (podle zatridéni)

Pfevzeti a naslednou manipulaci s odpady vyprodukovanymi pfi realizaci
stavby bude zajiStovat opravnéna odborna firma. Nakladani s odpady musi
spliiovat pozadavky zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejicich
predpisu a vyhlasek (vyhlaska ¢.381/2001Sb).
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h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie
zemin
Vykopové prace a zakladani objektu bude provadét odborna stavebni firma.
Ta zajisti odvoz zeminy na svoji smluvni deponii zeminy.
Pfedpoklada se odvoz cca 5m3 zeminy.

1) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Pfi provadéni stavby se vztahuji na Cinnost dodavatele obecné zavazné
pravni, hygienické a dalSi pfedpisy a normy, tykajici se ochrany zivotniho
prostfedi. Vzhledem k malému rozsahu stavby je nutno se zejména zaméfit
na ochranu vod a Cistotu pfilehlych komunikaci.

i) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na

stavenisti
Pfi provadéni vesSkerych demontaznich, montaznich a stavebnich praci je
nezbytné nutné dodrZzovat zasady bezpelnosti prace v souladu se
zakonikem prace, vyhlaskou CUBP &. 48/82, provadéci Vyhl. MV &. 37/86
Sb., Naf. vlady ¢&. 523/2002, vyhl. 362 /2005 Sb. o bezpelnosti prace a
technic. zafizeni pfi stavebnich pracich, vyhl. a 363/2005 Sb. o bezpecCnosti
prace a ochranu zdravi na pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo do
hloubky a 21/2003 — ochrana zdravi pfi praci a dalSi souvisejici vyhlasky a
predpisy.
VSichni zuc€astnéni pracovnici musi byt s uvedenymi pfedpisy seznameni
pfed zahajenim praci. Dale jsou povinni pouzivat pfi praci pfedepsané
osobni ochranné pomucky podle smérnic MSv. ze dne 9.12.1986 a podle
uvedenych predpisu.
Veskera instalovana zafizeni musi byt rozmisténa tak, aby bylo umoznéno
jejich optimalni ovladani, bezpecny pfistup k ovladacim prvkim a armaturam
a aby byl zajistén prostor pro jejich pfipadnou demontaz a zpétnou montaz
v ramci provadénych oprav a udrzby v souladu s pozadavky vyhlasek.
Pfi provadéni veSkerych demontaznich, montaznich a stavebnich praci je
nezbytné nutné dodrZzovat zasady bezpecnosti prace v souladu se
zakonikem prace, vyhlaskou CUBP &. 48/82, provadéci Vyhl. MV &. 37/86
Sb., Naf. vlady ¢&. 523/2002, vyhl. 362 /2005 Sb. o bezpelnosti prace a
technic. zafizeni pfi stavebnich pracich, vyhl. a 363/2005 Sb. o bezpecnosti
prace a ochranu zdravi na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do
hloubky a 21/2003 - ochrana zdravi pfi praci a dalSi souvisejici vyhlasky a
predpisy.
Pfi provadéni stavby se vztahuji na Cinnost dodavatele obecné zavazné
pravni, hygienické a dalSi pfedpisy a normy, tykajici se ochrany Zivotniho
prostfedi. Zejména je nutno se zaméfit na ochranu vod a Cistotu pfilehlych
komunikaci.

K) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
NefeSi se
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Pfistavba garaze a zimni zahrady
Riegrova 530/29, Rudna
Privodni a souhrnna technicka zprava
DUR+DSP

) Zasady pro dopravné inzenyrska opatreni
Navrhovana vystavba nevyzaduje zadnou zménu stavajiciho svislého ani
vodorovného dopravniho znaceni.

m)  Stanoveni specialnich podminek pro provadéni
stavby
Neresi se.

n) Postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy

Vzhledem k malému rozsahu bude vystavba probihat v jedné etapé, bez
preruSeni a s maximalni navaznosti jednotlivych stavebnich Cinnosti tak, jak
je umozni technologické postupy a klimatické podminky.

Zahajeni stavby:  11/2015
Dokonceni stavby: 11/2016
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