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Technicka zprava
Elektroinstalace

Vychozi podklady :

Podkladem pro zpracovani projektové dokumentace elektroinstalace byl projekt
stavebni Casti piistavby garaze.

Projektova dokumentace je zpracovana v rozsahu projektu pro stavebni povoleni, v
souladu s platnymi normami CSN.

Zakladni udaje :
Provozni soustava : 3+ PE + N, 50 Hz, 400/230 VV~, TN-S - elektroinstalace
1+ PE + N, 50 Hz, 230 V~, TN-S - ovladani

Ochrana pied nebezpe¢nym dotykovym napétim je navrzena dle CSN
33 2000-4-41 ed. 2, CSN 33 2000-5-54 ed. 3 a norem CSN souvisejicich, tj. ochranou
automatickym odpojenim od zdroje, ochrannym pospojovanim a proudovymi chranici.

Ochrana pred prepétim :
Ochrana pted pfepétim neni feSena.

Vnéjv§i vlivy (druh prostfe(}i) : 5
Dle CSN 33 2000-1 ed.2, CSN 33 2000-5-51 ed.3 a norem CSN souvisejicich.

Garaz - AA5, AB5, AD1, AE1 a AF1 - podle tab.NA.4, CSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1
- prostory normalni.

Mimo objekt - AA7, AB8, AD1, AE4 a AF2 - prostory zvlast nebezpecné dle tab.
NA.6 CSN 33 2000-4-41 ed.2

Energeticka bilance :
Celkovy uvaZovany instalovany prikon objektu :

Pi =5,31 kW
z toho :
el. osvétleni 0,31 kW
ostatni 5,00 kW

Celkovy uvazovany soudoby prikon objektu :
(uvazovana soudobost — 0,50)
Ps =2,66 kW

Celkovy vypoctovy proud objektu Ivc = 4,04 A

Méieni el.energie :
Stavajici v rozvodnici méfeni RE rodinného domu
Piikon garaze bude pIlné pokryt z odbéru RD

Hlavni rozvody - napojent :

Napojeni veskerych rozvodu v garazi bude provedeno z rozvodnice Rg.

Rozvodnice Rg bude napojena kabelem CYKY 5J x 6 mm? z rozvodnice rodinného
domu — Rm, kde bude doosazen vyvodovy jisti¢ 3/B/20A.
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Rozvodnice ,,Rg” je navrzena zapustna, plastova s dvefmi, kryti IP65, série Vector 11,
typu VE118L, od firmy Hager.

Rozmér rozvodnice : §.305 x v.640 x hl.95,5 [mm].

Ptistrojova napli rozvodnice je uvazovana od téze firmy.

Nahradni zdroj neni uvazovan.

Osvétleni :
5 Osvétleni je uvazovano zafivkovymi, uspornymi zafivkovymi svitidly na intenzitu dle
CSN EN 12464-1 a norem CSN souvisejicich, garaz — 100 Ix, WC — 200 Ix, sklad — 100 Ix.

Instalace osvétleni je navrzena kabely CYKY 3az5x 1,5 mm? . Veskeré instalované
obvody osvétleni budou napojeny z rozvodnice Rg.

Predpoklada se osazeni zativkovych svitidel vybavenych elektronickymi ptrediadniky.

Svitidla budou osazena na zdi, v min. vySce 2,20 m nad upravenou podlahu, pfipadné
dle pozadavku investora.

Musi byt pouzita svitidla s technickymi parametry a vhodnym designem pro osvétleni
ptislusného prostoru. Zéavazna je hladina pozadované osvétlenosti a dal$i parametry, dané
uvedenou kategorii osvétlovaného prostoru dle CSN EN 12464-1.

Ve svitidlech musi byt osazeny i¢inné a trvanlivé zdroje.

Pro osvétleni technickych prostor budou pouzita zativkova svitidla se zdroji s
indexem barevného podani Ra=50.

Osvétlovaci soustava je navrzena vypoétovym programem Dialux dle standardu firmy
Modus. V objektu je mozné instalovat svitidla i jinych vyrobcti a dodavateld (napi. Osmont,
Lucis, Philips, Trevos apod.), pfi¢emz dodavatel elektromontaznich praci zajisti piepocet
osvétlovacich soustav pro jednotlivé mistnosti dle typd a vyrobcil osazovanych svitidel,

v souladu s platnymi normami CSN, zejména CSN EN 12464-1.

Ovladani osvétleni je navrhovano mistni, pomoci vypinaci,piepinacl a infracervenych
pohybovych spinaci.

Osazeni vypinaci bude provedeno + 1,20 metru nad podlahu, ptipadné dle pozadavku
investora.

Osazeni infra¢ervenych pohybovych spinact bude provedeno dle pokynti vyrobce.

Zasuvkové obvody :

Zasuvkové obvody jednofdzové jsou navrZzeny kabely CYKY 3Jx 2,5 mm?.
Zasuvkové obvody trojfazové jsou navrzeny kabely CYKY 5J x 2,5 mm? .
Napojeni veskerych zasuvkovych obvoda bude provedeno z rozvodnice Rg.
Veskeré zasuvkové obvody budou napojeny dle CSN pies proudové chraniée.

Osazeni zasuvek v garazi bude provedeno + 1,20 metru nad podlahu.

Rozvody elektroinstalace :

Elektroinstalace v objektu je navrhovana kabely CYKY v drazkach pod omitkou
v souladu s CSN 33 2130 ed. 3 a norem CSN souvisejicich.

Dimenzovani kabeld, vodici a jisticich prvkl v rozvodnicich, bude provedeno dle
platnych ptedpisti a norem CSN, v zavislosti na vykonech skuteéné osazenych elektrickych
zatizenich.
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Mimo objekt budou kabely ulozeny volné ve vykopu v kabelovém lozi z kopaného
pisku se zakrytem betonovou deskou a vystraznou folii PVC. Pii pfechodu komunikace bude
kabel zatazen do plastovych chrani¢ek Kopoflex.

UloZeni kabeltl bude provedeno v souladu s CSN 73 6005 a norem CSN souvisejicich.

Pted zapocetim zemnich praci nechd investor vytycit stavajici podzemni zafizeni
V navrhovanych trasach kabelovych vedeni.

Technické predpisy a normy:

Elektricka zafizeni. Zakladni hlediska, stanoveni zakl. charakteristik,

definice

CSN 33 2000-4-41 ed.2  Bezpeénost, Ochrana pied urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-43 ed.2  Ochrana proti nadproudiim

CSN 33 2000-4-46 ed.2  Bezpeénost. Odpojovani a spinani

CSN 33 2000-4-473 Bezpecnost. Opatieni k ochrané€ proti nadproudim

CSN EN 50310 ed.3 Pouziti SPOIGénﬁ sou,stalvy prop?j (?Véni a.uzemnéni v budovach
vybavenych zafizenim informacni techniky

CSN 33 2000-5-51 ed.3  Elektricka zafizeni. Vybér a stavba el.zatizeni. Vieobecné predpisy

CSN 33 2000-5-52 ed.2  Vybér a stavba el.zat. El. vedeni

CSN 33 2000-5-523 ed.2  Vybér a stavba el.zaf. Dovolené proudy

CSN 33 2000-1 ed.2

CSN 33 2000-5-537 Ptistroje pro odpojovani a spinani
CSN 33 2000-5-54 ed.3  Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 330165 ed.2 Znaceni vodi¢i barvami nebo ¢islicemi
CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni

CSN EN 1838 Svétlo a osvétleni. Nouzové osvétleni
CSN 332130 ed.3 Vnitini elektrické rozvody

CSN 33 2180 Pfipojovani el.pfistroji a spotiebicl

CSN 73 4301, Z1,Z2,Z3 Obytné budovy
anormy CSN fady 33, 34, 36, 75, pfipadné fad neuvedenych, které souviseji nebo navazuji na
normy uvedené.

Upozornéni :

Tato dokumentace je dokladovéana orgdniim statni spravy za ucelem vydani stavebniho
povoleni.

V tomto rozsahu nenahrazuje provadéci dokumentaci a neslouzi k vlastnimu provedeni
dila.

Zpracovatel v zadném piipadé nepiebira jakékoliv zaruky za ptipadné vzniklé skody
zpusobené pouzitim PD k jinému tcelu, nez je urcena.
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