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ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

Jedna se o pfistavbu garaze ke stavajicimu rodinnému domu.

Z pohledu zdravotnétechnickych instalaci budou zafizovaci predméty v garazi
zasobovany pitnou vodou ze stavajiciho vodovodniho rozvodu rodinného domu.
Splaskova kanalizace bude odvedena gravitacni kanaliza¢ni vétvi s napojenim do

stavajici revizni Sachty u objektu RD.

OBSAH PROJEKTU

V ramci stavby garaze musi byt vyfeSen pfivod pitné vody a odkanalizovani objektu.
Reseni odvodnéni zafizovacich predméti dle dané stavebni dispozice a jejich

pfipojeni na studenou a teplou vodu jsou pfedmétem tohoto projektu.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU
- Stavebni pudorysy objektu 1:50

- Stavebni zadani, v€etné konzultaci technického feSeni
- Koordinace se zpracovateli ostatnich ¢asti PD

- Zavazné normy, zakony a provadéci vyhlasky

CLENENI STAVBY

Stavba bude realizovana jako jediny celek.

PODMINKY VYSTAVBY A ZARIZENi STAVENISTE

Stavba musi probihat v souladu se vSemi vyhlaskami, CSN a bezpe&nostnimi

predpisy.

SPLASKOVA KANALIZACE

Navrh vnitfni kanalizace vychazi z dané stavebni dispozice.

Tomuto stavu je pfizpusoben i navrh vedeni vnitfni kanalizace.

Snahou projektanta je minimalizovat délky pfipojovacich potrubi.

Z objektu garaze bude vyveden hlavni lezaty kanalizaCni svod, pfechazejici ve
stoupacku.

Spad lezatého svodu bude jednotny, minimalné vSak 2%.



Hlavni lezaty svod z garaze bude napojen ke dnu stavajici revizni Sachty u objektu
RD.

Hlavni stoupaCka DN100 bude odvétrana. Odvétrani bude zakonCeno ventilacni
hlavici DN100.

Zarizovaci pfedméty mohou byt alternativné napojeny na pfimo z podlahy.

Na stoupacce budou vysazeny odbocky, kam bude napojeno pfipojovaci potrubi od
jednotlivych zafizovacich pfedmétu.

Na stoupacce bude osazen Cistici kus s neprodysné pfiléhajicim vikem, kryty dvirky.
Pfipojovaci potrubi bude vedené ve spadu minimalné 3%, vedené ve sténach,
predsténach nebo vedené u podlahy a pohledové zakryto.

Odkap od pojistného ventilu zasobniku teplé vody bude napojen do pfilehlého

pfipojovaciho potrubi pfes odkapavaci trychtyifek HL 21.

MATERIAL

Vnitfni  kanalizaci a pfipojovaci potrubi navrhujeme provést z hrdlovych trub
z polypropylénu na integrované spoje systému HT pro vnitini kanalizaci profili DN
100,50 a 40 .

Pro lezaty svod a domovni €ast gravitaCni kanalizaéni pfipojky navrhujeme pouZzit
silnosténnych trub z PVC pro ulozeni do zemé systému KG profild DN 125 (D140) .

Potrubi bude uloZeno do piskového loZe 0,1m a proveden obsyp potrubi.

VNITRNi VODOVOD

Pitna voda pro objekt garaze bude ziskavana ze stavajiciho objektu rodinného domu.
Vodovodni potrubi od RD bude vedeno v nezamrzné hloubce -1,2 m pod terénem.
Pfed poloZenim potrubi bude na dné ryhy provedeno piskové loze tl.10cm.

Polozené potrubi pak bude obsypano piskem do vySe 300mm, zbytek ryhy zasypan
vykopkem.

Za vstupem do objektu garaze bude osazen hlavni uzavér pro garaz, aby pfi
odstavce vodovodu nebylo tfeba vodovodni potrubi zavirat v objektu RD.

Hlavni vodorovné rozvody studené a teplé vody budou vedeny ve sténach,
alternativné je Ize vést v podlaze.

Rozvody budou ulozeny ve spadu minimalné 0,3%.



Vodovodni potrubi nesmi byt propojeno s jinym zdrojem vody nebo s potrubim
uzitkové vody.
Garaz bude pfes zimni obdobi temperovana a vodovodni potrubi tak ochranéno proti

zamrznuti.

OHREV TUV

Tepla voda pro odbér u umyvadla bude pfipravovana v samostatném tlakovém
elektrickém zasobniku teplé vody o objemu 5 |, ktery bude osazen v prostoru pod

umyvadlem.

Na pfipojovacim potrubi studené vody bude osazena sestava obsahujici uzavér,

zpétny ventil, pojistnou armaturu.

MATERIAL

Vodovodni rozvody vnitfniho vodovodu navrhujeme provést z plastovych
vicevrstvych trub FIBER BASALT PLUS — S3,2, profili D32x4,4, 25x3,5 a 20x2,8
mm s hlinikovou vrstvou. Tento plastovy potrubni systém je urCen pro rozvody
studené a teplé vody.

Vyhodou je minimalni tepelna roztaznost oproti béZznym trubkam z PP, vétsi odolnost
proti mechanickému poskozeni a vétsi tuhost trubky.

Potrubi se spojuje se standardnimi tvarovkami polyfiznim svafovanim.

Pfi dodrzeni vSech postupl montaznich praci udava vyrobce minimalni zivotnost
systému 50 let.

Pokud bude pouZito jiného materialu, musi mit dodavatel tohoto systému platny
certifikat o vhodnosti tohoto materialu pro rozvody studené a teplé vody.

Montaz vodovodniho systému a kompenzace potrubi bude provedena dle

montaznich prfedpist od dodavatele systému.

TEPELNA I1ZOLACE

Jako tepelnou izolaci navrhujeme izola¢ni navlecné trubice typu Mirelon

z polyuretanové pény a to v t.9mm k zabranéni oroseni u potrubi studené vody a
jako ochrana proti korozi tam, kde budou pfivody k bateriim &i vytokim ulozené pod
omitkou ¢Ci za obklady. TlouStka 19 mm na potrubi s teplou vodou. Tato sila izolace

vede k optimalnimu snizeni tepelnych ztrat a je rovnéz zvukovou izolaci.



SOUVISEJICi CSN

Veskeré provedeni instalaci musi odpovidat

- CSN 755409 - Vnitfni vodovody

- CSN 755410 — Vnitfni vodovody pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé
- CSN 755455 — \/ypodet vnitfnich vodovodd

- CSN 755401 — Navrhovani vodovodniho potrubi

- CSN 755411 — Vodovodni pFipojky

- CSN 730873 — Zasobovani pozarni vodou

- CSN 75 59 11 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi
- CSN 25 78 01 Vodoméry

- CSN EN 14154-2 Vodoméry — instalace a podminky pouZiti

- CSN 756760 — Vnitni kanalizace

- EN 12056 — Vnitfni kanalizace

- CSN 736005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni

Soupis zakladnich zakonut a vyhlasek vztahujicich se k realizaci
Zakon ¢&. 50/1979 Sb. ve znéni zakona ¢. 103/1990 Sb., z.¢. 425/1990 Sb.,
z.6. 262/1992 Sb., z.€. 43/1994 Sb., z.¢. 19/1997 Sb., a z.¢. 83/1998 Sb.

(stavebni zakon).

Vyhlaska 268/2009Sb o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu,
Nafizenim vlady €. 272/2011 Sb ze dne 1.11. 2011.

— 0 ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci.

ZAVER

Projekt vnitfni kanalizace a vodovodu je feSen na urovni dostupnych podkladi pro
projekt ZT.

Spotfeba vody pro odbér v garazi je pokryta celkovou potfebou vody obyvateli
objektu rodinného domu a bude méfena stavajicim vodomérem .

Spotfeby vody v garazi dle odborného odhadu projektanta Cini 10 I/den.

V Praze, listopad 2015 Vypracoval: L. Ulrich






