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2. KONCEPCE VYSTAVBY

2.1. Uéel stavby

Pristavbou zimni zahrady bude zvétSen obytny prostor k vyuZziti
v pfechodném jarnim a podzimnim obdobi.

Pristavbou garaze a rekonstrukci stavajici kolny vznikne kryté parkovani pro
osobni automobil a zazemi pro provoz zahrady.

3. TECHNICKE RESENI

3.1. Zemni prace
Pro nové zakladové pasy budou provedeny vykopy do nezamrzné hloubky
cca lm.
Je tfeba provéfit stavajici sité v misté vykopu.
Zakladovou sparu je tfeba neprodlené kryt podkladnim betonem.
PFi jakychkoliv pochybnostech o kvalité zakladové pudy bude pfivolan
projektant statik a geolog.

3.2. Zalozeni
Zalozeni zimni zahrady bude provedeno na armované zakladové desce
usazené na obvodovy zakladovy pas $5.400mm do nezamrzné hloubky.
ZaloZeni garaze bude provedeno na zakladoveé pasy $.500mm do nezamrzné
hloubky. Na pasy bude provedena podkladni armovana betonova deska na
zhutnény a konsolidovany podklad zbaveny ornice.

3.3. Svisly nosny systém
Pro pristavbu garaze se navrhuje zdivo YTONG tl. 250mm (alternativné
POROTHERM).

3.4. Pricky
Pricky budou provedeny dle zvoleného zdiciho systému v tl.125mm.

3.5. Vodorovny nosny systém
Vénce ztuzujici
Ztuzujici Zlb. vénec je navrzen v urovni nad okennimi preklady v.200mm
s vnéjsSim zateplenim 50mm.
Vénec bude proveden po celém obvodovém i vnitinim nosném zdivu v€etné
kolny.
Vénec bude vyztuzen 4x R10.
V urovni horni pozednice bude proveden osazovaci pozednicovy Zlb. vénec
v.200mm s vnéjSim zateplenim t1.80mm.

Preklady nad otvory
Pfeklady nad otvory na obvodovém zdivu budou pouzity dle zvoleného
systému v.250mm.
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Stropy
Strop nebude feSen, tvofi ho pultova konstrukce strechy.

3.6. Schodisté
Neresi se.

3.7. Kominova télesa
NereSi se.

3.8. Konstrukce stirechy
Navrhuje se pultova konstrukce krovu a stfechy ve spadu 13,3°.
Krov je navrzen dfevénymi krokvemi 200/120mm po 835mm (nasobek délky
OSB-desky dl.250mm).
Krokve budou osazeny na dfevéné pozednice 140/140mm, osazené pres
zavitové tyCe pramér 16mm z véncu po 160cm.
Jako stfesni krytina se dle pozadavku investora navrhuje asfaltovy pas
s bfidlicnym posypem, plnoplosné nataveny na podkladni, mechanicky
kotveny asfaltovy pas k OSB desce.
Klempirské konstrukce budou provedeny z pozinkovaného ¢i titanzinkového
plechu nebo s klempiiského systému.

3.9. Upravy povrchii
3.9.1.Stény, stropy
Vnitini povrchy stén budou opatifeny hladkou Stukovou omitkou s vymalbou.
Vnéjsi fasadni omitkovina bude provedena ve stejné barvé a zrnitosti jako
omitka rodinného domu.

3.9.2. Podlahy

Navrhovana skladba podlahy v zimni zahradé:
- Mrazuvzdorna keramicka dlazba

do hydroizol. tmelu 15 mm
- Betonova mazanina C16/20 s kari-siti 60 mm
- Separacni folie
- Tepelna izolace podlahovy polystyren 100 mm
- Hydroizolace Glastek 40 special mineral 5 mm
- Podkladni beton C16/20 s Kari-siti 100 mm
- Hutnéné kamenivo fr.8-16mm 150 mm

Navrhovana skladba podlahy v garazi:
- Mrazuvzdorna keramicka dlazba
do hydroizol. tmelu nebo pojezdova stérka 15mm

- Betonova mazanina C16/20 s kari-siti 85 mm
- Hydroizolace Glastek 40 special mineral 5mm
- Podkladni beton C16/20 s Kari-siti 100mm
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Podlahy je nutné dilatovat podle pozadavki CSN a provadét dle
technologickych predpist jednotlivych materiald.

3.9.3.Malby
VSechny nové vnitfni prostory budou vymalovany nestiratelnymi barvami.
Barevnost jednotlivych mistnosti urCi stavebnik.
Vnéjsi povrchy jsou popsany v kapitole 3.9.1.

3.10. lIzolace
3.10.1. lzolace proti zemni vihkosti

Pfistavba zimni zahrady a garadze bude izolovana proti zemni vlhkosti
izolaCnim asfaltovych SBS modifikovanym pasem - napf. DEKTRADE
Glastek 40 special mineral na penetracni natér.

3.10.3. Proti atmosférické vodé (vihkosti)
Je tvofena krytinou z asfaltovych pasl s bfidlicnym posypem v barvé
hnédocervené a navazujicim oplechovanim lemu stfechy dle CSN 733610.

3.10.4. Tepelna
U monolitickych Zelezobetonovych konstrukci ztuzujicich véncl na
obvodovém zdivu bude provedena vnéjSi tepelna izolace stabilizovanym
fasadnim polystyrénem t1.50 a 80mm.

3.11. Klempirské konstrukce
Budou provedeny z pozinkovaného nebo titanzinkového plechu dle CSN
733610. Jedna se predevSim o lemovani stfechy v navaznosti na krytinu
z asfaltovych pasu, okapy, svody, parapety oken atd.

3.12. Truhlarské konstrukce
NereSi se.

3.13. Vyplné otvoru
3.13.1. Vnéjsich
Navrhuji se nova plastova okna v barvé bilé, vstupni dvefe a garazova vrata.
Vybér provede investor.

3.13.2. Vnitinich
Navrhuji se nové vnitini dvefe do plechovych zarubni.
Vybér provede investor.

4. BOzZ

Vsichni zuc€astnéni pracovnici musi byt s uvedenymi pfedpisy seznameni
pfed zahajenim praci. Dale jsou povinni pouzivat pfi praci pfedepsané
osobni ochranné pomucky podle smérnic MSv. ze dne 9.12.1986 a podle
uvedenych predpisu.
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Dodavatel stavby je povinen zajistit bezpeCnost pracovnikl na stavenisti
podle znéni zakona 309/2006Sb.

Veskera instalovana zafizeni musi byt rozmisténa tak, aby bylo umoznéno
jejich optimalni ovladani, bezpecny pfistup k ovladacim prvkim a armaturam
a aby byl zajiStén prostor pro jejich pfipadnou demontaz a zpétnou montaz
v ramci provadénych oprav a udrzby v souladu s pozadavky vyhlasek.

Pri provadéni veSkerych demontaznich, montaznich a stavebnich praci je
nezbytné nutné dodrzovat zasady bezpecnosti prace v souladu se
zakonikem prace, vyhlaskou CUBP &. 48/82, provadéci Vyhl. MV &. 37/86
Sb., Naf. vlady ¢. 523/2002, Vyhl. 362/2005 Sb. o bezpecCnosti prace a
technic. zafizeni pfi stavebnich pracich, Vyhl. a 363/2005 Sb. o bezpecnosti
prace a ochranu zdravi na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do
hloubky a 21/2003 — ochrana zdravi pfi praci a dal$i souvisejici vyhlasky a
predpisy.

Pfi montaznich pracich elektro provadénych pod napétim nebo v jeho
blizkosti se musi postupovat v souladu s CSN 34 3100 az CSN 34 3106.

Pfi provadéni stavby se vztahuji na Cinnost dodavatele obecné zavazné
pravni, hygienické a dalSi pfedpisy a normy, tykajici se ochrany Zivotniho
prostfedi. Zejména je nutno se zaméfit na ochranu vod a Cistotu pfilehlych
komunikaci.

Stavebni odpad bude uloZen na provozovanou skladku inertniho odpadu.

Z hlediska odpadového hospodafrstvi je nutno splnit povinnosti plynouci
z ustanoveni § 10-16 zakona €.185/2001 Sb., o odpadech.

PfebyteCny material ze stavebni Cinnosti bude ihned odvazen a likvidovan
resp. dle povahy recyklovan v souladu se zakonem o odpadech.

Odvadeéni srazkovych vod ze stavenisté v pribéhu stavby musi byt
zabezpeCeno tak, aby se zabranilo rozmocCeni pozemku stavenisté a
neznecistovala se odtokova zafizeni pozemnich komunikaci.

Staveni$té bude provozovano a zfizeno v souladu s vyhlaskou €. 268/2009
Sb. o TP na stavby.

Obvod stavenisté bude zajistén proti vniknuti nepovolanych osob. Stavebni
prace budou provedeny za vedeni autorizované osoby.



