VYPLNE VNEJSICH OTVORU — OKNA, DVERE

STAVEBNI OPRAVY | INVESTOR ROMAN JUNGA, MASARYKOVA TRIDA 1008, ORLOVA—LUTYNE
A NASTAVBA RD EMILIE JUNGOVA, PETROVICE U KARVINE, 410

VYPRACOVAL

ING. KAREL MAIWALD

OZN. SCHEMA ROZMER,POPIS

POCET

STRESNI OKNO VELUX GGL 308 780x1400

(P VELUX
W POVRCH. UPRAVA OKNA 3000 (TOP FINISH)

A TYP ZASKLENI 0054
/ N\ LEMOVANI 1000 — HLINIK, TYP LEMOVAN[ xxx

PRO SAMOSTATNE OKNO DO PLECHOVE KRYTINY

N/ ZASTINOVACI PRVKY :
VENKOVNI MARKYZA + VNITRNI ZALUZIE

2 ks

OVLADANA DALKOVYM OVLADANIM

(P DO OTVORU 2400 x2100

ZAMERIT PO PROVEDEN[ OTVORU

KONSTRUKCE: — NOSNA CAST OCELOVE PROFILY — JACKLY cca 60x60

— VYPLN — TEPELNA IZOLACE — POLYSTYREN 60 mm
— VNITRNI POVRCH — SOLOLIT

GARAZOVA VRATA VYKLOPNA NA ELEKTRICKY POHON

— CELNI KRYTI — DREVENE HOBLOVANE PRKNA + NATER — ODSTIN JAKO OBKLAD

1 ks

DREVENE VENKOVNI DVERE JEDNOKRIDLOVE PLNE

(P
w VEN OTEVIRAVE — LEVE

DO DREVENE RAMOVE ZARUBNE

@ DO OTVORU 1050 x 2100

KOVANI + BEZPECNOSTNI ZAMEK
VEETNE DUBOVEHO PRAHU

POZN. — VSTUP DO VENKOVNI GARAZE

1 ks




