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POSTUP PRACI

1¥.120 + L 50/50/5 — svafenec dl. 9,2 m
pozice a uloZeni — dle technologie vrat zGchytny ZlGbek ACODRAIN
%

1.ZAKLADY POD ZIDKU A BRANU JSOU JSOU PROVEDENY DVOJSTUPNOVE :

a) PODBETONAVKA Z PROSTEHO BETONU NEBO STRUSKOVE ZHUTNENE LOZE DO NEZAMRZNE HLOUBKY
b) ZELEZOBETONOVY VENEC VYZTUZENY SITI KARI 6—150/150.

1900

Jsod 1000 Js0q|

1900

POD ZIDKOU JE VENEC 3IRKY 250 mm A V¥3KY 400 mm, V MISTE BRANY JE SNIZENY NA 250 mm
A PRO ULOZENI KOLEJNICE POJEZDU ROZSIRENY NA 450 mm (PO CELE DELCE POQJEZDU)

19100

VENEC JE PROVEDEN Z VODOSTAVEBNEHO BETONU ABY PRES NEHO NENASAKAVAL ZDENY SOKL

2. NA OZUB VE VENCI SE PRISROUBUJE KOLEJNICE WTVORENA Z PRUBEZNEHO | £.120 A NA NEM PRIVARENEHO L50/50/5

HORNI HRANA (STRISKA) MUSI BYT V ROVINE A V PRESNE POZICI PRO POJEZD VRAT. KOLEJNICE SE OBETONUJE PROTI PREKLOPENI
3. VLASTNI ZIDKA SE WYZDIVA Z CIHEL PLNYCH P20 NA CEMENTOVOU MALTU M 10 A JE PRE HRANU VENCE ZAKLADU PRESAZENA
NA OBE STRANY O 25 mm. POVRCHOVE SE OMITA VENKOWNI OMITKOU S POVRCHEM HLADKYM. NATER V BARVE OMITKY DOMU

4. PRI VYZDIVANI SE DO STREDNI LOZNE SPARY SLOUPKU VLOZI OCELOVE KOTVY (t.. 5 mm, vyska 70 mm, dl. 480 nebo 200 mm)
PRO UKOTVENI PLOTOWCH VWPLNI A PANTU BRANKY

5. NA ZHLAVI ZIDEK | SLOUPKO SE OSADI PREFABRIKOVANE BETONOVE KRYCI DILCE

6. OCELOVE SLOUPKY NEZDENE CASTI PLOTU SE ZABETONUJI KLASICKY DO VYVRTANYCH OTVORU

AUTOR : ING.KAREL MAWALD, ZAHRADNI 1, OSTRAVA 1, 603 578 068

INVESTOR : ROMAN JUNGA, MASARYKOVA TRIDA 1008, ORLOVA—LUTYNE
EMILE JUNGOVA, PETROVICE U KARVINE, 410

STAVEBNI UPRAVY A NASTAVBA

. 08/2007
RODINNEHO DOMKU REAL
V PETOVICICH U KARVINE, ¢.p. 410, parcela &. 315 C.VYKRESY
NOVY STAV - NAVH OPLOCENI - KONSTRUKCE D-03




