SKLADBY STRECH

STAVEBNI OPRAVY | INVESTOR | ROMAN JUNGA, MASARYKOVA TRIDA 1008, ORLOVA—LUTYNE

A NASTAVBA RD EMILIE JUNGOVA, PETROVICE U KARVINE, 410

VYPRACOVAL 1
ING. KAREL MAIWALD

NA STRECHY A STRISKY BUDE POUZIT PLECHOVA KRYTINA ZE SVITKU 660 SPOJENA FALCOVANIM —

— PLECH S USLECHTILYM POVRCHEN — LINDAB V BARVE GRAFITOVA GERN
SOUCASTI STRECH S1 A S2 BUDOU | SNEHOVE ZABRANY PRO ZADRZEN| POHYBU SNEHU PO STRESE

OZN.

SKLADBA

VYMERA

S)

SKLADBA STRECHY

LINDAB — FALCOVANY PLECH — SVISLA DRAZKA PO 600 mm
BEDNENI — OSB DREVOSTEPKOVE DESKY TL. 12—14
STRESNI LAT NA KROKVICH 30x50

DIFUZNI FOLIE — TYVEK HD PLUS

KROKVE

cca 162 m

SKLADBA TERASY

BETONOVA DLAZBA 500x500x50 ULOZENA V ROVINE

NA STAVITELNYCH | PEVNYCH TERCICH

HYDROIZOLACGNI VRSTVA :

BUD a) HYDROIZOLACNI PVC FOLIE SARNAFIL — SVAROVANA + PODKLAD GEOTEXTILIE
NEBO b) 2 x ASFALTOVY MODIFIKOVANY PAS — NAPR. ELASTEK + GLASTEK
HYDROIZOLACE JE VYVEDENA MIN 150 mm NAD DLAZBU A ZAKONCENA
OPLECHOVACI LISTOU

TEPELNEIZOLAENI VRSTVA — STABILIZOVANY POLYSTYREN TL. 120 mm
UZAVIRACI CEMENTOVY POTER TL. 10 mm

SPADOVA VRSTVA Z LEHCENEHO PROSTYRENBETONU (350 kg/m3)

TL. 50—-150 mm — SPADOVAT KE VPUSTI

PAROZABRANA — BITAGIT — NATAVENA

STROPNI KONSTRUKCE

cca 14 m

OPLECHOVANI ODSKOKU PATRA

LINDAB — FALCOVANY PLECH

BEDNENI — OSB DREVOSTEPKOVE DESKY TL. 14
KROKVICKY VE SPADU

TEPELNA IZOLACE — MINERALNI VLNA TL. 120

STROPNI KONSTRUKCE

cca 6 m

v 7w

OPLECHOVANI STRISKY NAD VSTUPEM

LINDAB — FALCOVANY PLECH

BEDNENI — OSB DREVOSTEPKOVE DESKY TL. 14
KROKVIEKY VE SPADU DO OCELOVE KONSTRUKCE
BEDNENI — DESKY

POLYSTYREN TL. 40 mm — KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM
VCETNE CHRLICU

cca 3 m




