SKLADBY SADROKARTONOVYCH PRICEK A PODHLEDU

STAVEBNI OPRAVY | INVESTOR | ROMAN JUNGA, MASARYKOVA TRIDA 1008, ORLOVA—LUTYNE

2

A NASTAVBA RD EMILIE JUNGOVA, PETROVICE U KARVINE, 410 ING. KAREL MAIWALD
OZN. SKLADBA VYMERA
P2 PODHLED SADROKARTONOVY SE ZATEPLENIM SIKMY (KOTVENY KE KROKVIM)

— KROKVE NA V¥3KU 200 mm
ZATEPLENI ROCKWOOL AIRRROCK
— TL. 140 mm MEZI KROKVE
— TL. 60 mm POD KROKVE — PRUBEZNA
PAROZABRANA S HLINIKOVOU FOLII — 1ZOFOL
KONSTRUKCE PRO SADROKARTON — NADSTAVENI 60 mm POD KROKVE
SADROKARTONOVA DESKA TL. 12,5 (KNAUF, RIGIPS)
(V KOUPELNE ZELENY)

cca 39 m’

P3

PODHLED SADROKARTONOVY SE ZATEPLENIM ROVNY (ZAVESENY)
— ROST KONSTRUKCE PRO SADROKARTON — ZAVESENY NA KROKVICH
— ZATEPLENI ROCKWOOL AIRRROCK
— TL. 200 mm — NA ROSTU NEBO MEZI KROKVEMI
— PAROZABRANA S HLINIKOVOU FOLIl — [ZOFOL
— SADROKARTONOVA DESKA TL. 12,5 (KNAUF, RIGIPS)
(V KOUPELNE ZELENY)

cca 37 m

ST

LEHKA STITOVA STENA SE ZATEPLENIM

— DIFOZNI FOLIE TYVEK

— VENKOVNI DREVENE BEDNENI — PRKNA 25 mm cca 18 nt

— ZATEPLENI ROCKWOOL AIRRROCK — TL. 100 mm

— NOSNA KONSTRUKCE Z DREVENYCH HRANOLU 100x100 mm
— NOSNY ROST Z PRKEN PO 500 mm

— PAROZABRANA S HLINIKOVOU FOLIl — IZOFOL

— SADROKARTONOVA DESKA TL. 12,5 (KNAUF, RIGIPS)

NOSNA KONSTRUKCE Z DREVENYCH HRANOLU 100x100 mm JE POSTAVENA SVISLE
VZDALENOSTECH cca 1,2 m NA VODOROVNY ROZNASECI TRAMEK NEBO FOSNU
UKOTVENY DO STROPU. VRCHEM JSOU TRAMKY PRICHYCENY KE KROKVIM KROVU.

SPOTREBA TRAMKU 100x100 — cca 30 bm




