OCELOVE SLOUPKY + DREVENA VYPLN

PEVNA PODEZDIVKA + SLOUPKY + DREVENA VYPLN
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Délku upravit podle technologie pojezdu vrat “_|_“
VYPLN PLOTU NAD PODEZDIVKOU
VYPLN PLOTU DO SLOUPKO — 5x 4x di. 1840 mm, 1x di. 1640 mm POJZDNA BRANA BRANKA
RAM — DREVENY TRAMEK 80x40 (60x40) RAM — DREVENY TRAMEK 80x40 (60x40) RAM — OCELOVY JACKL 80/50/2 RAM — DREVENY TRAMEK 80x40
BEDNENI — PRKNA TL.19 (péro a drGzka) BEDNENI — PRKNA TL.19 (péro a drdzka) BEDNENI — PRKNA TL.19 (péro a drdzka) BEDNENI — PRKNA TL.19 (péro a drdzka)
OPRAVA — VENKOVNI LAZURA (jako na objektu) OPRAVA — VENKOVNI LAZURA (jako na objektu) OPRAVA — VENKOVNI LAZURA (jako na objektu) OPRAVA — VENKOVNI LAZURA (jako na objektu)
NOSNA KOSTRA VRAT JE MUSI PRIZPUSOBIT TECHNOLOGII POJEZDU
SLOUPEK TECHNOLOGIE KOTVIT DO ZAKLADU A ZDENEHO SLOUPKU
PRO OVLADANI POJIZDNE BRANY PRIVEST ELEKTRO NAPAJENI
SPOTREBA MATERIALU DETAIL KOLEJNICE 1:5
VYZDENA CAST — OMITKA + NATER
PODBETONAVKA NEBO ZHUTNENA STRUSKA — 1. STUPEN — 3,6 m3
2B ZAKLADOVY VENEC — 2. STUPEN — 2,4 m3
CIHLA PLNA — 2,1 m3 = cca 630 ks 18120 + L 50/50/5 — svarenec dl. 9200 mm
DREVENA VYPLN — DILCE, BRANKA, BRANA PALUBKY — coa 17 m2 PO ULOZENI NA ZAKLAD PRIBETONOVAT AUTOR : ING.KAREL MAWALD, ZAHRADNI 1, OSTRAVA 1, 603 578 068

BETONOVE ZHLAVI — NA 8 SLOUPKU + 1,3 bm NA ZIDKU PRO HUP PROTI PREKLOPENI

INVESTOR : ROMAN JUNGA, MASARYKOVA TRIDA 1008, ORLOVA-LUTYNE
EMILIE JUNGOVA, PETROVICE U KARVINE, 410
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