FASADNI SKLADBY — OBKLADY, OMITKY A ZATEPLENI

STAVEBNI OPRAVY | INVESTOR | ROMAN JUNGA, MASARYKOVA TRIDA 1008, ORLOVA—LUTYNE
A NASTAVBA RD EMILIE JUNGOVA, PETROVICE U KARVINE, 410 ING. KAREL MAIWALD

OZN.

SKLADBA

VYMERA

KZ

ZATEPLENI ZDIVA POLYSTYRENEM tl. 120 mm - KZS

— FASADNI SILIKATOVY NATER — ODSTIN SEDOMODRY

— NEBO POUZE SVISLE LATE NA OCEL. KOTVACH

— ZATEPLENI FASADN[ MINERALNI HYDROFOBIZOVANOU VLNOU TL. 120 mm -—
— NAPR. ROCWOOL FASROCK

(KOTVENO KE ZDIVU TALIROVYMI HMOZDINKAMI)

— VENKOVN| TENKOVRSTVA SILIKATOVA OMITKA + VYZTUZNA PERLINKA + LEPICI TMEL cca 155 nt
— PSBS — FASADN| STABILIZOVANY POLYSTYREN TL. 120 mm — KOTVENY NA PODKLAD
TALIROVYMI HMOZDINAMI DO ZDIVA
— FLEXIBILNI LEPICI TMEL
— CIHELNE NOSNE ZDIVO
o 2
+ OSTENI KOLEM OTVORU V TL. 40 mm cca 20 m
FO VENKOVNI DREVENY FASADNI OBKLAD SE ZATEPLENIM tl. 120 mm
— HOBLOVANE PALUBKY NA PERO A DRAZKU — BOROVICE NEBO MODRIN TL. 25 mm
3x NATER VENKOVNI LAZUROVACI (OVERSOL) V ODSTINU PINIE
— VZDUCHOVA PRUBEZNA MEZERA MIN. 30 mm
— NOSNY ROST PRO OBKLAD — VNEJSI LIC MIN. 150 mm OD ZDIVA a
um
— 2
BUD KRIZEM LATE A KONTRALATE cca 166 m

gardz + vrata

AZ PO PO LIC PODBITI JE cca 400 mm

2
POZNAMKA + 19 m
1. V MISTECH OSTENI A NADPRAZI TL. IZOLACE POUZE 40 mm A BEZ VZDUCH. MEZERY
2. STEJNYM DREVENYM OBKLADEM OBLOZIT | GARAZ
DP VENKOVNI DREVENE PODBITI KROVU
— HOBLOVANE PALUBKY NA PERO A DRAZKU — STEINY JAKO OBKLAD FASADY dam \
NATER VENKOVNI LAZUROVACI (OVERSOL) VE STEJNEM ODSTINU cca 40 m
— NOSNA KONSTRUKCE Z PRKEN (ZAVESENE NA KROKVICH)
POZNAMKA
VENKOVNI PODBITI JE PROVEDENO TAK ABY ZAKRYVALO VYKONZOLOVANE VAZNICE
PREDPOKLADANA CELKOVA SIRKA OD ZAKLOPU KROVU Z OSB DESEK garaz ,
+ 11 m




