VYVLOZKOVANI KOMINU

STAVEBNI OPRAVY | INVESTOR | ROMAN JUNGA, MASARYKOVA TRIDA 1008, ORLOVA—LUTYNE
A NASTAVBA RD EMILIE JUNGOVA, PETROVICE U KARVINE, 410 ING. KAREL MAIWALD

SCHEMA

VYVLOZKOVANI KOMINU
PRO PLYNOVE KOTLE
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NOVY PLYNOVY KOTEL

1. VYVLOZKOVANI PRUDUCHU NOVEHO KOTLIKU — cca 5 m
2. PRODLOUZENI VLOZKY STAVAJICIHO KOTLIKU ZE SUTERENU — cca 4,5 m

PROVEDENI OBOU VLOZEK

— VNITRN/ VLOZKA — NEREZ PLECHOVA ROURA
@ 120 mm, TL. PLECHU 0,6 mm
ZASUNUTA DO VYZDENEHO PRUDUCHU

UZAVRIT KLOBOUCKY PROTI ZATEKANI
VYVLOZKOVANI ZAGINA VYBIRACIM OTVOREM A KONDENZ. MISKOU

PRIPOJENI KOTLE — NEREZ

NA STRESE NAPOJIT NA HROMOSVOD




