SKLADBY PODLAH

STAVEBNI OPRAVY | INVESTOR | ROMAN JUNGA, MASARYKOVA TRIDA 1008, ORLOVA—LUTYNE| VYPRACOVAL 1
A NASTAVBA RD EMILIE JUNGOVA, PETROVICE U KARVINE, 410 ING. KAREL MAIWALD

ZAROVNANI PODLAHY V PODKROVI

HORNI HRANY STROPNI KONSTRUKCE V PODKROVI (BYVALA STRECHA) JSOU STEJNE JAKO V PATRE NA DVOU UROVNICH
S ROZDILEM VY3EK cca 35 cm. PRO ZACHOVANI JEDNOTNE OUROVNE JE NUTNE CAST PODLAH NAVYSIT — TO ZNAMENA
VYBUDOVAT ZVEDNUTOU KONSTRUKCI — PODIUM. ABYCHOM NEZATEZOVALI STAVAJICI STROP PROVEDE SE PODIUM JAKO
LEHKY ROST Z DREVENYCH HRANOLU cca 80/80 mm KLADENYCH PO VZDALENOSTECH 400 mm. HRANOLY JSOU

KRIZNE PODEPRENY NOSNYM HRANOLEM 100/100 mm. TY JSOU PODLOZENY NEBO PODEZDENY NA POTREBNOU UROVEN
CELEK SE ZAKRYJE ZAKLOPEM ZE DVOU DREVOSTEPKOVYCH OSB DESEK — 2x 12 mm NEBO Z DESEK TL. 25 mm
TATO OUROVEN PAK SLOUZI JAKO NOSNA PODKLADNI KONSTRUKCE PRO NASLEDNOU PODLAHU

JEDNA SE O TYTO PROSTORY : — CAST KOUPELNY 305, ZIMNI ZAHRADA 307, CAST CHODBY 302 A CAST POKOJE 306
CELKOVA VYMERA NAVYSENEHO PODIA — cca 25 m2

KD — NASLAPNA VRSTVA : KERAMICKA DLAZBA

0ZNAC. | OBRAZEK — SCHEMA SKLADBA  (mm) MISTNOSTI
— KERAMICKA DLAZBA SLINUTA (VETSI FORMAT) 8 NA STAVAJICI
i i — LEPICI MALTA 4 PODKLADNI
KD1 — HYDROIZOLAGNI STERKA (V KOUPELNACH A WC) VRSTVY
VYIZOLOVAT ~ ROHY
— VYROVNAVACI CEMENTOVY POTER 40 koupelna 203
— PUVODNI PODKLAD PO VYBOURANE STARE PODLAZE we 205
POZN.

JAKOST PODKLADNICH VRSTEV NENI ZNAMA.

POKUD BY SE STARE PODLAHY PODLAHY ODSTRANILY AZ
NA STROPNI KONSTRUKCI PAK SE PROVEDE CELA NOVA
SKLADBA VCETNE NEBO KROCEJOVE IZOLACE.

NOVA
KD2 I I — KERAMICKA DLAZBA SLINUTA (VETSI FORMAT) 8 SKLADBA
— LEPICI MALTA 4
R — HYDROIZOLAGNI  STERKA (V KOUPELNACH A WC) koupelna 305
) VYIZOLOVAT ROHY 90 zimn1 zahrada
— BETONOVA MAZANINA SE SITl — 83-150/150 50 307
— PE FOLIE
— KROCEJOVA IZOLACE ISOVER  (ORSIL,HOBRA) 30
— STROPNI KONSTRUKCE NEBO NAVY3ENE PODIUM ’
NOVA
KD3 I I — KERAMICKA DLAZBA SLINUTA (VENKOVNI) 8 ) SKLADBA

— LEPICI MALTA — MRAZUVZDORNA 4

W — HYDROIZOLACNI  STERKA (VYVEST NA ZDIVO) balkdn 207
‘ — BET. MAZANINA (VE SPADU) SE SITl — 3—150/150 50 4110
— PE FOLIE

— TEPELNA IZOLACE — EXTRUDOVANY POLYSTYREN 50

— STROPNI KONSTRUKCE KONZOLY BALKONU




