KLEMPIRSKE VYROBKY

STAVEBNI OPRAVY | INVESTOR

ROMAN JUNGA, MASARYKOVA TRIDA 1008, ORLOVA—LUTYNE

VYPRACOVAL

A NASTAVBA RD EMILIE JUNGOVA, PETROVICE U KARVINE, 410 ING. KAREL MAIWALD
OZN. SCHEMA ROZMER,POPIS POCET
KRUHOVY SVOD ¢ 120 mm
@ RS 400
— VCETNE — 3 x KOTLIK
— VCETNE — 2 x GAJGR — NAPOJENI 18 bm
— VCETNE — 3 x KOLENO
— VCETNE — 10 x ZDERE
ODSKOKY A KOLENA PROVEST DLE POHLEDU
KRUHOVY SVOD ¢ 80 mm
@ RS 300
— VCETNE — 1 x KOTLIK
— VCETNE — 1 x GAJGR — NAPOJENI 6 bm
— VCETNE — 3 x ZDERE
NAPOJIT PRES ZED NA VPUST TERASY
LEMOVAN/ KOMINA A NAPOJENI NA KRYTINU
[ RS 330
2,4 bm
L —
il LEMOVANI KOMINA A NAPOJENI NA KRYTINU
O RS 330
L 1,4 bm




