
i
I Akce: Pffstavba a n6stavba rod.domku d.p. 260

Svoboda nad Upou, Slunedni strAir

Investor: Tom65 Hovard, Svoboda nadlJpou260

F l,.l Architektonick6 a stavebn6 technickd fe5eni stavbv

F IJ.ITECHNICKA ZPR^AVA

f, Ve Svobodd nad Upou 3l2oo7
f.
r

VypracovalaAdamcov6

./44/



Udaje o ridelu. objektu, architelctonick6nr a dispozidnim ie5eni, zastavdnd ploie,
obestav6n6m prostoru , uZitkov6 plo5e, v1ruliti okoli stavby jsou soud6sti souhrnn6 techniok6
zpriny.

Stavebn6 technick6 a konstrukinf ieseni

Urovei +- 0,00: podlaha chodby v piizemist6v. objektu.

Pied zahhienrm zemnrch praci je nutno poLhdal spr6vce podzemnich siti o jejich piesn6
vytyleni a piemEiit umistdni piistavby v nhvaznosti na sthvajici objekt.

7,fl-Jrlady
Zbetonu ti. B - l0 proloZen6ho kamenem. V d6sti pod ter6nem bude nad zit}Jiadem

pokralovat kamenobetonov6 zdivo op6rn6 zdi. Lic zdiva omitnut cementovou rnaltou pro
navaieruhydroizolace.

Za zhkJadoW p6s poloZit drenirtnt trubku - zaristdni do vsakovaci jhmy vypln6n6
Stdrkem. Zhsyp Stdrkem a propustnym materi6lem"

lzolace proti vlhkosti
Svaiovanou lepenkou. V 66sti pod ter6nem svai. lepenka 2x. K vn6j5imu lici svis16

hydroizolace piiloZit pied zd6nim obvodovdho zdiva izolaci TECHNODREN.

Nosnd zdivo
Obvodov6 zdivo gariti,e z cihelnleh bloku POROTHERM v tl. 300 mm na mahu

v6penocementovou. Zelezob*onovy v6nec. Prrivlaky a pieklad nad vraty z oceloqich I
nosidfi.

N6stavba - piliie zhvdtii z cl.hel plnj'oh- licovek, bwva v barv6 obkladu soklu.
Obvodovd zdivo z porobetonu YTONG v tl. 375 nrm na maltu YTONG. Pieklady
Lelezobetonov6 RZP. helbet. ltrtLujici v6nec. Kotveni zdiva a vdnce do kapes v nosn6m
zdivu.

PiiEky
ZdEne zporobetonovych piidkovek. Vpodkrovi piibky ze shdrokartonu na ocelov6 nosn6
konstrukci.

Strop
GarhL, - strop ilelezobetonov6 monolitick|. deska, beton fi. B - 20 vyztuL ocel. siti

KARI 100/8X100/8 pii spodnim lici. Minim6lni tlourSt'ka kr:ltivyztuZe 13 mrn.
Strop nad vstupnim zhdveiim novy v cel6m rozsahu - I noside + stropni desky

HURDIS. Stejn6 budou provedeny oba nov6 stropy na mist6 sttlajiciho schodi3td.
Strop nad I.patrem- s6drokartonovy podtrled zavdleny na konstrukci krow. Sime

podhledy vobfvacim pokoji - s6drokarton KNAIJ-F - GKF 12,5 mm na ocelov6 konstrukci
Knauf Parozhbrana, tepeln6 izolace ISOVER tl.20A mm, pojistn6 hydroizolace.

Podkrovi - podhled ze shdrokartonu KNA{JF - GKF 12,5 mm na ocelov6 konstrukci
KNAUF. Parozilbrana, tepelnhizolace ISOVER tl. 200 mm, pojistnhhydroizolace

Krov
Dievdnfi vaznicovd soustavy. ProtaZeni st6vajiciho krovu ve stejn6m sklonu.



Na krokve a kle5tiny budou v mist6
,,zhvdsy" z hranolt - pro rtuLent konstrukce krovu. St6vajici ocelov6 zdv6sy budou pak
odstrandny.

Stiecha
Sedlov6, krytina zpozinkovandho plechu falcovan6, Mezi tepelnou izolaci a bedndnim

nov6 i stiwajici d6sti musi ztstat odviltranhvzduclrcvh mezera min. 3 cm, u hiebene osapit do
stiechy odvEtrhvaci Sablony v kahdflmpoli.

SchodiStd
Nov6 schodi5td v piizemi- Zelezobetonovd monolitick6 deska, beton ti. B - 20, ttyztuL,

2x ocelovou svaiovanou siti, uloilenh do ryhy v obvodov6m zdlu a do ocelov6 schqdnice
Ud.10. Schodnice jsou navaienf na ocelovtl stojce. Stupn6 vybetonovan6, dbklad
keramickymi dlahdicemi.

Dievdnd schodi5td v l.patie schodnicovl, bez podstupnic, pfipevndno na dievpnlich
stojk6ch a ke st6v. kle5tindm.

Uprava povrchri
Vnitfni omitky v6penn6 5tukov6. Za kuchykskou sestavou bdlninov6 obklady. fn6j5i

omitka vfipenocementovb, struktura abawa dle stirrajici omitky - Sedd barya.

Podlahy
V noqfch d6stech keramick6 dlaLba a pkrvouci podlaha, ostatni podlahy st6vpjici .

V podkrovi sthvalici a novh prkennh podlaha * plovouci podlaha IZOCET. Viz skladbov6
poloLky podlah.

Vfpln6 otvorri
Okna v l.patie a v podkrovi plastovi, jednokiidlovi, oteviravh a sklopn6. Ve vstrrrpnim

zhdveii okna dvouKidlovil. Balkonov6 dveie v podkrovi dvoukiidlov6. Y gu62i okno
plastov6 sklopn6. Imitaae dieva - dub svdtly.

Dveie vchodov6 diev6n6, spodni dil
svdtlf. Nov6 vnitini dveie dievdn6 typov6 p
z6rubn6lisovan6.

GarhLovh vrata ocelov6 sekdni, finhlm p

Odv6trfni:
Garhi,'. v bodni st6nE u vrat vEtraci otvor u podlahy, vEtraci miiika, V zadni stdn6

odtah trubkou PVC Js 150 mm pod stropem, vybstiln vobvodovem zdivu zhdveYi nad
ter6nem. Y dtr aci miilka.

Kuchyfis(i kout Lpatro - nad spordkem be:zodtahov6 digestoi.

Tepeln6 izolace
Podlahy zateplenf tvrzenym polystyr6nemL. S6drokartonov6 podhledy v podkrovi a

5ikm6 podhledy v 1. patie - izolace ISOVER tl. 200mm. Strop nad ziniltiirn - ze spodni
strany polystyr6n 6 cm t podhled z desky CETRIS na diev6n6m ro5tu.

Venkovni ripravy
PieloZen venkovniho schodi3t6 - zhWadov{ pasy do hl. 50 cm, sthvajici teracove

prefabrikovan6 stupn6. Provedeni dle pfivodniho stnvu.



Stavajici betonovd ndka vysky 100 cm za domem bude prodlouZena nad garhh - dz
polohopis, qi5ka 70 - 100 cm podle piilehl6ho ter6nu. Okolni terdn bude urovn6n a osety
trdvou. Chodnik menvenkovnim schodiStEm a zhvEtfimvydl|kdlnzhmkovou dlahbou.

Zp ev nEnh plo cha pI e d gar irti sthv ajioi b etonov it.
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