TECHNICKA ZPRAVA RiIZENEHO VETRANI
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TECHNICKA ZPRAVA RiIZENEHO VETRANI

Uvod
Piednmetem technické zpravy je popisSenitizeného ¥trani kancelgskych prostor v katastrainim
Uzemi Zizkovg.p. 1097.
Pti navrhu byly pouzity tyto podklady:
a/ Stavebni dokumentace o@jektu
b/ Fislusné pedpisy a normySN:
« CSN 73 0540-1-4 - Tepelna ochrana budov
+ CSN 127010 — Navrhovangiwracich a klimatizénich zaizeni
« CSN 730872 — Ochrana staveb protesi pozaru vzduchotechnickymizzenim
« CSN EN 15251 — Vstupni parametry ¥niho prostedi pro navrh a posouzeni ENB
s ohledem na kvalitu vriitiho vzduchu, tep. Prdasdi, os¥tleni a akustiky
« CSN EN 12354-5 - Stavebni akustika - V¥pb akustickych vlastnosti budov z
vlastnosti stavebnich pritk Cést 5: Hladiny zvuku technickychizzeni budov
« CSN 73 0532 - Akustika - Ochrana proti hluku v budldv a posuzovani akustickych
vlastnosti stavebnich vyrobk- Pozadavky
« CSN EN 15665 — ¥trani budov — Stanoveni vykonovych kriterii pigraci systémy
obytnych budov
« CSN 73 0548 - Vypeet tepelné zé&Fe klimatizovanych prostor
* vyhlasce Ministerstva pmyslu a obchodd. 193/2007 Sb
c/ Technické podklady vyrobceizzeni Lunos a Regulus

Parametry objektu

Vzduchotechnicky systém je instalovan v bytovém é&ombyty v nadzemnich podlazich a
s kanceléskymi prostory v polozapudiém suterénu. Systém stavidgka konstrukce. ¥trani je
feSeno jako nucené, se¢hmpym ziskavanim tepla z odpadniho vzduchu. Tem@eriovbjektu je
zajisS€no samostatnou otopnou soustavou.

Bytovy dim se nachazi v oblasti s venkovni v§fowou teplotou: —-12 °C
charakteristickéislo budovy B 8 (P§)
uzitkova plocha objektu 73,2°m
uZitkovy prostor objektu 183m
pocet osob (kanceféka prace) 4

Popis instalovaného za Fizeni

Kancel&e jsou ¥trany lokalnimi rovnotlakymi &tracimi jednotkami Regulus HR 100 W, které
budou zabudovany do obvodovyckrstTyto jednotky jsou @eny pro komfortni odétrani jedné
mistnosti — nap loZnice, pracovny, obyvaci pokoje a zejména ab¥inchyr. Kazda z jednotek je
vybavena dvojitym ok¥nym kolem a vyrénikem pro zptné ziskavani tepla, které jsou v jednotce
uspdadany tak, Ze s@asré privackji i odsavaji vzduch aiftom se teplo z odsavaného vzduchu
pouziva pro pedeltev vzduchu fivadéného. innost zgtného ziskavani tepla jeiblizné 60 —
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70%. Jednotky maji moznostgjit do intenzivniho rezimu, pro situace kdy jeipba narazay
zvysSit vymenu vzduchu.

Socialni gisluSenstvi budesrano odtahovym ventilatorem LUNOS Lunomat 2, kieryaéen pro
komfortni od¥trani socialniho vybaveni bytu atge \trat i vice prostor saasreé. Ventilatory
Lunomat 2 jsou vybavenydsnou zgtnou klapkou, ktera zahtaje zgtnému vnikani padh do

odwtravaného prostoruipvypnutém ventilatoru. Dale je vybaven motorem23® V s radialnim
ob¢Znym kolem, umighym v plastové gini. Montaz ventilatoru je mozna ve vSech poloh&eix

musi Zistat gistupny prctisténi a servis ventilatoru.

Popis technického FreSeni

a) Kancelae

Kancel&ské prostory budougtrany pomociii rovnotlakych ¥tracich jednotek Regulus HR
100 W, umistnych v mistnostech 01, 02 a 06. Tyto jednotky bugimistny v obvodové sné
domu. Sani venkovniho vzduchu i odtah odsavanéhmuchu je zaji&n piimo pres
obvodovou stnu z exteriéru do interiéru a naopak.

Pro jednotky je nutnéfipravit stavebni otvor 245 x 165 mmidd zahajenim bouracich praci
je nutné se ubezpik, Ze danym mistem nevedou zZadna silévdatova vedeni, nebo potrubi
vnitinich instalaci. S ohledem na fakt, Ze se jednaaoy stbjekt je nutné bouraci prace
provadt s maximalni obeetnosti, aby nedoslo k posSkozerfippdnych nefedpokladanych
instalaci, se kterymi by bylo planované urstjednotek v kolizi. VSechny jednotky budou
vybaveny atypickym kusem prodlouzeni na tlsws stny 1000 mm. Jednotka se do
stavebniho otvoru instaluje tak, Ze se #midil s ventilatorovou komorou a vymikem ZZT
zasouva zevnita prodlouzeni zvenku. @ktésti se zasunou do sebe a fixuji se sklonem 1°
smerem ven.

Po usazeni se dily seSroubuji a sestava se zafxojgazni pnou nebo jinym materialem.
Elektrické gipojeni se provede podle pokyrv navodu na instalaci a obsluhu rekugafa
jednotky. Okoli vyustek na obou stranach se zegnigkravi omitkou nebo sadrou. Poté se
osadi dlici pticka kanah vzduchovodu a vnihi i venkovni niiizka. Venkovni rfizku je nutné
od venkovni zdi vodésre izolovat silikonem, nebo jinym ve@édodolnym &snénim! Fi
provozu jednotky v zimnim obdobi vznika malé mneZz&ondenzatu, ktery bude skapavat
z venkovni niizky. Postup montaZze je uveden v ndvodu na instalabsluhu jednotky HR
100 W, ktery je glohou této technické zpravy.

b) Socialni vybaveni
Na odwtrani prostoit koupelny, WC a kuchiky byl navrzeny radialni ventilator LUNOS
Lunomat 2. Ventilator bude umést do s¥tliku, alternativeé do podhledu mistnosti 05 - WC.
Tento ventilator nahrazuje stavajici nevyhovujientator, ktery je umigh v koupelg a
vyuZije stejného prostupucsiou.
Ventilator bude nastavencasovym intervalovym &tranim, nebo na zaklad/lhkosti. Sodasti

dodavky bude instatai skinka do gedstny. Odtahové potrubi SONOVAC DN 80 bude
napojeno na stavajici stoupaci potrubi, do ktejgimapojen odstrevany ventilator.

Privodni vzduch pro uhradu odvedeného vzduchu biidgdyan sparami v oknech kandela
Dale se pedpoklada, Ze ip provozu odtahového ventilatoru vznikne mirna mestyie
v privodu a odtahudtracich jednotek HR 100, ktera uhradi zbytek odséka vzduchu.
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Requlace

Ventilatory Lunos Lunomat 2 budou spina@govym spingem nebo vihkostnindidlem.
Jednotky HR 100 W buddiizeny dvojitym gepin&em zapnuto/vypnuto a 1stup2stupe.

Protipozarni opat reni

Z hlediska protipozarnich Gprav bude instalace @dewa dleCSN 73 0872. Jednotlivé rozvody
VZT jsou instalovany v jednom pozarnim Useku. liegtianedojde k poruseni citované normy.

Pozadavky na profese

Elektro
* P¥ipojeni ventilatoru Lunomat 2
= 230V;50W
= spojeni spinani ventilatoru sesdem, dokkh 10 min.
» P¥ipojeni # jednotek Regulus HR 100 W
= 230V,32W
= 4 Zilovy kabel
= Elektrické propojeni s dvoippingem
Zaver

Po skokeni montaze celého iaeni je povinné systém zprovoznit odbornym teckmk ktery
zarover nastavi pozadované parametry systému a ré&ggelaelement. Zprovozrni systému musi
byt doloZzeno Protokolem o zaregulovani a nastasgstému.

Projekt byl zpracovan podle platnychredpisi a CSN za pedpokladu montaZze odbornymi
pracovniky. Fipadné zrany nebo dopiky je tteba pedem projednat a dohodnout s projektantem.

Ing. Ondej Nehasil
V Praze dne 16.1.2013
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