Kunratice č.p. 445

Fasáda:

· materiál a barvu volit aby zhruba odpovídala vzhledem i strukturou původní fasádě z r. 1930 viz foto

· Většina povrchu cihla Porotherm, cca 45m2 stará cihlová zeď nutný oplach, polystyrenové izolace jsou již většinou nataženy perlinkou

· Není nutné okamžitě fasádu dokončovat včetně všech okrasných prvků, především reliéf s obrazem jelena, srdce okolo oken nebo nápis. Je ale nutné postupovat tak aby bylo možné tyto prvky později dodělat.

· Předpokladem je zhotovení jádra omítky a finální vrstvy vápencocementového štuku s fasádní barvou nebo použít již připravené minerální omítky (např. HASIT) v celé ploše a to včetně vyvýšených pásů o tlošťce 1.5 – 2 cm (jednoduchá šambrána). Šířka šambrány 30cm celková délka je cca 64m

· Součástí fasády je zhotovení i venkovních špalet oken včetně zateplení špalety polystyrenem 2cm.

· Parapety u oken budou z pozinkovaného plechu dohodnuté tloušťky. Pod parapet bude umístěn polystyre o tlouštce 2cm, a otvory v cihle utěsněny montažní pněnou nebo kiličkovým polystyrenem.

· Před zahájením musí být ocelové nosníky zespodu zaizolovány 10cm fasádního polystyrenu upevněného lepidlem a hmoždinkami celkově 20m nosníku

Terasa beton:

· dobetonovat celou plochu terasy ve sklonu 1% od zdi domu

· v místech schodište pak zajistit i příčný spád, tak aby voda nezůstávala před hranou schodiště

· betonování provést kvalitním betonem a dohlednout na jeho dobré tvrdnutí. tak aby ve výsledku byl pevný, soudržný atd.

· Zajistit dobré spojení nového betonu se stávajícím, jak?

· Výšku betonu bude rozdílná v místě dlažby a budoucího dřevěného roštu

· v místě dlažby bude beton silný cca 8-9cm nutné upřesnit

· v místě dřevěného roštu 2-3cm v užší části (1m) v místě širším (2m) 1-3cm.

· 1. část šírka 1.05m x délka 11.00m delší užší terasa z toho 1.05x3.8m dlažba včetně poklopu zbytek dřevěný rošt

· 2. část šířka 2x5.1m v celé ploše dřevěný rošt

· zabetonovat ocelový rám poklopu do sklepa rozměr 170cm x 65cm

· opravit nekvalitní beton okolo vstupu do sklepa a v místě vchodu do domu

· hotový beton potáhnout folií Fatrafol a zakončit lištou. Před položením osadit trny pro zábradlí, zajistit aby u schodů nevznikala kapsa

Střecha:

· doplnit chybějící pojistnou folii

· navrhnout a provést podbití vikýřů

· štít vikiřů dle původního provedení

· zakončit hlavní štíty dle původního provedení

· podbít konce střechy dle původního provedení

Terasa dřevo:

· opláštení kovových sloupů včetně okrasných prvků dle vzoru

· zábradlí dle vzoru

· dřevěné rošty

· dřevěný strop
