Zakladné informacie o vstavanych spotrebiCoch pre spravne
zostavenie kuchynkej linky a inStalaénu pripravu

1. Vstavana rura

- zasuvka 230V/16A (samostatny obvod)

- zadsuvka musi byt umiestnena vzdy mimo spotrebica, nikdy nie za spotrebi¢om

- privod plynu k plynovej varnej doske ktora je umiestnena v kombindcii s vstavanou riirou
nesmie byt vedeny ani umiestneny za spotrebi¢om, vzdy mimo spotrebica

- plynovy uzéver je potrebné umiestnit’ podl'a privodu na varnej doske, nakol’ko maximalna
povolena vzdialenost’ privodu od uzaveru je 1,5 m

- pri hibke pracovnej dosky 60cm nesmie byt za spotrebiom Ziadna zabrana kvéli hibke
spotrebica, ktory v tomto pripade siaha az po stenu

2. Celoelektricka varna doska, sklokeramicka varna doska

trojfazovy privod 400V/16A . Tento obvod musi mat’ samostatné istenie (3 x 16A)
3. Plynova varna doska

zasuvka 230V/16A
plynovy uzaver je potrebné umiestnit’ podl'a privodu na varnej doske, nakol’ko maximalna
povolena vzdialenost’ privodu od uzaveru je 1,5 m

4. Vstavana umyvacka riadu

- zasuvka 230V/16A (samostatny obvod)

- zé&suvka musi byt umiestnend vzdy mimo spotrebica, nikdy nie za spotrebi¢om.

- odpad min. 25 cm od podlahy

- privod vody cez rohovy ventil 3/4”

- privod vody a odpad musia byt umiestnené mimo spotrebica, nikdy nie za spotrebicom
- pri hibke pracovnej dosky min. 60cm nesmie byt’ za spotrebi¢om Ziadna zabrana kvoli
hibke spotrebi¢a, ktory v tomto pripade siaha aZ po stenu

- pri umyvackach, ktoré st vybavené aquastopom na privodnej hadici, nesmie byt odpad
umiestneny priamo pod privodom vody. Je potrebné osadit’ ho bokom

5. Vstavana pracka

- zasuvka 230V/16A

- zé&suvka musi byt umiestnend vzdy mimo spotrebica, nikdy nie za spotrebi¢om.

- privod vody a odpad musia byt umiestnené mimo spotrebica, nikdy nie za spotrebicom
- pri hibke pracovnej dosky min. 60cm nesmie byt’ za spotrebi¢om Ziadna zabrana kvoli
hibke spotrebi¢a, ktory v tomto pripade siaha aZ po stenu

6. Vstavana chladnicka

- zé&suvka musi byt umiestnend vzdy mimo spotrebica, nikdy nie za potrebi¢om

- ak sa chladni¢ka umiestiiuje do rohu miestnnosti je nutné pocitat’ s pripadnymi
prekazkami, kroré by mohli branit’ plnému otvoreniu dveri chladni¢ky (zarubne, kl'ucky...)



7. Odsavac par

- zasuvka 230V/10A

- zasuvka musi byt umiestnena vzdy mimo spotrebica, nikdy nie za spotrebi¢om

- pri kominovom odsavaci sa zasuvka umiestniuje do priestoru dekora¢ného krytu potrubia
- minimalna vzdialenost’ medzi varnou doskou a odsdvacom je 65 cm. Ak vyrobca
predpisuje v ndvode na inStalaciu tato vzdialenost’ vacsiu, je nutné ju dodrzat’

Odsavac s vonkajsim odtahom

- inStalacia odsavaca s odtahom do vonkajSieho prostredia je z hl'adiska G¢innosti pre
odstrannie pachov a par pri vareni najvyhodnejsia, hlavne ak je inStalovany nad plynova
varnu dosku. Instalaciu vedenia by mal navrhnit’ odbornik z prislusného odboru
vzduchotechniky s ohl'adom na stvisiace platné predpisy

Odsévac na recirkulaciu

- uhlikovy filter je nutné menit’ podl'a navodu na pouzitie. Aktivne uhlie, ktoré je vo filtri
pouzité, sa postupne rozpadava pdsobenim vzdusnej vlhkosti a to aj v pripade, ze odsavac nie
je pouzivany

8. Vstavana mikrovlnka

- zasuvka 230V/16A
- zasuvka musi byt umiestnena vzdy mimo spotrebica, nikdy nie za spotrebicom

9. Uvedenie spotrebicov do prevadzky

- Na uvedenie spotrebicov do prevadzky je nutné kontaktovat’ autorizovany servis.
Trto sluzbu neposkytuje zhotovitel, taktiezZ ani zapojenie drezu a batérie, dodavku a
napojenie potrubia odsavaca do vonkajSieho prostredia.

INSTALACNE PRACE, PRACE ELEKTRO MUSIA BYT PREVEDENE
A KONZULTOVANE S PRACOVNIKOM SPLNUJUCIM KVALIFIKACNE
PREDPOKLADY DANE PLATNYMI PREDPISMI




