Ptiloha 1

SKLADBY KONSTRUKCI - RD Kopanina €.e.228

| PODKROVi
SF.01 obvodové zdivo s vnitfnim zateplenim (podkrovi-Stitové stény) mm
1]- vnéjsi omitkovy systém (stavajici - zachovat)
2|- stavajici zdivo z CP na maltu (pfipadné dozdivky Ytong t.150mmpro srovnani tlioustky) 300
3|- vnitfni zatepleni Bachl PUR 030 specialni rouno desky s ozubem 60
celoplodné lepeno k podkladu + hrany desek slepeny PUR lepidlem pro zajisténi parotésnosti
4{- vapenocementova omitka Stukova dvouvrstva 20
5|- vymalba: 1x vapennym miékem, 2x bily natér (ténovani dle investora)
celkem 380
U W/ (mzK)] 0,37
Pozn.: pfipadné nutné rozvody (elektro, U.T.,...) nutno Fesit pfiznané pred TI,
kotveni napf.otopnych téles nutno provadét nerez prostfedky az do nosného zdiva
SF.02 obvodové zdivo pod pozednici s vnitfnim zateplenim mm
1]- vnéjsi omitkovy systém (stavajici - zachovat)
2|- stavajici zdivo z CP na maltu (nosné pilife z CP t1.400mm cca & 3,3m) 250
3|- dozdivky z tvarnic Ytong tl.150mm 150
4{- vnitfni zatepleni Bachl PUR 030 specilni rouno desky s ozubem 60
celoplo$né lepeno k podkladu + hrany desek slepeny PUR lepidlem pro zajiSténi parotésnosti
5[- pomocny rost z df.hranold KVH 60x40mm+ instalacni mezera (rozvody vyt.+elektro) 60
(alt.Ize pouzit SDK pozinkované profily)
6/- vnitini obklad - SDK GKB (RB) 12,5 12,5
spoje desek tmelené sadrovym tmelem s vyztuznou péaskou, piebrousené
71- vodou feditelny penetracni natér na SDK desky
8|- vymalba, finalni natér - disperzni barva na bazi akrylatu (ténovani dle investora) -
celkem 5325
U W/ (m2K)] 0,26
Pozn.: pFipadné nutné rozvody (elektro, U.T.,...) nutno vést v predsténé pred TI,
kotveni napf.otopnych téles nutno provadét nerez prostfedky az do nosného zdiva nebo v ramci predstény
ST.01 vnitini sténa v podkrovi mezi vytapénou a nevytapénou ¢asti mm
- nevytapény prostor podkrovi (plda nad stodolou)
1]- pojistna difuzni folie kontaktni (ref JUTADACH THERMOISOL WB 2AP PLUS)
(vétrotésna folie v¢.tésnéni spojl a napojeni na okolni kce)
2|- nosna dfevéna konstrukce - hranoly KVH 60x140mm & 0,625m 140
+ vypli mineralni TI t1.140mm, A = 0,037 W/mK (ref.Knauf TP115)
3[- pomocny df.rost - hranoly KVH 40/80mm+ vyplii mineralni TI t.80mm 80
A=0,037 W/mK (ref.Knauf TP115)
4{- parobrzda - desky 0SB SUPERFINISH ECO OSB 4 N - 4PD 15
spoje P+D lepeny PU lepidiem, spoje + praniky nutno prelepit parotésnou paskou
(napojeni na navazujici konstrukce pomoci parotésné pasky lepené na pretmeleny povrch)
5[- pomocny rost z df.hranold KVH 60x40mm+ instalacni mezera (rozvody vyt.+elektro) 60
(alt.Ize pouzit SDK pozinkované profily)
6/- vnitini obklad - SDK GKB (RB) 12,5 12,5
spoje desek tmelené sadrovym tmelem s vyztuznou péaskou, piebrousené
71- vodou feditelny penetracni natér na SDK desky
8|- vymalba, finalni natér - disperzni barva na bazi akrylatu (ténovani dle investora)
- vytapény prostor obytné mistnosti
celkem 307,5
U W7 m2K)] 0,21
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ST.02

vnitni pficky v podkrovi - mezi obyt.mistnostmi a chodbou
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- nevytapény prostor chodby
- vymalba, findlni natér - disperzni barva na bazi akrylatu (ténovani dle investora)
- vodou feditelny penetracni natér na SDK desky
- vnéjsi obklad - SDK GKB (RB) 12,5
spoje desek tmelené sadrovym tmelem s vyztuznou paskou, prebrousené
- nosna dfevéna konstrukce - hranoly KVH 60x140mm & 0,625m
+ vyplii mineralni TI t1.140mm, A = 0,037 W/mK (ref.Knauf TP115)
- parobrzda - desky OSB SUPERFINISH ECO OSB 4 N - 4PD
spoje P+D lepeny PU lepidlem, spoje + praniky nutno prelepit parotésnou paskou
(napojeni na navazujici konstrukce pomoci parotésné pasky lepené na pretmeleny povrch)
- pomocny rost z df.hranold KVH 60x40mm+ instalaéni mezera (rozvody vyt.+elektro)
(alt.Ize pouzit SDK pozinkované profily)
- vnitfni obklad - SDK GKB (RB) 12,5
spoje desek tmelené sadrovym tmelem s vyztuznou péaskou, piebrousené
- vodou feditelny penetracni natér na SDK desky
- vymalba, findlni natér - disperzni barva na bazi akrylatu (ténovani dle investora)
- vytapény prostor obytné mistnosti
celkem
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ST.03

vnitni pficky v podkrovi - mezi Satnou a chodbou
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- nevytapény prostor chodby

- vymalba, finalni ntér - disperzni barva na bézi akrylatu (ténovani dle investora)

- vodou feditelny penetraéni natér na SDK desky

- Vnéjsi obklad - SDK GKB (RB) 12,5
spoje desek tmelené sadrovym tmelem s vyztuznou péaskou, piebrousené

- nosna dfevéna konstrukce - hranoly KVH 60x140mm & 0,625m

+ vyplii miner&lni T1 t1.140mm, A = 0,037 W/mK (ref.Knauf TP115)

- parobrzda - desky OSB SUPERFINISH ECO OSB 4 N - 4PD

spoje P+D lepeny PU lepidlem, spoje + prliniky nutno prelepit parotésnou paskou
(napojeni na navazujici konstrukce pomoci parotésné pasky lepené na pretmeleny povrch)

- pomocny rost z df.hranolt KVH 60x40mm+ instalaéni mezera (rozvody vyt.+elektro)
(alt.Ize pouzit SDK pozinkované profily)

- vnitfni obklad - SDK GKB (RB) 12,5

(v 3atné jiz bez dalSi povrchové Upravy (pfiznané spéry + kotevni prvky)

- vytapény prostor Satny
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ST.04

vnitni pficky v podkrovi - mezi obytnymi mistnostmi

mm

- vymalba, finalni ntér - disperzni barva na bézi akrylatu (ténovani dle investora)
- vodou feditelny penetraéni natér na SDK desky
- vnitfni obklad - SDK GKB (RB) 12,5
- nosna drevéna konstrukce - hranoly KVH 60x100mm & 0,625m
+ vyplii akustickou mineraini T t1.100mm, A = 0,038 W/mK (ref.Knauf TI 140 Decibel)
- vnitfni obklad - SDK GKB (RB) 12,5
spoje desek tmelené sadrovym tmelem s vyztuznou paskou, prebrousené
- vodou feditelny penetraéni natér na SDK desky
- vymalba, finalni ntér - disperzni barva na bézi akrylatu (ténovani dle investora)
celkem

12,5

100

12,5

125

U W/ (mzK)]
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S.01 zateplend €ast Sikmé stiechy mm
- stavajici stfesni krytina - falcovany FeZn plech - opatfit novym néatérem, vyspravit
- plivodni pojistna HI (asf.lepenka)
- stavajici dfevéné bednéni t.30mm
- stavajici krokve 100x120mm + mezi krokvemi nové doplnit:
1{- vétrana vzduchova mezera 60
(u pozednice nutno zfidit mezi kaZdou krokvi pivétravaci otvory kryté mfizkou, odvétrani do prostoru nevytapéného podkrovi)
2|- pojistna difuzni folie kontaktni (ref.Jutadach 150)
(vypnout mezi krokvemi + obalit krokve zespoda)
3|- vyplii mineraini Tl mezi krokvemi, A = 0,035 W/mK (ref.Knauf Unifit 035) 60
4(- pomocny df.rot kolmo ke krokvim - hranoly KVH 60x180mm & 0,625m 180
+ vyplf mineralni T1 t1.180mm, A = 0,032 W/mK (ref.Knauf Unifit 032)
(kotveni dF.rostu ke krokvim napf.tesar'skymi pozink.thelniky 60x120 dl.40mm)
5[- parobrzda - desky OSB SUPERFINISH ECO OSB 4 N - 4PD 15
spoje P+D lepeny PU lepidlem, spoje + prliniky nutno prelepit parotésnou paskou
(napojeni na navazujici konstrukce pomoci parotésné pasky lepené na pretmeleny povrch)
6/- pomocny rost z df.hranoltl KVH 60x40mm+ instalaéni mezera (rozvody vyt.+elektro) 40
(alt.Ize pouzit SDK pozinkované profily)
71- vnitini obklad - SDK GKB (RB) 12,5 12,5
spoje desek tmelené sadrovym tmelem s vyztuznou paskou, prebrousené
8|- vodou feditelny penetracni natér na SDK desky
9[- vymalba, finalni natér - disperzni barva na bazi akrylatu (ténovani dle investora)
- vytapény prostor obytné mistnosti
celkem 367,5
U W/ (m2K)] 0,18
P.01 zatepleny strop nad 2.NP - podlaha podkrovi mm
- nevytapény prostor podkrovi (vyGsténi ventilacni mezery mezi krokvemi)
1]- stavajici zaklop - df.foSny t.30mm na P+D
2|- stavajici klestiny + vyplii mineraini TI tI.120mm, A = 0,032 W/mK (ref.Knauf Unifit 032) 120
3|- pomocny df.rost kolmo ke klestindm - hranoly KVH 60x80mm & 0,625m 80
+ vyplf mineralni T1 t1.80mm, A = 0,035 W/mK (ref.Knauf Unifit 035)
4{- parobrzda - desky 0SB SUPERFINISH ECO OSB 4 N - 4PD 15
spoje P+D lepeny PU lepidiem, spoje + praniky nutno prelepit parotésnou paskou
(napojeni na navazujici konstrukce pomoci parotésné pasky lepené na pretmeleny povrch)
5[- pomocny rost z df.hranold KVH 60x40mm+ instalaéni mezera (rozvody elektro) 40
(alt.Ize pouzit SDK pozinkované profily)
6/- vnitini obklad - SDK GKB (RB) 12,5 12,5
spoje desek tmelené sadrovym tmelem s vyztuznou péaskou, piebrousené
71- vodou feditelny penetracni natér na SDK desky
8|- vymalba, finalni natér - disperzni barva na bazi akrylatu (ténovani dle investora)
- vytapény prostor obytné mistnosti
celkem 267,5
U [W/(m2K)] 0,22
P.02 podlaha 2.NP - obytné mistnosti mm
1]- finalni povrch - laminétova plovouci podlaha dle spec.investora (ref. EGGER E MOTION) 8
2|- akusticka podlozka Mirelon 2
3|- sucha podlaha - 2x OSB 3 N - 4PD tl.15mm (desky kladeny kiizem, slepeno ve spoji) 30
obé vrstvy vzajemné plosné slepeny + proSroubovany (alt.sesponkovany)
(napf.sesponkovat sponami 6x32mm-cca 25ks/desku, alt.tesafské vruty do dfeva s ¢astecnym zavitem)
4{- krocejova izolace Hobra (v¢.vyrovnani nerovnosti podkladu) 10
(ref.Hofatex SN10, alt.Hofaplat Standard)
5|- stavajici zaklop - df.prkna tl.25mm na P+D
- stavajicf stropni tramy
- stavajici konstrukce podhledu 1.NP
celkem 50
U W7 m2K)] 0,99
P.03 podlaha 2.NP - chodba mm
1]- finalni povlakova krytina - volné poloZeno (ref.PVC Novilon Nova-dle spec.investora) 3
2|- dle doporuceni dodavatele prip.akusticka podlozka pod podlahovou krytinu 2
(ref.Mirelon, alt.Arbiton IZO FLOOR PLUS)
3|- piipadné vyrovnani podkladu tmelenim a penetrace-dle systému podl.krytiny 1
- stavajici zaklop - df.prkna tl.25mm na P+D
- stavajici stropni tramy
- stavajici konstrukce podhledu 1.NP
celkem 6
U W/ (m2K)] B

Stranka 3

AS-TZ



