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Tento dokument obsahuje vSechny zadané uUseky
te = -13 °C tp = 20,1 °C Nso = 5,0

systém rozméru: E - vnéjsi

p0d| ¢é.m. ucel usek t; Np Vnp Vhso Vinech fr
°C m3.h-" m3.h-" m3.h-!
USEK 1
0 004 Fitness 1 20 1,0 26,4 53 0,0 9
1 101 Pokoj levy 1 20 0,5 12,9 5,2 0,0 5
1 102 Koupelna 1 24 1,0 9,6 1,9 0,0 9
1 103 Pradelna 1 20 1,0 9,6 1,9 0,0 5
1 104 Pokoj pravy 1 20 0,5 12,9 52 0,0 5
1 105 Obyvaci pokoj + jide 1 20 0,5 82,5 49,5 0,0 5
1 106 Chodba 1 20 0,5 18,8 0,0 0,0 5
1 107 Predsin 1 20 0,5 9,4 3,8 0,0 5
1 108 Satna 1 20 0,5 6,6 2,6 0,0 5
2 201 Pokoj horni levy 1 20 0,5 23,8 9,5 0,0 5
2 203 Pokoj horni pravy 1 20 0,5 18,0 7,2 0,0 5
2 204 Predsinn + WC 1 20 0,5 32,0 19,2 0,0 5
2 205 Pokoj spodni pravy + 1 20 0,5 24,0 14,4 0,0 5
2 206 Pokoj spodni levy 1 20 0,5 18,5 7,4 0,0 5
2 207 Koupelna 1 24 1,0 9,0 0,0 0,0 9
é.m. Usek Vi Ap Hrm Hvm Dy Dy DRHm Dyyim Qcm Q,
m3 m? W/K | WIK w w w w w w
USEK 1
004 1 26,4 12,0 12 9 403 296 108 808 808 0
101 1 25,8 10,3 10 4 341 145 52 537 537 0
102 1 9,6 3,8 3 3 112 121 35 268 268 0
103 1 9,6 3,8 3 3 108 108 19 235 235 0
104 1 25,8 10,3 10 4 341 145 52 537 537 0
105 1 165,0 66,0 57 28| 1871 926 330 3127 3127 0
106 1 37,5 15,0 5 6 161 210 75 446 446 0
107 1 18,8 7,5 10 3 315 105 38 458 458 0
108 1 13,1 53 11 2 349 74 26 449 449 0
201 1 47,7 19,1 14 8 449 268 95 812 812 0
203 1 36,0 14,4 12 6 387 202 72 661 661 0
204 1 64,0 25,6 18 11 600 359 128 1087 1 087 0
205 1 48,0 19,2 23 8 751 269 96 1116 1116 0
206 1 37,0 14,8 11 6 377 208 74 658 658 0
207 1 9,0 3,6 1 3 43 113 32 189 189 0
> usek 1 573,3| 230,7 200 107 6608| 3548| 1232 11 387 11 387 0
Legenda
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Vop - hygienicka vyména vzduchu

Viso - vyména vzduchu plastém budovy

fRH - zatopovy soucinitel

D@rm - tepelna ztrata mistnosti prostupem tepla

DOvm - tepelnd ztrata mistnosti vétranim

Drum - tepelny vykon mistnosti pro vyrovnani G¢ink( prerusovaného vytapéni
DQuLm - celkovy navrhovy tepelny vykon mistnosti

Qe = Ohim + Q;
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