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MISTO - katastréinf Gzemf: Hostivice 645834; &islo parcely. 478/3, 478/4, 1167/3,

£ (DN ¢ o 1167/8 a 1167/10
OKRUH PODLAHOVEHO VYTAPENI OKRUH OTOPNYCH TELES ___161/8 o 167/
PRIVODNI POTRUBI max 467C POUZITA OTOPNA TELESA RADIK VK, KLASIK A KORALUX RONDO Ing. Mgr. Frantisek Trunec, Naardenské 669/21, Praha 6 - Liboc, 162 Oy
“““““““ ZPETNE POTRUBI max 367 . DATUM : VEDOUCI PROJEKTU : e .
— PRIVODNI POTRUBI 58 Ing.arch. Lubomir Kiiy
maximdin teplota pifvodniho potrubf podichového vytdpeni : 46C @ —————— ZPETNE POTRUBI 43C STUPEN - ZODPOVEDNY PROJEKTANT - v
SYSTEM PODLAHOVEHOI VYTAPENI SCHUTZ TACKER POUZITE DIMENZE Cu POTRUBI DOKUMENTACE ’ Ing Jan Dlnga /
S POUZITIM SYSTEMOVYCH DESEK ULTRA TAKK EPS-T 30-2 50 180 2 28 PRO STAVEBNI . .
ROTES POTRA - vz 1 PvOLEN | PP ng. Jon Dinga
o VIZ ViKres
SKLADBA IZOLACNICH VRSTEV : VIZ STAVEBNI CAST CAST PROJEKTU : P . MERITKO ;
TECHNIKA PROSTREDI STAVEB - VYTAPENI M 1:100
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PUDORYS 1.NP D.1.4.2.A3




