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Uvod:

Projekt feSi ustfedni wvytapéni v rekonstrukci RD v katastrdlnim UGzemi Hostivice.
Podkladem pro vypracovani byla projektova dokumentace - stavebni ¢ast a pozadavky investora,
informace o zdroji tepla a normy souvisejici. Vychozim predpokladem je pouziti plynového

kondenzac¢niho kotle jako zdroje tepla.

Situace:

Jednd se o vytapéni prostor tfech nadzemnich podlazi v rekonstrukci RD teplovodni
otopnou soustavou. V objektu je navrzeno pfevazné teplovodni podlahové vytdpéni v kombinaci s
otopnymi télesy.

Pfedpoklada se nepretrzité uzivani prostoru. Z hlediska tepelné technickych vlastnosti

konstrukce novostavby vyhovuji poZzadavkim CSN 73 0540.

Otopna soustava:

Otopna soustava je dvoutrubkova horizontalni s nucenym ob&hem topné vody a s teplotnim
spadem 58/43 °C pro okruh s otopnymi télesy. Teplotni spad pro podlahové vytapéni bude 46/36°C
Tepelna bilance a vypo ¢ty:

Tepelné ztraty byly vypoéteny dle CSN 73 0540 a CSN EN 12381 pro nejnizsi venkovni

teplotu -13 °C a budovu samostatné stojici.

Tepelné ztraty v€etné vSech pfirdzek byly vypocitany 11,4 kW

Soucinitel prostupu tepla U obvodového zdiva 1 RD 0,20 W/m’K
Soucinitel prostupu tepla U obvodového zdiva 2 RD 0,16 W/m°K
Soucinitel prostupu tepla U stfechy 0,16 W/m’K
Soucinitel prostupu tepla U podlahy 0,51 W/m°K
Soucinitel prostupu tepla U oken a dveri 1,4 resp.1,2 W/m°K

CELKOVA ENERGETICKA NAROCNOST STAVBY:
Potfeba tepla RD je 70,2 GJ/rok = 19,5 MWh/rok ( topna sezona 225 dni )

Ro¢ni provozni ndklady na vytapéni budou odvozeny od cen dodavatele zemniho plynu v misté.
Zdroj tepla:

Zdrojem tepla bude dle poZzadavku investora plynovy kondenzaéni kotel Geminox THRi 2-
17 DC ve dvouokruhovém provedeni o vykonu 2,5-17,4 kW.
Umisténi zdroje tepla v mistnosti 0.05 je zachyceno ve vykresové Casti projektové

dokumentace.
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PojiSt éni otopné soustavy:

Otopné soustava bude pojiSténa uzavienou expanzni nddobou s membranou o objemu 8l,
ktera je soucasti kotle. Dale bude osazena dodatkova expanzni nadoba o objemu 18l. Soucasti

zdroje tepla je teplomér a tlakomér, také pruzinovy pojistovaci ventil — oteviraci pretlak 250 kPa.

Cerpadlo:

Obéh topné vody v otopné soustavé zajiStuje teplovodni obéhové ¢Eerpadlo, které je
soucasti kotle.

Pfed vstupem topné vody do ¢erpadla bude instalovan kulovy kohout s filtrem typ Ball.

Rozvody:

Rozvody k otopnym télesim jsou vedeny dle vykresové dokumentace médénym potrubim
spojovanym pajenim. VétSinou v podlahach, podél zdi, pod stropem nebo pod omitkou. Potrubi
v konstrukcich bude opatfeno tepelnou izolaci MIRELON tloustky 10 mm. Hlavni rozvody vedené
mimo konstrukce budou téz opatfeny tepelnou izolaci MIRELON tloustky 10 mm. Ostatni rozvody
budou opatfeny emailovym natérem barvy slonova kost.

Spad potrubi min 3 % smérem k vypoustécim armaturam. V pfipadé poZadavku na
kompletni vypusténi soustavy bude pouzito tlakového vzduchu.

Systém bude odvzduSnén pfes otopna télesa a pomoci automatického odvzdusriovace.

s

V trase potrubi budou instalovany kompenzaéni vsuvky podle pokynu vyrobce potrubi.

Vytap éni otopnymi t élesy:

Pro navrh byla pouZita deskova ocelova otopna télesa KORADO typ RADIK VK a KLASIK.
Télesa VK budou pfipojena pomoci uzaviraciho rohového Sroubeni HEIMEIER Vekolux R 1/2“ a
dvou kusl svérnych Sroubeni HEIMEIER pro médéné potrubi @ 15 mm. Soucasti otopnych téles
jsou radiatorové ventily, na které se osadi termostatické hlavice.

Pfed otopnymi télesy KLASIK bude instalovan termostaticky radiatorovy ventil Heimeier V-
exakt 1/2“. Na zpétném potrubi bude instalovano regulaéni Sroubeni Heimeier Regulux 1/2".
Armatury u téles KLASIK budou na potrubi pfipojeny pomoci svérnych Sroubeni Heimeier pro
meédéné potrubi @ 15 mm.

VSechna télesa jsou osazena odvzduSnovacimi ventily. Télesa jsou dodavana s finalni
povrchovou Upravou a veetné pfipeviiovacich drzaku.

Jako doplnéni otopné soustavy jsou v koupelnach navrzena koupelnova télesa Koralux
Rondo M, kterd budou dopInéna elektrickou patronou pro kombinované vytapéni s termostatem o
vykonu dle doporuceni vyrobce. Otopné téleso Koralux bude pfipojeno pomoci pfipojovaci armatury

HEIMEIER Multilux s integrovanym termostatickym ventilem 1/2“ a dvou kus( svérnych Sroubeni
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HEIMEIER pro médéné potrubi @ 15 mm. Na pfipojovaci armaturu u télesa Koralux Rondo M bude

instalovana termostaticka hlavice.

Podlahové vytap éni:

Pro navrh podlahového vytapéni v RD byly pouzity komponenty Schiitz systém Tacker .
Jedna se o poloZeni potrubi 16 x 2,0 do systémovych desek ultra takk EPS-T 30-2. Rozte¢
poklddaného potrubi je v konkrétnich prostorach zaznamenana ve vykresové ¢asti projektové
dokumentace. Jednotlivé okruhy budou oddéleny dilataéni sparou.

Navrzen je 1 ks rozdélovac¢e Standard 90 v 1.NP. Rozdélova¢ bude osazen v plechové
skfini ve vestavném provedeni (lakovand, bila barva, se zdmkem — systém Schiitz). V 1.NP je
navrzen rozdélova¢ s osmi okruhy podlahového vytapéni bez misici sady. Skladba podlah viz
stavebni ¢ast projektu. Pro potfeby navrhu projektu UT byly uvazovany skladby podlah

z montaznich predpisu firmy Schitz.

Regulace:

Plynovy kotel bude ovlddan ekvitermnim regulatorem s termostatem umisténym
v referenéni mistnosti dle vybéru investora. Individualni regulace teploty vzduchu v mistnostech
s otopnymi télesy bude zajiSténa pomoci termostatickych hlavic na otopnych télesech.

Individualni regulace teploty vzduchu v jednotlivych mistnostech s podlahovym vytapénim
bude zajisténa pomoci servopohonud na jednotlivych okruzich podlahového vytapéni, které budou
ovladany prostorovymi termostaty z jednotlivych mistnosti.

Elektronicka regulace a MaR nejsou pfedmétem tohoto projektu.
Zaver:

Projekt byl vypracovan podle platnych norem, montdZz musi byt provedena odborné, pfi
dodrzeni vSech montaznich a bezpecénostnich pfedpist. VSechny platné pfedpisy a hormy jsou pro

stavbu zavazné.
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