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1. UVOD

Projekt feSi domovni vodovod, domovni splaSkovou a deStovou kanalizaci a domovni plynovod
v rekonstrukci RD v katastralnim Gzemi Hostivice. Podkladem pro vypracovani byla projektova
dokumentace - stavebni ¢ast, pozadavky investora a normy souvisejici. Pfedmétem této slozky projektu
je novy domovni vodovod, kanalizace a domovni plynovod. Projekt domovniho vodovodu, domovni

splaskové, destové kanalizace a domovniho plynovodu je vypracovan na drovni pro stavebni povoleni.

2. KANALIZACE
SPLASKOVA KANALIZACE:

Projekt splaskové kanalizace zahrnuje zcela novou splaskovou kanalizaci vychazejici z dispozice

zafizovacich predmétu v rekonstruovaném RD.

Vnitfni splaskova kanalizace je napojena na stavajici kanaliza¢ni pfipojku. Dvorni vtok pro vypousténi
bazénu na JV strané objektu bude napojen na venkovni kanalizaci (neni ve vykresové ¢asti PD).

Vnitfni rozvody budou realizovany z potrubi PVC HT, venkovni v€. rozvod(l v zemi pak z PVC KG.
Odvétrani stoupacich potrubi bude vyvedeno nad Uroven stfechy a bude zakonc&eno vétraci hlavici. Na
stoupacim potrubi budou osazeny revizni tvarovky — Ccistici kusy. Trasy a dimenze potrubi jsou
zakresleny ve vykresové Casti projektové dokumentace.

Uchyty potrubi a jejich rozmisténi bude v souladu s pozadavky vyrobc( potrubi. PFipojovaci potrubi a
veskeré rozvody nebudou kotveny do stén k obytnym mistnostem. Budou pouzity pruzné Uchyty. Na
trubni rozvody bude pouzita zvukova izolace. V obytnych prostorach projektant doporu€uje pouzit trubky
a tvarovky odhlu¢néné (naprf Polokal, Raupiano, pfip.NG).

Svody a pfipojovaci potrubi budou v min pfipustnych spadech podle CSN 75 6760 nebo vétsich. Na
odpadech a svodech budou osazeny &istici tvarovky v souladu s CSN 75 67 60. Zarover budou podle
pozadavku vyrobce materialu osazena dilatacni hrdla.

PFi dalSim stupni zpracovani projektové dokumentace a pfi montazi je nezbytné nutné dodrzet zasady
vyrobcl jednotlivych materiall a jejich pozadavky na osazeni dilatacnich hrdel, Upravy odskokid na
odpadech, napojeni zafizovacich pfedmétd u odskok(i na odpady, uchyceni potrubi, osazeni pevnych a
kluznych uloZeni apod.

PFi realizaci musi byt dodrZzeny prfedepsané spady potrubi. Dimenze a trasy potrubi jsou patrné

z vykresové casti projektové dokumentace.
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Zafizovaci pfedméty v objektu: umyvadlo 5x, dfez (nerez.) 1x, wc 3x, vana 1x, pracka 1x, mycka

nadobi 1x, sprcha 2x, vylevka 1x . Odvod od P. V. zasobniku TUV a kotle —bude feSen zdpachovou

uzav érkou HL21. Pro odvod kondenzatu bude navrzeno p  fe€erpavaci za fizeni Grundfos Conlift.

Bilance splaskovych odpadnich vod
Denni 750 l/den
Roéni 274 m*/rok

DESTOVA KANALIZACE:

Destova voda bude ze stfechy RD svedena pomoci deStové kanalizace do akumulaéni jimky s pfepadem

do vsakovacich blokd.

3. VODOVOD

Venkovni vodovod: Vodovod je napojen na stavajici vodovodni pfipojku ukon&enou vodomérnou

sestavou v mistnosti 0.09.

Vnitfni vodovod: Rozvody vnitfniho vodovodu budou provedeny z potrubi PPR. Jsou vedeny pod

omitkami, pfi sténach nebo v podlahach. Rozvod studené vody bude z potrubi PPR PN16, rozvod TUV
bude proveden z potrubi PPR PN20. Dimenze a trasy potrubi jsou patrné z vykresové €asti projektove
dokumentace.

Potrubi vnitfniho vodovodu od HUV a zdroje TUV je navrzeno nejvhodnéjSi trasou k jednotlivym
odbérnym mistim. Pro napousténi otopné soustavy UT bude vyvedena odboc¢ka z rozvodu studené
vody v blizkosti kotle — neni zakresleno ve vykresech vodovodu.

Zdrojem TUV je dle dohody s investorem navrzen plynovy kondenzaéni kotel Geminox THRs 2-17 DC
v sestavé s nepfimotopnym zasobnikovym ohfivac¢em teplé vody Regulus R2BC 750 o objemu 750 I.
Zasobnik bude dale ohfivan solarnimi panely Bramac BSK 10. Solarni panely budou ohfivat i vodu
v bazénu.

V pfipadé neosazeni solarnich panell je jako alternativa mozno pouzit zasobnikovy ohfivaé Regulus
RBC 200 o objemu 200l.

Kotel a zasobnik budou umistény v mistnosti 0.05. Schéma zapojeni zasobniku a kotle. — viz vykresova
cast ZTI.

Rozvody vodovodniho potrubi se musi montovat a upravit tak, aby byla zachovana predepsana
provozni pevnost trubek a spojl, zabezpecena poloha potrubi, pfenaseni hmotnosti a dynamickych
agink(l na potrubi. MontaZ potrubi musi byt provedena podle CSN 75 5409, CSN 75 5455, H-132 98
(CTI), CSN 75 5411, CSN 75 5401, CSN 75 5402, zakona 183/2006 Sh. a montaZnich predpisti vyrobce
potrubi. Vzdalenost podpor a uchyceni potrubi je dana CSN 75 5409 a montaznimi predpisy vyrobce. Na
stoupacich potrubich a na lezatych rozvodech budou umistény kompenzatory, pfipadné kompenzacni
smycky pfislusnych dimenzi. Umisténi kompenzaci bude provedeno podle montaznich pfedpisu vyrobce
potrubi. Pfi prostupu stoupacich potrubi a lezatych rozvod( chranénymi pozarnimi Useky bude potrubi
utésnéno protipozarnimi ucpavkami pro pfisluSné predepsané pozarni odolnosti. Utésnéné prostupy

budou dobetonovany.
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PFipojovaci potrubi a veSkeré rozvody nebudou kotveny do stén k obytnym mistnostem. Budou
pouzity pruzné uchyty. Na trubni rozvody bude pouzita zvukova izolace.

Po prohlidce vnitfniho vodovodu, po montazi prisluSenstvi, zafizovacich predmétd, pristroji a
zafizeni se provede tlakova zkouska vnit Fniho vodovodu a dezinfekce potrubi podle €SN 75 5409.
Béhem realizace je tfeba dodrzovat veSkera nafizeni a pokyny vySe uvedenych norem a soucasné

respektovat smérnice tykajici se bezpecnosti prace.

Bilance potreby vody

5 osob 150 l/os/den = 750 l/den

Maximalni denni potfeba vody: Qmax=750 x 1,25 = 0,94 m3/den
Maximalni hodinova spotfeba vody: Q=750 x 1,8/24=56,3 I/lhod=0,016 l/sec
Roc¢ni potfeba vody: Qrok = 274 m3/rok

Bilance potfeby TUV (z celk.ro¢ni potreby) — zjiednoduSené:
5 osob 65 l/os/den = 325 |/den
Vypocet potfeby tepla pro pfipravu TUV: 5 osob x 4,9 kWh/os/den = 24,5 kWh/den.
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4. DOMOVNI PLYNOVOD

Uvod:
Podkladem pro vypracovani byla projektova dokumentace - stavebni ¢ast a pozadavky investora,
informace o zdroji tepla a normy souvisejici. Vychozim predpokladem je pouziti plynového kotle jako

zdroje tepla pro RD.

Vychozi stav:

Stavajici STL plynova pfipojka ukoné¢ena HUP kk25 v kiosku na hranici pozemku.

Nové rozvody:

Na stavajici STL plynovou ukonéenou kk25 bude napojen novy NTL plynovod. V kiosku bude
STL/NTL regulace Francel B6, pfiprava pro plynomeér, kk25. Odtud bude plynovod IPE 32 veden v zemi
k obvodové zdi objektu a dale k plynovému kotli v mistnosti 0.05. Rozvod v domé z Cu potrubi. Pred
spotfebiéem zredukovano na 22x1, ukonéeno kk20. Kotel je kondenzaé¢ni v provedeni turbo - C. (Odvod
spalin a pfivod spalovaciho vzduchu je proveden koaxialnim potrubim do komina, které dodava vyrobce
kotle).

Potrubi NTL plynovodu je navrzeno z médénych trubek spojovanych pojenim natvrdo, opatfenych
zakladovym a dvojitym emailovym natérem (v misté prichodu chranickami bude potrubi opatfeno
natérem predem) — barva Zluta.

Vzdalenosti potrubi od ostatnich inz. siti budou dle TPG 704 01.

Plynové spot febice:

Plynovy kotel
Geminox THRs DC 2-17 1ks 17,4 KW 1,79 m*hod

Hodinova spot feba zemniho plynu

celkem max. 1,79 m%hod
min. 0,26 m%hod

Roéni spot feba zemniho plynu
Topeni - topna sezona 226dni 2300 m*/rok

Svétlosti potrubi a armatur byly vypocteny dle TPG 704 01. Potrubi u spotfebice je ukonéeno kulovym
kohoutem podle pfipojovacich rozmér(. Plynovy spotfebi€ je pfipojen napevno, dle ndvodu na montaz
vydaného vyrobcem spotfebi¢e. Uzaviraci armatura spotfebi¢e musi byt volné pfistupna. VSechny platné
CSN, CSN EN, CSN ISO jsou pro stavbu zavazné, zvliasté CSN EN 1775, G 704 01, G 609 01, G 702
01, G 934 01.
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PrezkouSeni a uvedeni do provozu:

plynovod: Po ukon¢eni montaze opravnénou firmou musi byt provedena zkouska
tésnosti dle TPG 704 01.

spot febice: Sefizeni a uvedeni do provozu bude provedeno opravnénou osobou.

vychozi revize: Dodavatelska firma musi vystavit revizni zpravu dle vyhl. 85/1978 Sb. se
zménami 352/2000 Sb..

tlakova zkouska: Bude provedena dle TPG 704 01. Potom bude proveden 2 x nétér

plynovodu, osazeni plynoméru, zazdéni prostupu.

5. ZAVER

VSechny platné predpisy a normy jsou pro stavbu zavazné. PFi provadéni stavebnich praci musi
byt dodrzovany predpisy bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci. Prace smi provadét pouze odborna
firma s odpovidajici zpUsobilosti.

Pfi provadéni stavebnich praci i béhem provozu stavby je nutno dodrzovat vSechny zavazné

¢lanky platnych CSN a predpisti BOZ.

Jedna se zejména o tyto predpisy:

Vyhlagka &. 601/2006 Sh. kterou se zruuje vyhlaska Ceského Ufadu bezpeénosti prace a
Ceského bariského tradu &. 324/1990 Sb., o bezpe&nosti prace a technickych zafizeni pii stavebnich
pracich, ve znéni vyhlasky ¢. 363/2005 Sb., a vyhlaSka €. 363/2005 Sb., kterou se méni vyhlaSka
Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského bariského Gradu &. 324/1990 Sb., o bezpeénosti prace a
technickych zafizeni pfi stavebnich pracich

Vyhlaska ¢.48/1982 se zménami: 324/1990 Sh., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sh.
Ceského Uradu bezpeénosti prace

VIadni nafizeni €. 178/2001 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pfi
praci

Vyhlaska 268/2009 Sh. ve znéni vyhlasky 20/2012 Sh., o technickych pozadavcich na stavby

CSN 269030 - Skladovani - zasady bezpe&né manipulace aj.
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Seznam vykresové dokumentace:

D.1.4.2.E2 Kanalizace - pudorys 1.PP 1:100 A3
D.1.4.2.E3 Kanalizace - pudorys 1.NP 1:100 A3
D.1.4.2.E4 Kanalizace - padorys 2.NP 1:100 A3
D.1.4.2.E5 Kanalizace — svislé schéma 1/2 1:100 A3
D.1.4.2.E6 Kanalizace — svislé schéma 2/2 1:100 A3
D.1.4.2.E7 Vodovod - pudorys 1.PP 1:100 A3
D.1.4.2.E8 Vodovod - padorys 1.NP 1:100 A3
D.1.4.2.E9 Vodovod - pudorys 2.NP 1:100 A3
D.1.4.2.E10 Schéma zapojeni solarnich kolektort 1:-- Ad
D.1.4.2.E11 Plynovod - pidorys 1.PP + axonometrie 1:100 A3
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