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Tento dokument obsahuje všechny zadané úseky
te = -13 °C       tib = 20,1 °C       n50 = 5,0     systém rozměrů: E - vnější

podl. č.m. účel úsek ti
°C

np Vnp

m3.h-1

Vn50

m3.h-1

Vmech

m3.h-1

fRH

ÚSEK 1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

004
101
102
103
104
105
106
107
108
201
203
204
205
206
207

Fitness
Pokoj levý
Koupelna
Prádelna
Pokoj pravý
Obývací pokoj + jíde
Chodba
Předsíň
Šatna
Pokoj horní levý
Pokoj horní pravý
Předsíň + WC
Pokoj spodní pravý +
Pokoj spodní levý
Koupelna

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

20
20
24
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
24

1,0
0,5
1,0
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,0

26,4
12,9
9,6
9,6

12,9
82,5
18,8
9,4
6,6

23,8
18,0
32,0
24,0
18,5
9,0

5,3
5,2
1,9
1,9
5,2

49,5
0,0
3,8
2,6
9,5
7,2

19,2
14,4
7,4
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

9
5
9
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
9
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Legenda
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hygienická výměna vzduchu
výměna vzduchu pláštěm budovy
zátopový součinitel
tepelná ztráta místnosti prostupem tepla
tepelná ztráta místnosti větráním
tepelný výkon místnosti pro vyrovnání účinků přerušovaného vytápění
celkový návrhový tepelný výkon místnosti
FHLm + Qz


