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P¯íloha Ë. 1 smlouvy  13_SOP_01_4120949701
Technické podmínky p¯ipojení (TPP) k ûádosti o p¯ipojení Ëíslo: Ë.  4120949701

SPECIFIKACE ZAÿÍZENÍ – odbÏr
- umístÏní za¯ízení:  K Háji 371, 273 51 Braökov
- Ëíslo místa spot¯eby:  1000438024
- Ëíslo odbÏrného místa:  0101003311

MÍSTO PÿIPOJENÍ
- místo p¯ipojení k distribuËní soustavÏ – odbÏrné místo:  HDS kabelová
- hranice vlastnictví:  Pojistkové spodky v HDS
- spínací prvek slouûící k odpojení odbÏrného za¯ízení od distribuËní soustavy:  Pojistky nn v HDS

TECHNICKÉ ÚDAJE ODBÃRNÉHO/PÿEDÁVACÍHO MÍSTA
- napÏùová hladina:  0,4 kV (NN)
- zp˘sob p¯ipojení:  3 (poËet fází)
- hodnota jistiËe p¯ed elektromÏrem:  3 x 25,0 A; vypínací charakteristika:  B
- charakter odbÏru:  T4

PÿIPOJOVANÉ  ELEKTRICKÉ SPOTÿEBI»E

Spot¯ebiË Stávající [kW] Nov˝ [kW] Celkem
P¯ímotopné topení 0,00 6,00 6,00
Oh¯ev TUV - p¯ímotopn˝ 0,00 2,00 2,00
P¯íprava pokrm˘ 0,00 13,90 13,90
Ostatní spot¯ebiËe 0,00 3,50 3,50

PODMÍNKY PÿIPOJENÍ

Pro p¯ipojení za¯ízení dle v˝öe uvedené specifikace provede ûadatel nutné úpravy na své náklady v rozsahu:

OdbÏratel zajistí na své náklady úpravu elektromÏrového rozvadÏËe (vËetnÏ p¯ípadné úpravy hlavního domovního vedení),
kter˝ sv˝m provedením a umístÏním bude odpovídat P¯ipojovacím podmínkám pro osazení mÏ¯ících za¯ízení v odbÏrn˝ch
místech napojen˝ch ze sítí NN.

ZPŸSOB A PROVEDENÍ MÃÿENÍ MNOéSTVÍ ODEBRANÉ/VYROBENÉ ELEKTÿINY
- umístÏní mÏ¯icího za¯ízení: v� oplocení
- p¯ístupnost mÏ¯ícího za¯ízení: p¯ístupné
- typ mÏ¯ení: C
- odbÏr elekt¯iny bude mÏ¯en mÏ¯icím za¯ízením PDS

Obchodní mÏ¯ení bude provedeno jako p¯ímé. ElektromÏrová souprava bude umístÏna v samostatném rozvadÏËi nebo sk¯íni
mÏ¯ení upravené k zaplombování tak, aby byl zajiötÏn p¯ístup povÏ¯en˝m osobám PDS za úËelem provádÏní kontroly, odeËtu,
údrûby, v˝mÏny Ëi odebrání mÏ¯icího za¯ízení. MÏ¯ení musí b˝t provedeno v souladu s p¯ísluön˝mi právními p¯edpisy, p¯edevöím s
Vyhl. Ë. 82/ 2011 Sb., PPDS a P¯ipojovacími podmínkami NN pro osazení mÏ¯icích za¯ízení v odbÏrn˝ch místech napojen˝ch z
distribuËní sítÏ nízkého napÏtí.

DALäÍ PODMÍNKY PÿIPOJENÍ

NovÏ budované za¯ízení a elektrická instalace, a provedení a umístÏní mÏ¯ícího za¯ízení odbÏrného místa musí b˝t v souladu
s platn˝mi »SN, s „Pravidly provozování distribuËní soustavy”, „P¯ipojovacími podmínkami PDS“, Podmínkami distribuce elekt¯iny.
Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

PÿEHLED DOKLADŸ NUTN›CH PRO PÿIPOJENÍ NEBO UZAVÿENÍ SoP

- Uzav¯ená smlouva o p¯ipojení SoP (byla-li d¯íve uzav¯ena) nebo vyplnÏn˝ formulá¯ ûádosti o její uzav¯ení a doklad o uhrazení
plateb ze smlouvy o p¯ipojení vypl˝vajících.

- Zpráva o v˝chozí revizi elektrického za¯ízení v OM/v˝robny a p¯ípadnÏ dalöího elektrického za¯ízení novÏ uvádÏného do provozu,
bez kterého nelze provést p¯ipojení k síti PDS.

.




