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KANALIZACNI SACHTA

LEGENDA MATERIALU:

1l

0BVODOVY PLAST

‘ PROSTOR PRO NOVOU PROHLUBEN

POZNAMKA:

PUDORYS OBJEKTU VYCHAZI Z PUVODNI DOKUMENTACE STAVBY

ZISKANE OD INVESTORA

PROSTORY PRILEHAJICI K VYTAHOVE SACHTE BYLY ZAMERENY
NEJEDNA SE O PROVADECI DOKUMENTACI, ALE O DOKUMENTACI

PRO STAVEBNI POVOLENI

BOURANE KONSTRUKCE

PRI NESHODE MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A SKUTECNYM STAVEM
JE NUTNA KONZULTACE S PROJEKTANTEM
Zodpové&dny projektant: | Kontroloval: Kreslil: ENqINEERS CZ

Ing. Pavel Zemek

Ing. Radovan Pavli¢ik

Radek Janca

INSTALACE VYTAHU

Janovského 767/29, Praha 7 HoleSovice, Praha 170 00

Ortenovo namésti 1488/13
170 00 Praha 7
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INVESTOR: STUPER: DUR+DSP
Spolegenstvi domu Janovského &.p. 767, Praha 7 Eiiﬁf = /2;’;* .
OBSAH VYKRESU: MERITKO: C. VYKRESU:
REZ - STAVAJICI STAV 1:100 2




