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2. Zdravotní instalace

2.1  Venkovní kanalizace

Venkovní rozvody kanalizace jsou stávající vedeny pod terénem z plastových PVC trubek systém KBE (hrdlové s gumovými těsnícími kroužky – oranžové). Potrubí je uloženo do nezámrzné hloubky min. 800mm u výstupu z objektu a ve spádu min. 3-5° ve směru od objektu k revizní šachtě na pozemku investora. Celé vedení je uloženo do pískového zhutněného lože 0,1m v hloubce 0,8-1,2m pod terénem ve spádu min. 5% se zapískováním min. 100mm nad horní líc trubky a zakrytím ochrannou fólií. 

Veřejná část domovní přípojky je stávající a je ukončena ve stávající revizní šachtě na pozemku investora. 

Revizní šachta je v provedení jako typová kruhová průměru 425mm z plastu KGE s čistícím požlábkem na dně hluboká cca 1500mm a opatřena litinovým samonosným poklopem. Umístění je zakresleno na výkrese ZI/2- Situace – zdravotní instalace.

Délka stávající veřejné části přípojky je 5,2m a domovní části od objektu k revizní šachtě je 7,0m.
2.2  Vnitřní kanalizace

Vnitřní rozvody pod úrovní podlahy v přízemí rodinného domu budou rovněž provedeny plastovými hrdlovými trubkami KBE. Rozvody budou rovněž vedeny ve spádu min. 3% ve směru ven z objektu, uloženy do pískového lože a zapískovány min. 100mm nad horní líc potrubí. 

Veškeré vertikální rozvody, stoupací potrubí a větrací potrubí budou prováděny z plastového potrubí systému HT (hrdlové s gumovými těsnícími kroužky – šedé). Stoupací a větrací potrubí budou vedeny volně v drážkách ve zdi a následně zaomítnuty. Odtok z pračky bude napojen na kanalizaci přes podmítkovou zápachovou uzávěru. Bezpečnostní přepad pojišťovacího ventilu vytápění u kotle bude zaústěn do samostatné větve DN40. Na stoupacích potrubí budou osazeny v úrovni 1m nad podlahou 1.NP čistící kusy pro případ revize. Drážky s potrubím budou zahozeny a orabitzovány. Čistící kusy na stoupacích potrubích budou zabezpečeny dvířky s magnetickými příchytkami popř. obkladačkou osazenou na sucho a zaspárovanou bílým silikonem pro případnou jednoduchou demontáž. Vertikální rozvody budou vedeny v drážkách ve zdi a ukončeny ventilační hlavicí osazenou nad úrovní střešní krytiny. Veškeré kanalizační rozvody v interiérech (v drážkách ve zdech) budou izolovány zvukovou izolací určenou pro kanalizační potrubí např. mirelon s tloušťkou izolace min.12mm.

2.3  Dešťová kanalizace

Dešťové vody ze střešního pláště budou likvidovány na pozemku investora a tím způsobem, že u každého ze čtyř svodů bude provedena drenáž ve směru od dotyčného rohu objektu cca 2m pod terén, kde bude zřízena vsakovací jímka vysypáním štěrkem o objemu cca 2-5m3 . Celé vedení drenážního potrubí k vsakovací jímce bude provedeno z drenážní trubky DN100 obalené propustnou geotextílií proti zanášení. Střešní svody budou v úrovni terénu opatřeny lapači střešních splavenin. Vše je podrobně vykresleno a popsáno na výkrese ZI/2-Situace – zdravotní instalace.

2.4  Venkovní přívod studené vody

Přípojka veřejného vodovodu je rovněž stávající provedena navrtávacím pasem se zemní soupravou a s kulovým uzávěrem navrtávkou na stávající uliční vodovodní řád o průměru PE HD DN110mm. Potrubí přípojky je vedeno ve výkopu v hloubce 1,4-1,6m pod úrovní terénu, na pískovém loži 100mm ve spádu 1% na dotčený pozemek stavbou rodinného domu. Do výšky 0,2m nad vrchol potrubí bude proveden obsyp a ve výkopu uložena výstražná fólie a identifikační vodič. 

Přípojka je vedena do nové vodoměrné šachty na pozemku investora kruhové o průměru 1500mm, hluboké 1800mm s výlezovým komínkem 600/600mm uzavřené samonosným poklopem. 

V šachtě bude osazena vodoměrná sestava s hlavním uzávěrem a vodoměrem. Šachta je navržena jako nenosný plastový prefabrikát s obetonávkou, nebo železobetonový popř. plastový samonosný prefabrikát.

Délka veřejné stávající části přípojky je 5,1m a nové domovní částí (od revizní šachty k rodinnému domu) je 38,6m. 

2.5  Vnitřní rozvody studené a teplé vody

2.5.1 Studená (pitná) voda

Po přívodu vstupního potrubí do objektu rodinného domu bude na potrubí osazena uzavírací armatura a odtud pokračuje rozvod studené vody k jednotlivým zařizovacím předmětům v 1.NP a 2.NP rodinného domu a k plynovému kotli s osazeným ohřívačem teplé užitkové vody. Před těmito zařízeními budou na přívodu studené vody osazené příslušné uzavírací a zabezpečovací armatury.

Všechny vnitřní nové rozvody studené vody budou provedeny z plastového vodovodního polypropylénového potrubí (PPR). Jednotlivé průměry potrubí jsou okótovány a vykresleny na výkresech ZI/4 – Půdorys 1.NP-vodovod a ZI/6 – Půdorys 2.NP-vodovod vždy v místě změny průměru. Potrubní rozvody budou tepelně izolovány a to jak horizontální tak i vertikální izolací CLIMAFLEX STABIL tl. 9mm. Rozvody potrubí studené vody budou vedeny v přízemí ve skladbě podlahy v úrovni tepelné izolace a k zařizovacím předmětům v drážce ve zdi.

2.5.2 Teplá voda

Teplá užitková voda bude ohřívána pomocí plynového kotle na vytápění s vestavěnou nádrží na teplou užitkovou vodu. Objem zásobníku na TUV je blíže specifikován a popsán ve složce vytápění. Kotel na vytápění se zásobníkem na TUV je umístěn v přízemí v místnosti č.103- technická místnost. 

Od zdroje TUV bude rozvod teplé užitkové vody veden většinou souběžně s rozvodem studené vody k jednotlivým místům spotřeby

Rozvody budou vedeny ze stejného materiálu, ovšem zde opatřené tepelnou izolací CLIMAFLEX STABIL tl. 20mm. 

Přístup k uzavíracím armaturám osazeným případně ve stěně bude zabezpečen přes přístupová dvířka s magnetickými příchytkami popř. přes obkladačku osazenou do bílého silikonového tmelu.

2.6  Zařizovací předměty

Zařizovací předměty jsou v projektu určené jen druhově. Konkrétní typ a barevné provedení jednotlivých zařizovacích předmětů provede investor ve spolupráci s dodavatelem stavby popř. s technickým dozorem. 

Výtokové armatury a baterie projektant doporučuje použít stojánkové, pákové. 

3. Závěr

Všechny použité materiály, dílce, hmoty, výrobky i zařízení budou mít osvědčení o hygienické nezávadnosti nebo o shodě a budou předány technickému dozoru investora před jejich zabudováním do stavby.

Všechny práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými pokyny firem dodávajících daný materiál a v souladu s předpisy a podmínkami pro bezpečnost práce. Bezpečnost práce během provádění výstavby zajišťuje dodavatel stavby s oprávněnou osobou. 

Během realizace prací budou všechny práce prováděny v souladu s platnými ČSN. Pro kvalitu výrobků, povrchů i konstrukcí je nutno dodržovat závazné tuzemské normy. Při provádění prací budou splněny všechny požadavky technologických předpisů pro zabudování jednotlivých výrobků a používání materiálů jednotlivých výrobců. 

Dodavatel je povinen zkonzultovat případné změny projektu před jeho realizací s projektantem stavby. Investorem vybraný dodavatel stavby dokumentaci pro realizaci stavby překontroluje projektovou dokumentaci a případné sporné nebo nejasné části před realizací stavby projedná s projektantem. Změny nebo doplňky dokumentace vzniklé v průběhu stavby budou řešeny v rámci kontrolních dnů stavby ve spolupráci s investorem, technickým dozorem a projektantem.

Investor je povinen před realizací stavby zjistit existenci všech podzemních sítí a v případě střetu konzultovat s majitelem sítí.

Investor je povinen si před zahájením stavebních prací zjistit veškeré majetkoprávní vztahy.

Upozornění:

Všechny kovové součásti zdravotechnických instalací je potřebné uzemnit.

V místě vedení zdravotechnických instalací v obvodových stěnách je potřeba zajistit stejný koeficient prostupu tepla jako u nenarušené plné stěny. V těchto místech je nutné za potrubí vložit dodatečnou tepelnou izolaci.

Projektová dokumentace je vypracována pro stupeň stavebního povolení a v podrobnostech detailů nenahrazuje prováděcí projekt.
Novostavba rodinného domu
Líbezniice č.parc. 645/299

