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- Ped realizaci je nutna kontrola odpovédného projektanta.
- Za odchylky skuteCnych rozmér( svislych konstrukci odpovida objenatel.
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- Ulozeni na plny zelezobetonovy vénec nebo mazaninu min. tl. 100 mm, musi byt min. 100 mm.
- Ulozeni na Zelezobetonovy vénec tvofeny keramickymi véncovkami musi byt min. 150 mm.
1000 3500 2300 2400 1000 1250 1500 1250 - Pfitizeni stropu ostatnimi konstrukcemi musi byt pfedem konzultovano se statikem
2300 2300 750(1550) P e '

- Pfed piitizénim panell ostatnimi konstrukcemi je nutno provést zmonolitnéni stropu (tzn. zalivku spar a véncu).
- Sloupky ukladat pfes roznaseci podlozku ("baCkoru").
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- Mezi vnitfni nenosnou pficku a strop vioZit polystyren tl. 20 mm (popf. sparu vypInit PUR pénou).
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= s = - Dodate¢né otvory musi byt konzultovany se statikem CONSOLIS CZ a.s.
E 1 3 2a = = - Dodate¢na uprava dilci mUze byt provadéna pouze fezanim nebo vrtanim diamantovymi nastroji, po dohodé s CONSOLIS CZ
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s — N = - Dobetonavky jsou naznaceny Srafovanim, nefesi CONSOLIS CZ a.s.
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= © 4a 4 ©° 4 4a s o - Dilce s podélnym fezem hrany orientovat vzdy do naznaCené dobetonévky nebo k nosné sténé.
= = = - Beton zalivky spar a obvodové dobetonavky vénce min. C20/25 - XC1.
120—§4 1 o 2 g o - Pfi liniovém nebo bodovém zatiZeni stropni konstrukce je nutno do dobetonavky v &ele spoluptsobicich paneld vioZit min.
§ a % § 2@R12 k hornimu a spodnimu povrchu panelu.
= 4450 — - Kryti betonarské vyztuze min. 20 mm.
= 2|8 - Stykovaci délka pro @R12 je 710 mm.
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= 1 2 Pl - Vykres nefeSi zalivkovou vyztuz , vyztuz vénce a vyztuz dobetonavek.
= S o - - OV - Ocelova vyména - dodavka CONSOLIS CZ a.s.
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€1 NA VYKRESE NEJSOU KOMPLETNE ZAKRESLENY STAVEBNI UPRAVY,
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5060 Ny ;; KTERE VYZADUJ ROZVODY KANALIZACE, TEPLE A STUDENE VODY,
gP - ELEKTROINSTALACI A VYTAPENI.
= == s A ‘ €2 NOSNA STROPNI KONSTRUKCE NA VYKRESE JE NAVRZENA Z ZELEZOBETONOVYCH
S PREDPJATYCH PANELU SPIROLL — VYROBCE PREFA LYSY NAD LABEM
1 2 = C.3 PRI PROVADENI NOSNE STROPNI KONSTRUKCE JE NUTNE DODRZOVAT
= o = PREDEPSANY TECHNOLICKY POSTUP DANY VYROBCEM.
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