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POPIS PREKLADOVYCH SESTAV:

SESTAVA C.1

SESTAVA C.2

SESTAVA C.3

SESTAVA C.4

SESTAVA C.5

3x NOSNY PREKLAD HELUZ 23,8-DL.1000mm
TEP. IZOLACE TL. 70mm
1x NOSNY PREKLAD HELUZ 23,8-DL.1000mm

3x NOSNY PREKLAD HELUZ 23,8-DL.2750mm
TEP. IZOLACE TL. 70mm
1x NOSNY PREKLAD HELUZ 23,8-DL.2750mm

3x NOSNY PREKLAD HELUZ 23,8-DL.3000mm
TEP. IZOLACE TL. 70mm
1x NOSNY PREKLAD HELUZ 23,8-DL.3000mm

3x NOSNY PREKLAD HELUZ 23,8-DL.3250mm
TEP. IZOLACE TL. 70mm
1x NOSNY PREKLAD HELUZ 23,8-DL.3250mm

3x NOSNY PREKLAD HELUZ 23,8-DL.3500mm
TEP. IZOLACE TL. 70mm
1x NOSNY PREKLAD HELUZ 23,8-DL.3500mm

POZNAMKA:

€1 NA VYKRESE NEJSOU KOMPLETNE ZAKRESLENY STAVEBNI UPRAVY PRO NOSNOU KONSTRUKCI PREKLADU
KTERE VYZADUJI ROZVODY KANALIZACE, TEPLE A STUDENE VODY, ELEKTROINSTALACI A VYTAPENI

€.2 PRI POKLADANI PREKLADOVYCH KERAMICKYCH DILCU JE NUTNE PECLIVE DODRZOVAT TECHNOLOGICKE
PRACOVNI POSTUPY PREDEPSANY FIRMOU VYRABEJICI PREKLADOVE DILCE.
(NA VYKRESE JSOU KERAMICKE PREKLADY JISTROP OD FIRMY HELUZ a.s.)

C.3 V MISTECH, KDE JSOU JAKO PREKLADY POUZITY OCELOVE NOSNIKY JE VELMI NUTNE DBAT NA PRERUSENI
TEPELNYCH MOSTU A ZAROVEN DODRZET V TLOUSTCE PRIDAVNE TEPELNE OBALOVE IZOLACE
PREDEPSANY TEPELNY ODPOR PRO STENY MIN. R=2,5 WmK

OBJEDNATEL LYUBOMIR LYUBOMIROV
INVESTOR LYUBOMIR LYUBOMIROV HiawnT &.p.159/26
250 t|3c<f0: rgsl;gsggpmhy
Grubauer-projekty

STAVBA milan.grubauer®seznam.cz

NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU e s
MISTO LIBEZNICE C.PARC. 645/299 | OBSAH PODORYS 2.NP
KRAJ STREDOGESKY SCHEMA PREKLADU
MAGISTRAT LIBEZNICE

PROFESE STAVEBNI CAST

VYPRACOVAL | ING. MILAN GRUBAUER DATUM .\, | REVIZE  [PORADOVE CISLO| PARE C.
PROJEKTANT ING. MILAN GRUBAUER = / A/8
STUPEN STAVEBNI POVOLENI M TKO1:50, 1:5




